ANEXO XIII - ESPECIFICACOES TECNICAS/ MEMORIAL DESCRITIVO

SUBSTITUICAO DE REDE DE DISTRIBUICAO E DE LIGACOES DOMICILIARES
DE AGUA DO JARDIM SAO JORGE, NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Introdugao

A atual rede de distribuicdo e derivacdes, muitas dessas ultimas executadas em ferro
galvanizado de diametro %”, de forma geral é muito antiga sendo que esta rede foi construida
em diversas fases e a primeira delas em meados do ano de 1973. A rede de distribuicao
propriamente dita tem capacidade de suportar uma pressdo dindmica de 7,5 kgf/cm?, e no
periodo noturno devido ao baixo consumo supde-se que a pressdo atinja o valor de 8,2
kgf/cm?, o que implica na redugdo da vida Util operacional desta tubulagdo. Essa pressdo conta
ainda com o aumento da pressdo resultante da troca da rede da regido central e imediacoes,
por exemplo, citamos os seguintes bairros: Centro, Jardim Santa Rosa, Jardim Bela Vista, Vila
Azenha, Jardim Flérida e Jardim Fadel.

Justifica-se ainda esta troca em razdo do grande nuimero de subdivisGes de lotes
existentes no bairro Jardim S3o Jorge .

Neste contexto se faz necessario a substituicdo da malha de distribui¢cdo do Jardim Sado
Jorge, perfazendo um total de 11.595,36 metros lineares de tubulacdo com didmetros de 63
mm e 167,22 metros lineares de tubulagdo com diametros de 110 mm.

Para fins da elaboracdo do Projeto de troca de rede, ndo foi efetuada sondagem em
campo, podendo no ato da execugdo das obras haver imposicdes da natureza que venham

necessitar de altera¢des e redimensionamento do Projeto.

1. Canteiro de obras

Definem-se como instalacdo de canteiro de obras, os trabalhos a serem realizados pela

CONTRATADA referentes a mobilizacdo e manutenc¢do do canteiro de obras, no local onde se
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desenvolverdo os servicos contratados, bem como as instalagbes para Fiscalizacdo. A
mobilizagdo consistira do transporte, colocagcdo e montagem, no local das obras, de todo o
equipamento, inclusive os de seguranca e mdo-de-obra necessdria a execugdo dos servigos
contratados, de acordo com os cronogramas propostos, a constru¢do e manutencdo das
instalacGes do canteiro, tais como escritérios, alojamentos, depdsitos, almoxarifados, etc.,
bem como as instala¢des da Fiscalizacdo. Na entrada do canteiro de obras, e em local a ser
definido pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA deverd fixar 02 (duas) placas institucionais
padronizadas, nas dimensdes 1,50 x 3,00 m, com estrutura de sustentacdo adequada e de
acordo com os modelos definidos pelo CONTRATANTE. A fixacdo sera feita em suportes de
madeira.

A CONTRATADA devera executar, de acordo com os seus proprios planos e sob sua
inteira responsabilidade, todas as instalacdes do canteiro de obras indispensdveis a realizacao
dos servigos contratados, compreendendo entre outros, as redes de energia elétrica, de agua,
de esgoto sanitario, drenagem pluvial, etc. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA
0S prejuizos e os ressarcimentos necessarios que possam ser causados a terceiros devido as
suas atividades especificas decorrentes do contrato, bem como devido as eventuais

deficiéncias nas medidas de seguranca do canteiro de obras.

2. Servigos técnicos - Locacao e cadastro

A locagdo e cadastro correspondem ao fornecimento de mao-de-obra especializada e
equipamentos adequados a sua natureza para a execugdo dos servigos de marcagdo no campo,
conforme projeto, dos pontos necessarios a sua perfeita implantagdo, quer em planta, quer
em elevagdo. Os métodos e equipamentos utilizados para locagdo e cadastro deverdao ser
compativeis com os tipos e precisdo requerida pelas obras. Os servigos englobam na locagao
das unidades componentes do escopo de contrato, inclusive respectivas linhas de recalque,
registros, valvulas, linhas pressurizadas, redes de abastecimento e linhas tronco de interligacdo
as existentes.

Ap0s a conclusdo dos servicos executados em redes, pecas e ramais, devera apresentar

o cadastro das tubulacdes conforme Especificacdes Técnicas do Orgdo competente.
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3. Servigos de substituicdo de rede por método nao destrutivo

Compreende o fornecimento de equipe e equipamento, manuseio, deslocamento e
operacdo de equipamentos para substituicdo de tubulagdo de materiais quebraveis (argila,
concreto, ferro fundido, concreto ndao armado, plastico e ago de parede fina) por método ndo
destrutivo com rompimento por pressdo através de dispositivo hidraulico do tubo existente
com introducdo simultdanea de um novo tubo plastico de didmetro igual ou superior, utilizando
o mesmo caminhamento da tubulacdo existente.

O processo deve consistir na abertura de valas de acesso a tubulacdo existente a cada
trecho de aproximadamente 100 metros. O acesso a rede posicionada na rua se dara através
da abertura de valas com dimensdes de
2,50m(comprimento)x1,00m(largura)x1,20m(profundidade) para valas de instalacio do
equipamento e de 1,50m(comprimento)x1,00m(largura)x1,20m(profundidade) para valas de
conexdo de redes, sobre cada ponto (conforme previsto no projeto). No interior da vala é
posicionada a maquina hidraulica que encaminha dentro do tubo existente uma haste guia até
a vala na extremidade oposta. A esta haste sdo acoplados uma faca rompedora e um
dispositivo alargador que no retorno da haste ird destruir a tubulacdo existente empurrando
os fragmentos da tubulagdo quebrada para dentro do solo circundante, mantendo-os
afastados da rede nova. Fixado junto ao alargador o novo tubo de PEAD é trazido pela
maquina hidraulica simultaneamente ao rompimento da tubulagdo existente, de maneira que
ao retornar ao ponto inicial dos trabalhos a nova rede ja esta inserida no trecho e o servigo
finalizado.

O sistema ndo destrutivo deve ser constituido por um conjunto de equipamentos e
ferramentas projetadas para recuperar redes que apresentam problemas estruturais ou de
insuficiéncia hidraulica, quer seja por presenca de incrustagdes ou comprometimento das
paredes ou pela necessidade de aumento de sua capacidade de transporte. O sistema
promove uma rapida e segura substituicdo da tubulagdo devido a grande forca empreendida
por seu dispositivo hidraulico, nas condicdes mais adversas encontradas, destruindo ou
arrastando acessorios existentes no trecho, inclusive juntas mecanicas fabricadas em acgo ou

ferro fundido.
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Quando a rede a ser substituida estiver com alto grau de obstrucao, com tubérculos de
ferrugem obstruindo a passagem da haste guia devera ser realizada uma limpeza prévia do
trecho abrindo um caminho para passagem da mesma. O sistema de limpeza podera ser
mecanico ou por hidrojateamento de alta pressdo uma vez que ndo havera necessidade de

remocao total das incrustagdes.

3.1.InterligagOes:

Nos pontos da rede existente onde os nds previstos no projeto ndo coincidirem com a
configuragdo atual, deverao ser executadas as interligagdes entre os trechos existentes através
de técnica ndo destrutiva. Normalmente estas interligacGes sdo de pequena extensdo e serao
executadas com a passagem de perfuratriz pneumatica “Mole”. A execugdo das interligacdes
entre a rede existente e a rede a ser implantada descrita no projeto denominado “Substituicdo
de rede de distribuicdo e de ligacdes domiciliares de dgua do Jardim S3o Jorge” e bem como o
fornecimento dos materiais compativeis com esta tubulacdo sera uma obrigacdo da empresa

vencedora da licitacdo.

3.2.Sistema de solda:

As soldas poderdo ser realizadas pelo sistema de termo fusdo ou eletro fusdo. O
sistema de termo fusdo é constituido da unido das barras de tubo, geralmente de 6 ou 12
metros de comprimento, com soldagem térmica de topo. A mdaquina de solda deve possuir
dispositivo de grampeamento duplo para preciso alinhamento axial; grampos de a¢do rapida e
escala de indicacdo da pressdo de soldagem; faceador de corte para obtencdo de faces
paralelas com acionamento elétrico; poténcia minima de 400 w; placa de aquecimento
antiaderente com cabo, plug e conexdes, chave liga/desliga e ajuste eletronico de temperatura
e unidade hidraulica para abertura e fechamento da maquina.

O sistema de eletro fusdo devera ser utilizado principalmente na unido de conexdes
com a tubulacdo. Neste sistema sdo utilizadas conexdes fabricadas com uma bobina de cobre

embutida no interior de sua bolsa que se aquega quando percorrida por uma descarga elétrica
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proveniente da maquina de solda. A conexdo deve fornecer a maquina de eletro soldagem,
automaticamente, mediante leitura de cdédigo de barras, o tempo de funcionamento da

maquina e a confirmacdo da perfeita execuc¢do da soldagem.

3.3.Conexoes do PEAD com outros materiais:

Para conexdo da nova rede em PEAD instalada com a rede existente constituida de

outro material e conexdao de eventuais ramais prediais com didametro diferente de 20 mm

devera ser utilizado o sistema de unido por flanges.

3.4.Execucdo de pogos de visita:

Os pocos de visita deverdo ser construidos/reconstruidos nos moldes dos ja existentes.

3.5.Desinfeccdo das Redes:

A empresa vencedora deverd promover teste de estanqueidade da rede, de maneira a
se verificar seu perfeito funcionamento, bem como promover a desinfeccao da rede,
removendo-se eventuais sujidades de seu interior.

Estes servicos deverdo obrigatoriamente ter acompanhamento da fiscalizagdo da desta

Companhia.

4. Troca de ramais de agua e passagem/liga¢cdo nova de agua

4.1.Sistema de abastecimento provisorio:

As economias abastecidas pela rede a ser recuperada terdo ligacdes provisérias (by-

pass) de PEAD de 20 mm instaladas antes do corte e bloqueio da rede, de maneira que nao
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haja interrup¢do no abastecimento e para que as residéncias ndo sofram interrup¢do no
fornecimento de agua enquanto estiver sendo realizado o trabalho nos trechos.

O sistema provisério de abastecimento (by-pass) podera ser fixado de forma aérea em
postes, arvores ou fachadas com derivacdes em cada cavalete de entrada de modo a causar o

minimo transtorno aos moradores ou veiculos em transito pela rua.

4.2.Ligacoes domiciliares:

Os ramais domiciliares existentes em PEAD deverdo ser mantidos e interligados a nova
rede instalada através de um té de servico de PEAD do tipo “easy-ramal”. Os ramais em aco
galvanizado, pldsticos ou quaisquer outros materiais, deverdao ser substituidos por um novo
ramal em PEAD DN 20 mm até a conexdo com o registro de passeio ou quando este ndo existir
até junto ao pé do cavalete de entrada, ndo sendo parte do escopo desta proposta a conexao
deste novo ramal com o cavalete existente. Havera necessidade de execucdo de novos ramais
qguando ndo for possivel localizar o ponto de conexao entre o ramal domiciliar e a rede de agua
existente.

Os novos ramais deverdo ser executados por método ndo destrutivo com cravagao de
equipamento de perfuracdo pneumatica “mole”. O acesso a conexdo do ramal domiciliar com
a rede posicionada na rua se dara através da abertura de pequenas valas com dimensdes de
1,50m(comprimento)x0,90m(largura)x1,20m(profundidade), ja o acesso a conexdo do ramal
domiciliar com o hidrémetro se dard através da abertura de valas com dimensdes de

0,50m(comprimento)x 0,50m(largura)x1,20m(profundidade).

5. Deteccdo, descobrimento e nivelamento de registros

Deteccdao, descobrimento e nivelamento de caixas de registro, com ou sem

substituicdo do mesmo, sendo realizado em pavimentacdo asfaltica ou calgamento.
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6. Abertura e fechamento de cava

A abertura das valas devera ser realizada com o auxilio de retro-escavadeira apds o
corte do asfalto com equipamento apropriado e rompimento do asfalto com rompedores
pneumaticos. O entulho e terra provenientes da abertura das valas deverdao ser acomodados
em cacambas tipo “tira-entulho” sendo enviadas a um bota-fora indicado pela licitadora, assim
gue estiverem com sua capacidade esgotada. A vala devera ser recomposta com material de
boa qualidade, isento de pedras ou entulho com o devido controle de compactacdo. Depois de
efetuado o reaterro, devera ser executada a concretagem da vala com concreto fck = 1I5MPA,
no minimo, com espessura de caixa de, no minimo, 10 (dez) centimetros para as vias de
circulacdo de veiculos e de, no minimo, 5 cm para os passeios publicos. Os passeios publicos
deverdo ser recompostos com o mesmo material de acabamento existente antes do inicio das

obras, devendo a empresa contratada zelar pela perfeita qualidade destes servicos.

6.1.Isolamento e sinalizagdo:

Os servicos deverdo ser devidamente sinalizados e protegidos por cavaletes, placas de
sinalizagdo, cones e tapumes ou cercas de isolamento de area, em toda sua extensao.

Caso haja necessidade de interrupgdo de vias publicas, o Departamento de Transito e
Transportes de Prefeitura devera ser comunicado com antecedéncia, minima de 48 horas para

que este tenha tempo habil para tomar as providéncias de praxe.

6.2.Passadigos e Travessias

Ao término da jornada de trabalho as valas deverdo ser devidamente recobertas por
chapas metalicas para travessia de automadveis na via publica e por tabuas de madeira para
aberturas realizadas no passeio publico. Deverdo ser construidas passagens temporarias nos
cruzamentos de ruas e pontes de acesso para veiculos defronte estacionamentos e garagens.

Nas saidas e entradas de veiculos em areas de empréstimo, bota-fora ou frentes de servigo,
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devera ser providenciada sinalizacdo adequada, diuturna, especialmente nos casos de
eventuais inversdes de trafego. As travessias para veiculos serdo metdlicas, executadas em

chapa de ago 1020, espessura de 18,75 mm (3/4”) a 21,88 mm (7/8").

7. Fornecimento e instalagdo de valvulas e registros

Os registros e valvulas existentes no trecho deverao ser retirados antes da substituicdo
da rede e substituidos apds a execucdo do servico. O fornecimento de registros serd de
responsabilidade da empresa vencedora devendo ser fornecidos de maneira que ndo
provoquem solucdo de descontinuidade na execucdo dos servicos. Os registros retirados
deverdo ser encaminhados a licitadora para avaliacdo do seu adequado funcionamento e
destinacdo. A tampa de ferro fundido, para acesso ao registro devera ser reaproveitada ou

fornecida pela licitadora quando ndo existir.

8. Execucao de tubo camisa para registros e valvulas

Para cada registro sera previsto a execu¢do de um tubo camisa de PVC com diametro
fixo de 300mm e profundidade variavel em conformidade com a instalacdo da rede. Estes
tubos serdo executados ao longo da malha a ser substituida, nos pontos identificados em
projeto, com o objetivo de propiciar o acesso adequado para a manuten¢do/manuseio de
registros e valvulas.

A escavacdo do local e remogdao do material excedente serd feita de forma a
comportar o tubo camisa nas dimensdes previstas no projeto denominado “Croqui de
Instalagdo de Valvula de Gaveta Fofo em rede PEAD”, caso, na cota prevista para o
assentamento do tubo, for encontrado material de baixa capacidade de suporte (argila
organica, por exemplo) devera ser feita a sua remocgao e substituicdo por material adequado,
este material reposto deverd ser compactado em camadas de, no maximo, 20cm de espessura.
O fundo da cava sera devidamente regularizado e posteriormente apiloado manualmente, na

sequéncia, sera lancado o lastro de concreto magro com espessura minima de 5,0cm, com a
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superficie regularizada. O concreto utilizado deve apresentar consumo minimo de cimento de
150kg/m3.

A etapa de montagem hidraulica dos registros e valvulas devera ser acompanhada por
profissional a ser indicado pela CONTRATANTE.

A execucdo do tubo camisa para abrigo de valvulas e registros e o fornecimento dos

materiais sera uma obrigacdo da empresa vencedora da licitagdo.

9. Recomposi¢io de pavimentacgdo asfaltica/ calcada

9.1.Reposicao com base de brita graduada:

Devera ser realizado um preenchimento da vala com base de brita graduada

compactada com placa vibratoria.

9.2.Imprimagdo Asfaltica:

A figura geométrica recortada devera ser pintada com matéria betuminoso liquido do
tipo RR-2C, com taxa de aplicacdo de 0,5 |/m?2. A rea a ser pintada devera estar perfeitamente

limpa, isentas de po e restos de materiais.

9.3.Reposicao Asfaltica com C.B.U.Q.:

O revestimento asfaltico deverd ser constituido de uma camada final de 0,05 m de
preparo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.).

O espalhamento da massa asfaltica devera ser feito com pas e rastilhos e compactado
com equipamento adequado (rolo pneumatico e rolo metalico — liso), rolos manuais de chapa
de no minimo 30 (trinta) quilos de peso e/ ou placa vibratéria.

O revestimento asfaltico so podera ser iniciado 24 horas depois de imprimada a base e

apos a liberagdo do engenheiro.
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Os servicos executados serdo remunerados como preconizado nas especificacdes

técnicas do DER, respectivas e especificagdes particulares.

10. Quantitativos materiais

Item | Material Unidade | Quantidade

Ligacdo de agua predial em tubo PEAD, pelo método nado
01 und. 1.595,00
destrutivo - didametro nominal 63x20mm

Tubulacdo em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), PE
02 m 11.595,36
80, classe de pressdo PN-10, diametro nominal 63mm

Tubulacdo em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), PE
03 m 167,22
80, classe de pressdo PN-10, diametro nominal 110mm

11. Especificagdo de materiais

As tubulagdes a serem utilizadas deverao obedecer as seguintes especificagbes:

- Material: PEAD PE 80, classe de pressdao PN 10.

Eric Anthony Padela
Gerente Técnico Operacional
CREA: 5061923291

Pagina 10 de 10



