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03 - Curva galvanizada 90° X 20mm
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NOTAS:

RUA BLOQUEADA, FECHADA COM
MUROS, OPGAO POR REMOVER A

Os registros destinados a descarga previstos no projeto, deverao possuir o tubo
que conduz o descarte de agua conectado preferencialmente na sequéncia de
prioridades abaixo:

REDE EXISTENTE

1 - Conexdo com a boca de lobo mais préxima (na impossibilidade deste, item 02);

2 - Conexao com o poco de visita da galeria de agua pluvial mais préximo (na
impossibilidade deste, item 03);

3 - Descarte superficial pela sarjeta;
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LEGENDA:

Trecho de adutora de C.A. 9250mm a ser substituida por PEAD 8250mm
(SERA TROCADO PELO CONTRATO PCJ 0447.944-67/2014/PCJ/CAIXA - CODEN)

Trecho de adutora de C.A. 8200mm a ser substituida por PEAD 8200mm
(SERA TROCADO PELO CONTRATO PCJ 0447.944-67/2014/PCJ/CAIXA - CODEN)

- Vala no asfalto (ligacao domiciliar)
1,50 (comprimento) x 0,90 (largura) x 1,20 (profundidade)

- Vala na calgada (ligagcao domiciliar)
0,50 (comprimento) x 0,50 (largura) x 1,20 (profundidade)

Vala de conexao para rede de PEAD 863mm:
1,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)

Vala de conexao para rede de PEAD 9110mm:
1,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)

Vala de equipamento para rede de PEAD 963mm:
|:| 2,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)
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Vala de equipamento para rede de PEAD 8110mm:
: 2,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)

Rede de PEAD de 963mm (SERA TROCADO)

Rede de PEAD de 9110mm (SERA TROCADO)

— — Rede de PEAD de 9110mm (EXISTENTE NO LOCAL)

Rede de PEAD ©200mm (NAO SERA TROCADO)

Rede de DEFOFO/FOFO ©250mm (NAO SERA TROCADO)

Rede de PEAD ©250mm (NAO SERA TROCADO)

000 Numeracao de contagem das ligacoes domiciliares

000 Numeracao de contagem das valas na calgada

000 Nameracao de contagem das valas no asfalto

000 Numeracao de contagem das valas de conexiao 963mm

000 Ndameracao de contagem das valas de conexido 9110mm
000 Nuameracao de contagem das valas de equipamento 63mm

000 Nudameracao de contagem das valas de equipamento 9110mm

o] Simbologia da ligagcao domiciliar
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! B } O o Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

%»; Empresa da Prefeitura
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ANEXO XVIII - PROJETO

SUBSTITUICAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO E DE LIGAGOES DOMICILIARES DE AGUA DO
JARDIM SAO JORGE, NO MUNICIiPIO DE NOVA ODESSA. OBS: SITUAGAO A IMPLANTAR

PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE

ENG° RICARDO ONGARO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO

ENG° ERIC ANTHONY PADELA

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO o 2/0 2

Registro de descargal
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FOLHA

10,7 m de PEAD de 963mm
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