VEM DO

TRANSFORMADOR

EXISTENTE 75kVA
(440/220V)

PLACA DE IDENTIFICAGAO DO QUADRO

QGBT—CL (220V)
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO
BARRACAO DE COMPOSTAGEM

PLACA DE ADVERTENCIA

A MANUTENGAO
DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS
DEVERA SER FEITA
SOMENTE POR PESSOAL
QUALIFICADO E AUTORIZADO

ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO
NO INTERIOR DO QUADRO
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1 PAINEL DO EQUIPAMENTO DE COMPOSTAGEM (QFSC)

O———— 2 ILUMINAGAO INTERNA DO BARRACAO (L1)

O———— 3 ILUMINAGAO INTERNA DO BARRACAO (L2)

O———— 4 ILUMINAGAO INTERNA DO BARRACAO (L3)

O——— 5 ILUMINAGAO EXTERNA DO BARRACAO (L4)

6 TOMADAS DE USO GERAL MANUTENGAO (2¢-220V) -T1
* UTILIZAGAO NAO SIMULTANEA
DE MAIS QUE UMA TOMADA

7 TOMADAS DE USO GERAL MANUTENGAO (28—220V) — T2
* UTILIZAGAO NAO SIMULTANEA
DE MAIS QUE UMA TOMADA
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DISPOSITNO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS
CLASSE |

MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA 275V
CORRENTE MAXIMA DE SURTO 60KA

REF. SPW275-60/12,5 WEG

(4 MODULOS)

DIAGRAMA UNIFILAR
S/ESCALA

FASE

8 COMANDO CARGAS DE ILUMINAGAO

RELE FOTOELETRICO RM10—220Vca + SUPORTE DE AGO GALVANIZADO A

FOGO B10A (TECNOWATT) FIXAGAO NA ELETROCALHA ALTURA 4,00m (x4)

FASE

COMANDO DE

S/ESCALA

CONTATOR TRIPOLAR

ILUMINACAO (x4)

LEGENDA QG—CL / QGBT—CL

N®.

—_

10

11

1

N

13

TAG

QGBT-CL

D1 / D2

D3

D4/D5
D6,/D9

D7/D10

D8

DR1

DPS1

K1/K2
K3/K4

QG—-CL

ESPECIFICAGAO

PAINEL PARA MONTAGENS ELETRICAS 1000x800x350mm (HxLxP), IP 55,
EM CHAPA DE AGO 1,5mm COM PINTURA EPOXI CINZA RAL 7032,
ESTRUTURA MONOBLOCO, COMPLETO COM PLACA DE MONTAGEM INTERNA
(PINTURA LARANJA MUNSELL 2.5 YR 6/14), BASE SOLEIRA (CHAPA 1,5mm
PINTURA PRETA RAL 9011), TETO PROTETOR, DUAS PORTAS, FECHO
CREMONA E MANOPLA ESCAMOTEAVEL COM MIOLO UNIVERSAL, BUCHAS
TERRA, PORTA—DOCUMENTOS, REF. CS 10835 CARTHOM’S

BARRAMENTO TRIPOLAR DE COBRE ESTANHADO 12x5mm (REF. BC 201
HOLEC), COM 3 SUPORTES (REF. CT 610 HOLEC)

BARRA DE COBRE ESTANHADO 12x5mm (REF. BC 201 HOLEC), COM 2
SUPORTES DE BARRA TERRA / TERMINAL EQUIPOTENCIAL PRINCIPAL (REF.
T 611 HOLEC)

PLACA DE PROTEGAO CONTRA TOQUES ACIDENTAIS
ACRILICO OU POLICARBONATO COM ESPESSURA MINIMA 3,0mm
FIXAGAO A PLACA DE MONTAGEM

DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, REF. DWA 160
WEG, In= 100A—690V

DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, REF. DWA 160
WEG, In= 50A—690V

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, In= 20A—660V, CURVA C, REF.
MDW—-C20—2 WEG

DISUUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR,
MDW—-C10—2 WEG

n= 10A—660V, CURVA C, REF.

DISUUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR,
MDW—-C32—2 WEG

n= 32A—660V, CURVA C, REF.

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS TRANSITORIOS, CLASSE |,
MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA 275V, CORRENTE MAXIMA DE
SURTO 60kA, REF. SPW275—60/12,5 WEG (4 MODULOS)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA,
In=40A, TETRAPOLAR, REF. RDW30—40—4 WEG

CONTATOR TRIPOLAR Ith=25A (AC—1), BOBINA 220Vca, REF. CWMS WEG

CAIXA PARA MONTAGENS ELETRICAS 600x480x170mm (HxLxP), IP 55, EM
CHAPA DE AGO 1,2mm COM PINTURA EPOXI| CINZA RAL 7032, ESTRUTURA
MONOBLOCO, COMPLETA COM PLACA DE MONTAGEM INTERNA (PINTURA
LARANJA MUNSELL 2.5 YR 6/14), FECHO RAPIDO, BUCHAS TERRA, REF.
CS 050 CARTHOM’S. INSTALAGAO APARENTE NA PAREDE, ALTURA DA BASE
AO PISO 1,20m.

NOTAS:

A)

B)

C)

D)

F)

J)

K)

PARA INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRICOS SEGUIR
OS MANUAIS DOS FABRICANTES, COM ESPECIAL ATENGAO QUANTO AO
TORQUE MAXIMO EM TERMINAIS, PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS.

A AMARRAGAO DOS CHICOTES DE CABOS SERA FEITA COM ABRAGCADEIRAS
DE NYLON.

AS CONEXOES ELETRICAS NOS BARRAMENTOS SERAO EXECUTADAS
SOMENTE COM DERIVADORES CLICK, MANDIBULA OU JANELA HOLEC.

TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS POSSUIRAO ETIQUETAS DE
IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO E/OU SETOR DE ALIMENTAGAO A QUE
PERTENGAM.

AS ETIQUETAS SERAO DE ACRILICO, ALUMINIO OU AGO INOX COM
GRAVAGAO PANTOGRAFICA COM FIXAGAO ADESIVA. NAO SERAO ACEITAS
ETIQUETAS DE OUTRO MATERIAL, QUE NAO OS CITADOS.

NOS ELETRODUTOS ENTERRADOS MANTER DECLIVIDADE ENTRE AS CAIXAS
DE PASSAGEM, A PARTIR DO CENTRO DO TRECHO.

TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE
CORRENTE ELETRICA SERAO ATERRADAS

E PROIBIDA A UTILIZAGAO DE ELETRODUTOS DE POLIETILENO (MANGUEIRA)
NAS INSTALAGOES ELETRICAS, CONFORME NORMA NBR—5410 DA ABNT

TODOS OS CONDUTORES SERAO EM TRECHO CONTINUO (SEM EMENDAS),
DEVENDO—SE DEIXAR FOLGA MINIMA DE 1,0m POR CONDUTOR NO
QGBT—CL
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LEGISLAGAO DE DIREITOS AUTORAIS VIGENTES.

DIRETAMENTE ENVOLMIDOS COM A EXECUGAO DAS INSTALAGOES PROJETADAS.

~ |0 FORNECIMENTO DA PRESENTE PEGA DE PROJETO EM EXTENSAO DWG NAO CEDE OU TRANSFERE OS DIREITOS
ATENCAO [AUTORAIS AO CONTRATANTE E / OU A TERCEIROS. A COPIA, REPRODUGAO OU UTILIZAGAO NO TODO OU EM
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