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DET. TIiPICO DOS ARRASAMENTOS
AJUSTAR CAB ECA PILAR V J7PISO ACABADO + 0.00

CONCRETO A SER
SO
RETIRADO F. S. BLOCO ORIV
2020
=
ARRAS. J § ve L S
$ CA= ARRASAMENTO EI —
)
CABECA DA i
ESTACA o
PINO:
- - _ , BLOCO
Tapbela de estoca S) oBs. 1-POSICAO PREFERIVEL —
\ CABECA DEVERA ESTAR 2-BOAPOSICAC

PLANA, ESCARIFICADA 3-MA POSICAO
E LIMPA DE RESIDUOS.

P/ RECEBER ARMADURAS

E CONCRETO DO BLOCO.

) 21,

wn

88xkstaca Pré—Moldada Concret: x 21,0 — 501 Fstaca Quadrada 21,5 x 21,5 ¢cm — 30 T

o /

O

ESTACA PRE MOLDADA
CONCRETO

—
9.00m

, PROFUNDIDADE DA ESTACA - 10.00

TABELA DE CONCRETO LEGENDA PILARES Recobrimentos e espagamentos entre pilares e vigas. AMPLITUDE ENGENHARIA E CONSTRU(;C)ES EIREL] FOLHA :
. . . 3 Mfhni 3 MTnimo. NOTAS: A EXECUGAO DAS ESTRUTURAS DEVERAO SEGUIR NBR 14931:2003
REVISAO N.® : DATA : AUTOR : ANOTACOES o _,r,r( pime) 2 om (Minimo.) ¢ RUA FRANCISCO DE SOUZA, 31, BAIRRO BELA VISTA, CEP 13.460-000 - NOVA ODESSA - SP 01/14
ESTACAS 30 MPA )}- L’I‘ contato@amplitudeeng.com.br
FUN DAQAO 30 MPA N\ « CONFERIR TRAGO DO CONCRETO
« NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA
R= i .
PILARES 30 MPA o . NAO CONCRETAR SEM VISTORIA DO RESPONSAVEL TECNICO TITULO: PROJETO ESTRUTURAL - FORMAS
VIGAS 30 MPA 7 - PREVER FUROS E PASSAGENS EM LAJES E VIGAS
\:\ PILAR QUE NASCE % PILAR QUE MORRE PILAR QUE CONTINUA se + CONSULTAR PROJETO DE HIDRAULICA E ELETRICA RESP. TECNICO: JOCIMAR JOAQUIM PEREIRA CREA: 5061159276
+ CONSULTAR PROJETO DE ARQUITETURA P/ COTAS E CURVAS - - N
. CONFERRR MEDIDAS NA OBRA (CURVAS E CHANFROS) OBRA : MPLANTACAO DE PROESSO DE FABRICAGAO DE COMPOSTO ORGANICO A
N - QUALQUER MODIFICAGAO DEVE SER AUTORIZADA POR ESCRITO PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE QUILOMBO
s z
i | 2 2 xou # equivalente + CUIDADO ESPECIAL COM OS COBRIMENTOS PROPRIETARIO: CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
2y g% 120 Tam. - Oim. mésima agregado VA AIGONA - 55
E’I\r + RELAGAO AGUA/CIMENTO EM MASSA = MENOR OU IGUAL A 0,55 AMPLITUDE ENDERECO: MUNICIPIO DE NOVA ODESSA - SP
< L ENOGENKARIA E CONETRUGS £
g _’3 z2cm ) ESCALA: INDICADA ART: 28027230171941764 DATA: 01/06/2017 REVISAO: 01
> ¢ méx.ou @ equivalente
Lel 2z 1.20 Tam. — Dim. méxima Agregado
FORMATO AO - INTERNO: 1138 x 820 mm.
EXTERNO: 1188 x 840 mm.




