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GRELHA EM FERRO

FUNDIDO

ALVENARIA EM TIJOLO

MACIÇO

LASTRO DE

CONCRETO

BRITA Nº 3 PARA

DRENAGEM

TUBO DRENO Ø100mm

i = 1%

DETALHE INÍCIO DA GRELHA

Escala 1:20

DETALHE FINAL DA GRELHA

Escala 1:20

MANTA GEOTEXTIL

A A

ENCHIMENTO EM CONCRETO

SIMPLES

ANEL PRÉ-FABRICADO

REJUNTE COM ARGAMASSA FRESCA

DE CIMENTO E AREIA 1:3

4 X FERROS DE 3/8"

ARMAÇÃO CIRCULAR

Ø 3/8" C/10 NOS

DOIS SENTIDOS

CONTRAPESO EM CONCRETO FCK = 20 MPA

TRAÇO 1: 2,7: 3, E ALTURA = 0,37 M

IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA A FACE

EXTERNA EM TINTA ASFÁLTICA

PLANTA POÇO PARA RECALQUE

Escala 1:50

CORTE A-A

Escala 1:50
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TUBO PVC Ø 100 MM SÉRIE R, i = 1%
TUBO PVC Ø 100 MM SÉRIE R, i = 1%
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POÇO PARA RECALQUE

PLANTA DRENAGEM DO BARRACÃO

Escala 1:100
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Piso em Concreto Armado
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Piso em Concreto Armado
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Piso em Concreto Armado

Piso em Concreto Armado
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LIVRE MOVIMENTAÇÃO
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LIVRE MOVIMENTAÇÃO
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Projeção da em Concreto d = 1.00m
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Projeção do Beiral d = 1.35m do Apoio

Projeção da em Concreto d = 1.00m

Projeção do Beiral d = 1.35m do Apoio
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FAIXA DE 30,00 DE ATERRO E PAVIMENTO EM BICA CORRIDA

TAMPA EM CONCRETO COM UMA ABERTURA
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DETALHE 1 - ESCAVAÇÃO DA VALA PARA RECEBER O TUBO

Escala 1:100
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DETALHE INÍCIO DA ESVAÇÃO DA VALA

Escala 1:20

TUBO PVC Ø 100 MM, i = 1%

TUBO PVC Ø 100 MM, i = 1%
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DETALHE DO FIM DA ESVAÇÃO DA VALA

Escala 1:20

TUBO PVC Ø 100 MM, i = 1%

VIDE DETALHE ÍNICIO DA ESCAVAÇÃO

DA VALA

VIDE DETALHE DO FIM DA ESCAVAÇÃO

DA VALA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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