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NOTAS:

CARACTERISTICAS DA CONSTRUGAO E DO SPDA:

A—1) TIPO DE OCUPAGAO DA ESTRUTURA:
CASAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE PORTE EQUIVALENTE
FATOR A=0,3

A—2) TIPO DE CONSTRUGAO DA ESTRUTURA:
BARRACAO:
ESTRUTURA DE AGCO REVESTIDA, OU DE CONCRETO ARMADO, COM
COBERTURA METALICA
FATOR B=0,8)

A—3) CONTEUDO DA ESTRUTURA OU EFEITOS INDIRETOS:
ESTRUTURAS INDUSTRIAIS E AGRICOLAS CONTENDO OBJETOS
PARTICULARMENTE SUSCETIVEIS A DANOS (FATOR C=0,8)

A—4) LOCALIZAGAO DA ESTRUTURA:
ESTRUTURA LOCALIZADA EM UMA AREA CONTENDO POUCAS
ESTRUTURAS OU ARVORES DE ALTURA SIMILAR (FATOR D=1,0)

A—5) TOPOGRAFIA DA REGIAO:
PLANICIE (FATOR E=0,3)

A—B) CLASSIFICAGAO DA ESTRUTURA:
ESTRUTURA COMUM
INDUSTRIA (POR SEMELHANGA)
NIVEL Il

A—6) EFEITOS DAS DESCARGAS ATMOSFERICAS:
INTERRUPGAO INACEITAVEL DE SERVICOS PUBLICOS POR BREVE OU
LONGO PERIODO DE TEMPO

A—7) NIVEL DE PROTEGAO REQUERIDO:

NIVEL 1

ESPACAMENTO MEDIO ENTRE DESCIDAS:
REQUERIDO = 20m / PROJETADO = 15,4m
NOMERO MINIMO DE DESCIDAS:
NORMALIZADO = 2 / PROJETADO = 12

A—8) METODO ADOTADO:
GAIOLA DE FARADAY
CAPTOR SUPERIOR: COBERTURA METALICA
DESCIDAS: 12 x BARRA CHATA DE ALUMINO 1/2”x1/8”
SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO:
ELETRODO DE ATERRAMENTO: CABO DE COBRE NU 50mm2 E

HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD CAMADA 254 MICRONS,

% 5/8” x 2,40m
CONSTRUGAO EM ALVENARIA / CONCRETO ARMADO COM FERRAGENS
NAO UTILIZADAS NO SPDA

B)

C)

D)

E)
F)

G)

H)
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UM SPDA (SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS)
NAO IMPEDE A OCORRENCIA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS E NAO VISA A
PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS CONTRA
INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS CAUSADAS PELAS DESCARGAS
ATMOSFERICAS, CONFORME NORMA TECNICA DA ABNT (ASSOCIAGAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS).

NO PROJETO ELETRICO FORAM PREVISTOS DPST (DISPOSITIVOS DE

PROTEGAO CONTRA SURTOS ATMOSFERICOS) NO QUADRO GERAL DE BAIXA 2
TENSAO DA COMPOSTAGEM DE LODO (QGBT—CL), VISANDO A PROTEGAO

DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS.

3
TODOS OS ELEMENTOS NAO DESTINADOS A CONDUGAO DE CORRENTE
ELETRICA SERAO INTERLIGADOS AO SPDA, INCLUSIVE ELETRODUTOS
METALICOS (VER DETALHE D). 4

TODOS OS PARAFUSOS E ACESSORIOS UTILIZADOS PARA FIXAGAO DOS
ELEMENTOS COMPONENTES DO SPDA SERAO DE AGO INOX.

A REFERENCIA DOS MATERIAIS QUANDO ESPECIFICADO E TERMOTECNICA.

A EXECUGAO DAS INSTALAGOES DO SPDA DEVERA SEGUIR FIELMENTE
TODAS AS PRESCRIGOES DA NORMA TECNICA DA ABNT.

A RESISTENCIA MINIMA DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE 10ohm, A QUAL
DEVERA SER MEDIDA COM OS CONDUTORES DE DESCIDA E INTERLIGAGAO
AO TEP DESCONECTADOS.

A MEDIGAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER EFETUADA
PELOS METODOS PRESCRITOS NA NORMA DA ABNT, COM FORNECIMENTO
DE LAUDO TECNICO.

CASO SEJA NECESSARIO, PARA SE ATINGIR TAL RESISTENCIA DE
ATERAMENTO, DEVERAO SER CRAVADAS HASTES ADICIONAIS, AUMENTAR O
COMPRIMENTO DAS HASTES DE TERRA OU EFETUAR TRATAMENTO QUIMICO
DO SOLO COM MEIOS ADEQUADOS.

A COBERTURA METALICA FOI UTILIZADA COMO CAPTOR NATURAL.

O____

X

BARRACAO DE COMPOSTAGEM
ESCALA 1:100

PROJEGAO DA COBERTURA PR

PROJEGAO DA COBERTURA PR

PLANTA BAIXA

LEGENDA SPDA

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA COM BOCAL INTERIOR QUADRADO
ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA (¢ 300mm) PARA PASSEIOS E PISOS SUJEITOS A CARGA PESADA REF. TEL-535
(VER DETALHE B)

ANEL DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU 50mm2, A NO MINIMO 0,50m DE PROFUNDIDADE. MANTER AFASTAMENTO DE
1,0m DAS FUNDAGQOES. REF. TEL—5750. (VER DETALHE A). INTERLIGAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE.

CABO DE COBRE NU 35mm?® DE INTERLIGAGAO DE DESCIDA OU DA BARRA CHATA DE ALUMINIO COM O ANEL DE
ATERRAMENTO.

DESCIDA DO SPDA, BARRA CHATA DE ALUMINIO 1/2” x 1/8” (VER DETALHE C)
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~ |0 FORNECIMENTO DA PRESENTE PEGA DE PROJETO EM EXTENSAO DWG NAO CEDE OU TRANSFERE OS DIREITOS
ATENCAO [AUTORAIS AO CONTRATANTE E / OU A TERCEIROS. A COPIA, REPRODUGAO OU UTILIZAGAO NO TODO OU EM
PARTES, SEM AUTORIZAGAO EXPRESSA E FORMAL, NAO ESTA AUTORIZADA E E ILEGAL DE ACORDO COM A
LEGISLAGAO DE DIREITOS AUTORAIS VIGENTES.
ESTE DESENHO DESTINA—SE ONICA E EXCLUSIVAMENTE AO OBJETO DO CONTRATO, POSSUINDO REGISTROS DO
NOME DO AUTOR EM DIVERSOS LOCAIS E NAO PODERA SER FORNECIDO A TERCEIROS, EXCETO AQUELES
DIRETAMENTE ENVOLMIDOS COM A EXECUGAO DAS INSTALAGOES PROJETADAS.
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