LEGENDA INSTALACOES ELETRICAS
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QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO EM CHAPA DE AGO, ESPECIFICAGOES CONFORME
DESENHO ESPECIFICO

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO EM CHAPA DE AGO, ESPECIFICAGOES CONFORME
DESENHO ESPECIFICO

ELETRODUTO DE DE PVC RIGIDO (REF. TIGRE) OU PEAD (REF. KANAFLEX OU
NOVOTUB), ENTERRADO NO MINIMO A 0O,60m.

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO OU METALICA
REMOVIVEL E FUNDO FALSO EM BRITA N°. 2 PARA DRENAGEM (INSTALAR DRENO
ADICIONAL, SE NECESSARIO), OU COM TAMPA METALICA, OU PRE—FABRICADA, VER
DETALHES EXECUTIVOS EM FOLHA DE DETALHAMENTO, DIMENSOES INTERNAS LIVRES

CONFORME INDICAGAO:

CP—1=0,30x0,30x0,50m
CP—2=0,40x0,40x0,70m
CP—3=0,50x0,50x0,80m
CP—4=0,60x0,60x0,80m

CP—5=0,70x0,70x1,00m
CP—6=0,80x0,80x1,00m
CP—7=1,00x1,00x1,20m
CP—8=1,20%x1,20x1,40m

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO COM TAMPA REMOVIVEL,
DIMENSOES INDICADAS, REF. WETZEL, INSTALAGAO APARENTE NA PAREDE (QUANDO
INDICADA ALTURA h) OU EMBUTIDA NO PISO (COM TAMPA ANTIDERRAPANTE)

CONDUTOR FASE DE COBRE NO INTERIOR DE ELETRODUTO
ISOLAGAO BRANCA, PRETA E VERMELHA

CONDUTOR NEUTRO DE COBRE NO INTERIOR DE ELETRODUTO
ISOLAGAO AZUL—CLARO

CONDUTOR RETORNO DE COBRE NO INTERIOR DE ELETRODUTO
ISOLAGAO AMARELA E CINZA

CONDUTOR TERRA DE COBRE NO INTERIOR DE ELETRODUTO
ISOLAGAO VERDE—AMARELA

INDICADOR DO NUMERO DO CIRCUITO

INDICADOR DA BITOLA DO CONDUTOR EM mm2
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LEGENDA INSTALACOES ELETRICAS

INDICADORES
b, rf

INDICADORES
n, b, rf

RDW30-In—2 WEG
DR 30mA
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EM INTERUPTORES: b = INDICADOR DA LAMPADA COMANDADA, rf = RELE FOTOELETICO

EM LUMINARIAS: n = INDICADOR DO NUMERO DO CIRCUITO, b = INDICADOR DO
INTERRUPTOR DE COMANDO, rf = INDICADOR DE ACIONAMENTO POR RELE FOTOELETICO

DISUUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR NORMA DIN REF. SIEMENS / WEG

DISUUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN REF. SIEMENS / WEG

DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR NORMA DIN REF. SIEMENS / WEG

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR,
CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR,
CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA

95mm?-0,6/1kV EPR / XLPE
2K100mm
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NOTAS:
A)

B)

D)

E)

F)

G)

CONDUTOR NAO COTADO E 1,5mm2

ELETRODUTO NAO COTADO E @ 3/4” (20mm)

PARA INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRICOS SEGUIR OS MANUAIS
DOS FABRICANTES, COM ESPECIAL ATENGAO QUANTO AO TORQUE MAXIMO EM
TERMINAIS, PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS

TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE CORRENTE ELETRICA
SERAO ATERRADAS

E PROIBIDA A UTILIZAGAO DE ELETRODUTOS DE POLIETILENO (MANGUEIRA) NAS
INSTALAGOES ELETRICAS, CONFORME NORMA NBR—5410 DA ABNT

SERA DEIXADA FOLGA MINIMA DE 1,5m POR PERNA DE CONDUTOR NA PRIMEIRA E
OLTIMA CAIXA DE PASSAGEM

NOS ELETRODUTOS ENTERRADOS MANTER DECLIVIDADE ENTRE AS CAIXAS DE
PASSAGEM, A PARTIR DO CENTRO DO TRECHO
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IMPLANTACAO
1:500

0,20 A 0,30m

ELETRODUTO DE PVC
OU PEAD ENTERRADO

PLANTA

ELETRODUTO DE PVC
OU PEAD ENTERRADO

P g

HHEHY

CAIXA DE CONCRETO (CxLxP, DIMENSOES INTERNAS

LIVRES) PRE—FABRICADA OU EM ALVENARIA, COM
TAMPA DE CONCRETO REMOVIVEL PARA EXECUGAO
DE CONEXOES ELETRICAS.

EXECUTAR ABAIXO DO NIVEL DO TERRENO E
COBRIR COM O SOLO LOCAL PARA EVITAR
VANDALISMO E CALAFETAR COM PICHE APOS OS
TESTES OPERACIONAIS

DRENO EM BRITA N*°. 02
(A CRITERIO DO ENGO. CIVIL)

CORTE A—A

CAIXA DE PASSAGEM
S/ESCALA
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ATENCAO
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O FORNECIMENTO DA PRESENTE PEGA DE PROJETO EM EXTENSAO DWG NAO CEDE OU TRANSFERE OS DIREITOS
AUTORAIS AO CONTRATANTE E / OU A TERCEIROS. A COPIA, REPRODUGAO OU UTILIZAGAO NO TODO OU EM
PARTES, SEM AUTORIZAGAO EXPRESSA E FORMAL, NAO ESTA AUTORIZADA E E ILEGAL DE ACORDO COM A
LEGISLAGAO DE DIREITOS AUTORAIS VIGENTES.

ESTE DESENHO DESTINA—SE ONICA E EXCLUSIVAMENTE AO OBJETO DO CONTRATO, POSSUINDO REGISTROS DO
NOME DO AUTOR EM DIVERSOS LOCAIS E NAO PODERA SER FORNECIDO A TERCEIROS, EXCETO AQUELES

DIRETAMENTE ENVOLMIDOS COM A EXECUGAO DAS INSTALAGOES PROJETADAS.
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