LIGACOES SOLDADAS EM ESTRUTURA METALICA
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REVISAO N.* : DATA

AUTOR : ANOTACOES

TABELA DE CONCRETO

ESTACAS

30

MPA

FUNDACAO

30

MPA

PILARES

30

MPA

VIGAS

30

MPA

LAJES

D PILAR QUE NASCE PILAR QUE MORRE

LEGENDA PILARES

PILAR QUE CONTINUA

Recobrimentos e espagamentos entre pilares e vigas.
3 cm (Minimo) 3 cm (Minimo.)

@

3 cm (Mfnimo)
A

> 2 cm
| = ® méx.ou ¢ equivalente
W > 1.20 Tam. — Dim. mé&xima Agregado

z 2 cm
> # max.ou ¢ equivalente
2z 1.20 Tam. — Dim. méxima Agregado

NOTAS: A EXECUGAO DAS ESTRUTURAS DEVERAO SEGUIR NBR 14931:2003

« CONFERIR TRAGO DO CONCRETO

+ NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA

+ NAD CONCRETAR SEM VISTORIA DO RESPONSAVEL TECNICO

+ PREVER FUROS E PASSAGENS EM LAJES E VIGAS

+ CONSULTAR PROJETO DE HIDRAULICA E ELETRICA

+ CONSULTAR PROJETO DE ARQUITETURA P/ COTAS E CURVAS
« CONFERIR MEDIDAS NA OBRA (CURVAS E CHANFROS)

* QUALQUER MODIFICAGAO DEVE SER AUTORIZADA POR ESCRITO
« CUIDADO ESPECIAL COM OS COBRIMENTOS

+ USAR ESPAGADORES DE PLATICOS OU CONCRETO

* SOLICITAR CORPOS DE PROVA ADICIONAIS N* >3

+ RELAGAO AGUA/CIMENTO EM MASSA = MENOR OU IGUAL A 0,55
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