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CORTE A-A
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PLANTA BAIXA BARRACÃO

Escala 1:100

Telha Metálica i = 10%
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DESENHO

TECº REAN GUSTAVO SOBRINHO
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LIVRE MOVIMENTAÇÃO

ART: 28027230171736908

ÁREA DESTINADA A ARMAZENAMENTO

DO PRODUTO FINAL = 150,00 m²

DO PRODUTO FINAL = 300,00 m³

10.00

* VIDE DIMENSIONAMENTO

VOLUME DESTINADO A ARMAZENAMENTO

* VIDE DIMENSIONAMENTO
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Projeção da em Concreto d = 1.00m
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ÁREA DESTINADA A ESTOCAGEM

COMPOSTAGEM = 940,50 m²

DE MATÉRIA PRIMA = 109,50 m²

ÁREA DESTINADA AO PROCESSO DE

LEGENDA

ÁREA DESTINADA A ESTOCAGEM
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DO PRODUTO FINAL = 150,00 m²

Calha em Chapa de Aço Desenvolvimento = 50cm

Tubo PVC Ocre Ø 200mm
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Tampa em Concreto

Armado

Alvenaria em Tijolo

Escala 1:50

DETALHE CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS

Escala 1:100

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO EIXO CONTÍNUO

Sem Escala

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO UM EIXO

Telha Metálica i = 10%

Piso em Concreto Armado Queimado i = 2%
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Calha em Chapa de Aço Desenvolvimento = 50cm

LIVRE MOVIMENTAÇÃO ENTRE LEIRAS

SISTEMA DE COMPOSTAGEM ÚNICO COM
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Projeção do Beiral d = 1.35m do Apoio

Projeção da em Concreto d = 1.00m

Projeção do Beiral d = 1.35m do Apoio
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