PAVIMENTO FLEXIVEL
(CBUQ)

LASTRO DE BRITA

RECOBRIMENTO VARIAVEL 4
TUBO PVYC &300mm

PONTOS DE SOLDA RESIN. SN DN PONTOS DE SOLDA

POR ELET OFUSAOX 4 /( POR ELETROFUSAO
< I
o3

NOTAS:

1) O LASTRO INFERIOR DEVERA SER EXECUTADO ABAIXO DA LINHA
DO CASTELO DO REGISTRO

' Om. .

DESCRICAO DE MATERIAIS . QUANT.

TUBO PVC, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO M VARIAVEL

TUBO EM PEAD, DN VARIAVEL, PN10 M VARIAVEL

LUVA PEAD DN ( COMPATIVEL COM A REDE) SDR11 PC 02
COLARINHO PEAD P/ FLANGE DN ( COMPATIVEL COM A REDE PC 02

FLANGE SOLTO P/ COLARINHO DIN ( COMPATIVEL PG 02
COM A REDE), SDR11

VALVULA DE GAVETA FOFO, CUNHA METALICA COM PG o1
FLANGES/ CABEGOTE, DN (COMPATIVEL COM A REDE), PN10

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA PC 01
MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

PROJETO DE INSTALACAO DE VALVULA DE GAVETA FOFO EM REDE PEAD

PREFEITO:

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE:

ENG° RICARDO ONGARO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO: DATA: ESCALA: DESENHISTA:

ENG° ERIC ANTHONY PADELA JANEIRO/2017 SEM ESCALA THIAGO S. RODRIGUES

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO
ENG® ERIC ANTHONY PADELA
CREA: 5061923291




