1 - FUNDAGOES PROJETADAS COM BASE NO RELATORIO DE SONDAGEM CPS 4298/08
DE 29/09/2008, DA HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA
29.55 PERFIS SP01-SP02-SP03- DESENHO REFERENCIA 4298/2008

1.50 26.55 150 2 - CONSULTAR PROJETO HIDRAULICO E FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS
* PARA COLOCAGAO DOS INSERTOS E TUBULACOES.

1.50 12.29 35 1.27 35 12.29 1.50

3 - PARA A EXECUGAO DA CAIXA DE DRENAGEM JUNTO A PAREDE PAR.03
CONSULTAR FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS.

PAR. O1 4 - FIXAR OS GUARDA CORPO COM CHUMBADORES DE IMPACTO TIPO ( TECBOLT ).
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5 - NAS FORMAS, EVITAR O USO DE DESMOLDANTE, POIS A ADERENCIA DO REVESTIMENTO PRO-
TETOR PODERA FICAR PREJUDICADO. EXECUTAR OPERAGAO DE JATEAMENTO DE AREIA PARA

QUE O SUBSTRATO PROPICIE ADERENCIA SATISFATORIA AO REVESTIMENTO PROTETOR (CONSUL-
TAR O FABRICANTE E APLICADOR)

1.25

Vi V2 6 - OS ESPACADORES ( OU ESTICADORES ) DE FIXAGAO DOS PAINEIS DAS FORMAS DEVERAO FICAR
EMBUTIDOS NO CONCRETO. ESPAGCADORES QUE DEIXEM ABERTURAS PARA POSTERIOR
PREENCHIMENTO DOS FUROS COM ARGAMASSA OU GRAUTE E VEDADO.

7 - OS INSERTOS METALICOS E TODA PEGA METALICA INSERIDA NO CONCRETO, DEVERAO ESTAR
AFASTADOS (OBRIGATORIAMENTE) DE NO MINIMO 5.0 cm DAS ARMADURAS.

8 - PARA MANTER AS ARMADURAS COM OS COBRIMENTOS RECOMENDADOS NOS DESENHOS DE

ARMACAO, UTILIZAR PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, CONFECCIONADOS COM
O MESMO TRAGO DA ARGAMASSA DO CONCRETO A SER UTILIZADO E COM CURA SATURADA

EM AGUA POR MINIMO SETE DIAS. NAO UTILIZAR EM HIPOTESE ALGUMA, BARRAS DE ACO OU
CACOS DE TIJOLOS COMO DISTANCIADORES, A UTILIZAGAO DE ESPACADORES PLASTICOS,
TAMBEM E VETADO.

0s'8
08’8

9 - ANTES DA CONCRETAGEM FAZER LIMPEZAS DAS FORMAS E ARMADURAS, PRINCIPALMENTE NA
LAJE DO FUNDO. RECOMENDA-SE A UTILIZACAO DE AGUA SOB PRESSAO, PARA ISSO PREVER
ESCOAMENTO DESTA AGUA DE LAVAGEM.

8.80

10 - O CONCRETO A SER UTILIZADO DEVERA OBEDECER A TODAS AS _u_ﬂmmﬁ_ﬂn@mm NECESSARIAS
PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DANOSOS DA _Nm._._..ﬂ>ONO. E RECOMENDAVEL O CONCRETO BEM
ARGAMASSADO, ALTURA DE CONCRETAGEM NAO MAIOR QUE 1.00m. CONCRETO LANGADO E

20 90 <:w_ﬂ>_u>0 EM CAMADAS DE NO MAXIMO 50cm DE ALTURA. EVITAR O USO _wm CIMENTO DE ALTA

RESISTENCIA INICIAL (CPV-ARI). CADA ETAPA DE CONCRETAGEM DEVERA SER PLANEJADA DE

30 1.5b MANEIRA QUE NAO SE FORME JUNTA DE CONCRETAGEM AIO_NHNOZ._.»F OU VERTICAL).

AS SUCESSIVAS ETAPAS DE CONCRETAGEM SE FACAM ANTES DO INICIO DE PEGA DO

CONCRETO LANGADO ANTERIORMENTE. E RECOMENDAVEL REVIBRAR O CONCRETO

NESTAS REGIOES DE ENCONTRO. ( VER ITENS 9.5, 9.6, 9.7 DA NBR 14931/2003 )

14.50 30 26.59
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M.n\.. 11 - ESPECIAL ATENGAO DEVERA SER DISPENSADA NO ACABAMENTO DA LAJE DO FUNDO DOS
o

PREVER EXECUGAO EL % + 0.30m TANQUES, PARA PROPOCIONAR PERFEITA ADERENCIA DO REVESTIMENTO PROTETOR ( FAZER

DE CAIXA DE DRENAGEM — — — = — — S — — — REGULARIZAGAO A FELTRO).
EM CONCRETO ARMADO _l_

PAR. O3

59

MAGRO TRATADAS COM JATOS DE AR E AGUA PARA RETIRADA DA ARGAMASSA SUPERFICIAL (CORTE
VERDE ). ESTA OPERAGAO E IMPRESCINDIVEL ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO DA
OBS: EL = + 0.30m = + 537.30 CAMADA SUPERIOR, SATURADA COM AGUA A JUNTA DE CONCRETEGEM. ( VER ITENS 9.7 DA NBR 14931/2003 )

1.65 26.85
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\.concrero 12 - ASSIM QUE INICIE A PEGA DO CONCRETO, AS JUNTAS DE CONCRETEGEM DEVERAO SER
1.65

13 - A CURA DO CONCRETO DEVERA SER FEITA POR NO MINIMO SETE DIAS COM AGUA EM
no _HNI_Im > ABUNDANCIA, INCLUSIVEL NAS JUNTAS DE CONCRETAGEM QUE FICARAM EXPOSTAS
( VERITENS 10.1 DA NBR 14931/2003)

14 - APLICAR INTERNAMENTE, NAS PAREDES EM CONTATO COM O LIQUIDO E SEUS VAPORES, REVESTIMENTO

PROTETOR AO CONCRETO. ESTE REVESTIMENTO DEVERA SER COMPATIVEL COM A AGRESSIVIDADE DOS
PRODUTOS QUE ESTEJAM ARMAZENADOS E EVENTUALMENTE FORMADOS.

15 - FAZER TESTE DE ESTANQUEIDADE COM AGUA, POR NO MINIMO SETE DIAS, ANTES
DA EXECUGAO DO REVESTIMENTO PROTETOR. SOMENTE APOS ESTE TESTE E CORREGAO DE
POSSIVEIS DEFEITOS, FAZER O JATEAMENTO DE AREIA.

16 - ESTA ESTRUTURA DEVERA SER EM CONCRETO APARENTE, COM PROTEGAO EXTERNA, EM PINTURA
ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA.

35 127 35 17 -PARA TODAS AS APLICAGOES DE PROTEGAO b“O ﬁOZﬂ_»_m._.O SEGUIR AS _NmﬂO_,\_mz_Ub,n@mm DO
150 FABRICANTE DO PRODUTO. mm_u_mnub,_- ATENCAO DEVERA SER DISPENSADA AS CONDICOES DO

1.50 SUBSTRATO ANTES DA APLICACAO ( TEMPO DE CONCRETAGEM, TEMPERATURA AMBIENTE, UMI_
PAR. 02 DADE RELATIVA DO AR, TEMPERATURA DA SUPERFICIE, PONTO DE ORVALHO, ETC.. ) BEM COMO
A VIDA UTIL DE CADA PRODUTO, PARA QUE SE POSSA REALIZAR AS MANUTENGOES DEVIDAS.
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18 - OBEDECER O PRESCRITO NA NBR 14931/MARGO 2003 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO/PROCEDIMENTO. A OBRA DEVERA TER PROCESSO RIGOROSO DE EXECUGAO
CONFORME NBR 6118-2003.

19 - CARACTERISTICAS CO CONCRETO A SER UTILIZADO:

- fck> 30 MPA

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO : 350 Kg/m3

20 - AGO CA-50A.

21 - FUNDAGAO EM ESTACAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO.

COMPRIMENTO CRAVADO DA ESTACA E SUA CAPACIDADE DE CARGA SERAO
DEFINIDOS POR CONSULTOR DE FUNDAGOES QUANDO DE SUA CRAVAGAO NA OBRA.
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22- PREVER EXECUGAO DE ENSAIOS DE CARREGAMENTO DINAMICO - PDA EM ESTACAS CRAVADAS
COM ANALISE DE CAP-WAP E EMISSAO DE RELATORIOS PELO METODO CASE (NBR 13208)

70 23 - A COTA 0,00m DO PROJETO CORRESPONDE AO
NIVEL ACABADO DO ATERRO (+ 537,00m).
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1.80

PAR. O3
PAR. 04

EL

+ 0.30m 30 90 60

30 1.50
T _ | ] /\m_. = + 0.30m

EL = 0.00m

EL = +0/3Qm
i

<HM|_|> m OBS: EL= + 0.30m = + 537.30

OBS: EL = 0.00m = 537.00 w
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— R A T M N T AP T W e —~—0d—+5a 7 cm - CONCRETO MAGRO

DETALHE DA LAJE DO FUNDO

ENG® CIVIL: FOLHA:

ANTONIO CARLOS SACILOTTO crea - 0600285751 | ES - 302-07

-
o

OBSERVACOES IMPORTANTES :

1) O PRESENTE PROJETO FOI ELABORADO PARA AS OBRAS DA 32 FASE DA

OBRA: . Foam
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE QUILOMBO {
CODEN - NOVA ODESSA - 3a FASE @

ETE QUILOMBO E NAO PODERA SER UTILIZADO TOTAL OU PARCIALMENTE

EM QUALQUER OUTRO LOCAL OU OBRA SEM A AUTORIZAGAO DE SEU AUTOR :

TITULO:

ENG. ANTONIO CARLOS SACILOTTO - CREA 0600.28575.1

REATOR ANAEROBIO/AEROBIO N°3
FORMA — ESTRUTURA

APROVACAO DATA DESENHO: DATA: VERIFICACAO: APROVAGAO: REVISAO:
AUTOR DO PROJETO JAN-2015

2) O PROJETO DEVERA PASSAR POR UMA REVISAO ANTES DE SUA EXECUCAO.
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MODIFICACOES




