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QUADRO MEDIC_‘,/T\O E PROTE(;AO
3PR 12/15KV - 10kA
POLIMERICO
2x#95mm?/Fase e 2x#95mm2 p/ Neutro
- CABOS UNIPOLARES 0,6/1kV - EPR ou XLPE
\ — TRAFO 30 1 x ELETRODUTOS PVC RiGIDO 94"
T 300kVA
A
CHAVEELO | |  CHAVEELO

25K 15K MEDIGAO CPFL DISJUNTOR TRIPOLAR
INDIRETA 450A
._gd A A — CARGA
OT—@ O—Cs O O O—» geer

NG .

Montagem conforme DES 24 da GED 2861
2 cabos / Fase (8+2)

J Y

TRAFO: 1,9kVKV  380/220V
TAP's 13,8/13,2/12,0/11,4/10,8kV

4

REDE AEREA CPFL 11,9kV POSTE RESISTENCIA (daN)
11m 1000

NOTAS:

1- 0 RAMAL DE LIGAGAO NAO DEVE SER ACESSIVEL DE JANELAS, SACADAS, TELHADOS, DEVENDO SEMPRE MANTER 0S AFASTAMENTOS
MINIMOS NA HORIZONTAL DE 1,00m DE PAREDE E 1,50m DE JANELAS, SACADAS, MARQUISES, ESCADAS, TERRAGOS E TELHADOS, CONFORME

DESCRITO NO ITEM 6.5 - RAMAL DE LIGACAQ - CONSIDERAGOES, SUBITEM 6.5.4 -f), DA NORMA FORNECIMENTO EM TENSAQ PRIMARIA 15kV E
25kV - VOLUME 1 - GED 2855;

2- 0 RAMAL DE LIGAGAO E 0 RAMAL DE ENTRADA AEREO DEVEM SER DIMENSIONADOS CONFORME A TABELA 3, DA NORMA FORNECIMENTO
EM TENSAO PRIMARIA 15kV E 25KV - VOLUME 2 - TABELAS - GED 2856;

3- 0 POSTE A SER UTILIZADO NO POSTO DE TRANSFORMAGAQ AO TEMPO EM POSTE SINGELO DE CONCRETO, ATE 300kVA, E DIMENSIONADO
CONFORME 0 DES. 7 - 1/2, DA NORMA FORNECIMENTO EM TENSAQ PRIMARIA 15kV E 25kV - VOLUME 4.1 - DESENHOS - GED 2859;

4- MONTAGEM DO POSTO DE TRANSFORMAGAQ CONFORME 0 DES. 7 - 1/2, DA NORMA FORNECIMENTO EM TENSAQ PRIMARIA 15KV E 25KV -
VOLUME 4.1 - DESENHOS - GED 2859;

5- NAS LOCALIDADES COM TENSAQ DE FORNECIMENTO EM 11,9kV, 0S TRANSFORMADORES DEVEM POSSUIR TAPS PARA 0S DOIS SISTEMAS
11,9kV E 13,8KV, OU SEJA, 13,8 /13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2kV, CONFORME 0 ITEM 7.9 - CARACTERISTICAS DOS TRANSFORMADORES,
SUBITEM 7.9.1 - C), DA NORMA FORNECIMENTO EM TENSAQ PRIMARIA 15kV E 25kV - VOLUME 1 - GED 2855;

6- 0 ENROLAMENTO PRIMARIO DO TRANSFORMADOR DEVE ESTAR EM FECHAMENTO NA TENSAQ DE 11,4KV:

7- ANUMERAGAO DE CADASTRO FORNECIDA PELA CPFL P:300 DEVE ESTAR BEM VISIVEL NA CARCAGA DO TRANSFORMADOR E PORTA DA
CAIXA DE MEDIGAO, SENDO QUE PARA A PINTURA DESTA NUMERAGAOQ, SERAO NECESSARIOS GABARITO E TINTA ESMALTE NA COR AMARELA:

8- 0 BORNE X0 DO TRANSFORMADOR E SUA RESPECTIVA CARCAGA DEVEM SER ATERRADOS SEPARADAMENTE;

9- 0 ATERRAMENTO DEVE SER EXECUTADO CONFORME 0 DES. 20 DA NORMA FORNECIMENTO EM TENSAO PRIMARIA 15kV E 25KV - VOLUME
4.2 - DESENHOS - GED 2861;

10- 0 QUADRO DE MEDIGAO E PROTEGAO NA BAIXA TENSAO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME O DES. 24 DA NORMA FORNECIMENTO EM
TENSAOQ PRIMARIA 15kV E 25KV - VOLUME 4.2 - DESENHOS - GED 2861;

11- A IDENTIFICAGAQ DOS CABOS RELACIONADOS A PROTEGAQ GERAL EM BAIXA TENSAO (380V), DEVE SER REALIZADA COMO FASE V: COR
VERMELHA (ANTIGA FASE A), FASE A: COR AZUL ESCURO (AZUL ROYAL, ANTIGA FASE B), FASE B: COR BRANCA (ANTIGA FASE C) E NEUTRO:
AZUL CLARO.

NOTAS GERAIS:
1- OBEDECER AS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS CITADAS NAS NORMAS DA CPFL - GED's 2855, 2856, 2859, 2861, DESENHO 7.1 E 7.2 DA
GED 2859.

2- 0 ATERRAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAGAO DEVE SER BASEADO NO ITEM 9 DA GED 2855 E DO DESENHO 20 DA GED 2861 DA CPFL.
3- DIMENSOES EM MILIMETROS.
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3PR-12kV-10kA 1|
POLIMERICO

X CHAVE CPFL (ELO 25k)

XCHAVE FUSIVEL (ELO 15K)

TRANSEORMADOR 11.9 kV
/\
300kVA
380/220V
2X95mm? |

ISOL 1kV - EPR 90°C [

MEDICAO

TC's

~

MEDICAO INDIRETA
CPFL

2x95mm? d
ISOL 1kV - EPR 90°C |
O
DISJUNTOR
TRIPOLAR
450A 5
PROTECAO
4 2x95mm?
" ISOL 1kV - EPR 90°C
VAI PARA O

QGBT

DIAGRAMA UNIFILAR - PROPOSTO
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ISOLADOR TIPO PIN 15KV - PORCELANA

PARA-RAIO POLIMERICO 12/15kV-10KA COM SUPORTE" L"

CABO ALUMINIO 15kV - #16mm?2 COBERTO CINZA

CRUZETA DE MADEIRA 90x90x2.000mm

CHAVE ELO FUSIVEL LB 100A 10KA - 15kV - 6H COM SUPORTE "L"
INSTALADA FORMANDO ANGULO DE 60° COM A CRUZETA DE MADEIRA

MAO FRANCESA PLANA 619mm

CURVA (BENGALA) ELETRODUTO PVC RiGIDO 4"

BANDAGEM DE ARAME GALVANIZADO #14BWG OU
FITA DE ACO COM FECHO METALICO

CABO UNIPOLAR EPR 90°C - 0,6/1kV - #95mm?
(FASE - PRETO E NEUTRO - AZUL)

ONONONONONCRONON®

TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO DE 300kVA
AT 13,8-10,2kV - BT 380/220V

CONJUNTO DE BRAQUETE PROCELANA E
CINTA REDONDA PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO

PLACA DE ALUMINIO DA CPFL PARA IDENTIFICACAO DE CHAVE, ENTRADA
DE SERVICO OU TRANSFORMADOR (CONFORME DESENHO 6 DA GED 2859)

CABO DE COBRE NU #35mm?

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/1000daN
(CONFORME TABELA DO DESENHO 7 DA GED 2859)

MASSA DE CALAFETAR

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO 4" (PRETO)

CURVA DE ELETRODUTO DE PVC RiGIDO 4" (PRETO)

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO 1/2" (PRETO) PARA PASSAR CABO TERRA

MEDIDOR TRIFASICO PARA 600A (A CARGO DA CPFL)

FUNDO DE MADEIRA 1.800x1.500x20mm
(CONFORME DESENHO 30 DA GED 2861)

CAIXA DE PROTECAO DOS BORNES DO MEDIDOR
(CONFORME DESENHO 32 DA GED 2861)

TOMADA 220V

DISJUNTOR TRIPOLAR 450A

CAIXA DE PROTEGCAO DOS TC's
(CONFORME DESENHO 33 DA GED 2861)

CAIXA DE MEDICAO BT 1.800x1.600x400mm COM FUNDO DE
MADEIRA (CONFORME DESENHO 30 DA GED 2861)

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 5/8"x2,40m

CINTA METALICA REDONDA COMO SUPORTE PARA TRAFO
300KVA

REVISAQ DE PROJETO

N° | DATA DESCRIGAO

elo. o

Rua Pedro Parras de Camargo, 395 - Jd. Maria Helena / Nova Odessa - SP
Fone: (19) 9.9706-6115 E-mail: luisfernando@elosol.com.br

CLIENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN

ETA II- SANTO ANGELO

ENDEREGO DA OBRA:

RUA RIO CAMANDUCAIA, /N
CHACARA RECREIO REPRESA - NOVA ODESSA / SP

TiTULO

DETALHES POSTO DE TRANSFORMAGAOQ DE 300KVA - 380/220V

PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA - 300KVA

ART
28027230172759794

Projetista N° Desenho

ELOSOL 17-4026

Data
14NOV17

Eng® LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA Cliente
L___CREA 5061934000

Resp. Técnico

Revisao

00

Escala

INDICADA

Eng® LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN
CREA 5061934000 CNPJ: 48.832.398/0001-59

Folha

1/2

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA ELO PROJETO E INSTALAGAOQ ELETRICA, NAO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO
OU EM PARTE SEM SUA PREVIA AUTORIZAGAOQ - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - Leis Federais n° 5.988/73 e n° 5.194/66




