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o \‘\\ \C\§\\'\ l \<F — QUADROS DE DISTRIBUICAO
‘ A \~\ \\\\\\\ ‘ v - O quadro de distribuicdo deve ser de sobrepor metalico, trifdsico com disjuntor geral e barramento com
ZINCADO X ~ \\\\E\ 8 ! capacidade de corrente conforme informado no diagrama do quadro. Deve possuir também os barramentos
J~ - 92" Terra (PE) e Neutro separados.
h N #25/25/16 I - Os quadros devem ser instalados conforme altura especificada no projeto.
o N 102 —t— - Para os quadros de distribuicdo desse projeto foram previsto espacos reservas para ampliagcdes futuras
] eﬁ\g N <——|-|#L6 #1.1/2" I conforme Norma ABNT NBR5410:2004.
™ \f@%\\\\\\ } - Conforme ilustra o digrama trifilar do quadro de distribui¢do foram previstos trés (03) Dispositivos de
I‘ Ll I T S T T IR T R S R - \*\?\\\\\ #1.1/2" | Protecdo contra Surto (DPS) e um disjuntor termomagnético para cada condutor fase garantindo protegdo
I R L R T R T T T B L L L L L L L T T T T T S T R \ ~220 | —— | , 960,3 i contra sobrecorrente e alimentacdo em caso de atuagdo ou falha do DPS.
| | ‘I [ B - “‘\‘ | ““‘ ‘\‘ ‘\‘ “\ \ : N — S~/ [Q *117 I - O comprimento dos condutores destinados a conectar os DPS (ligagdo fase-DPS e DPS-PE) deve ser o mais
L A —————————— - = \T“\N\ \/ A N ‘ / curto possivel, sem curvas ou lagos. E recomendado que o comprimento total ndo exceda 0,5m.
| 103 103 N\\ 8 102 103 /’ |I /,/' / - Os condutores utilizados para conexao dos DPS deve possuir se¢do minima de 16mm?.
} ) == g . 81.1/2" /[
J . // i “ | / // . ATENCAO:
‘[——f | /) N - Conforme exigencia da Norma os quadros de distribuicdo destinados a instalagdo residencial ou utilizados por
I ] . E— /) N profissional ndo qualificado devem ser entregues com a advertencia abaixo. A adverténcia deve ser instalada
| i — —] / / \\ 200 antes da instalag@o ser entregue ao usuario, e ndo deve ser facilmente removivel.
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| | — . : o : L
| : | I | © 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalag@o inteira, a causa pode ser
‘ | BOMBAS DE REUSO .j !7 | 0 uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sdo sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA
“ | | — 4,’ — o 9 troque seus disjuntores ou fusiveis por outro de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
| | N || regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos
| | I/ [ _ ; ‘ CHAPA 3/8" elétricos, por outros de maior se¢do (bitola).
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| 1 | ‘F — o 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecdo contra choques elétricos
| ‘ | // S esc 1:10 (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
‘ | | : ot ) frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar e chave ndo tiverem éxito, isso significa, muito
| | : ’ | f 3762 provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
| : | i ,’ — / ' corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA
} | I | 22 —reserva, | TOMADA 220V — A ELIMINACAQ DE MEDIDA PROTE:FORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA
‘ ‘ | T N E— il e~ il ‘ I — PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.
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} ! ! ! ! ! ‘ : :l 8 T .o | REUSO 01 REUSO 02 E ] L(; \ \ - . - Para protecao dos circuitos deve se utilizar disjuntores DIN do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e
| : § ) § ) : | 4252516 ] S —— = [ ™ NG curto-circuito), com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensdo nominal maxima de 415V, corrente
‘ | ) f I ([ | ! Al | r 4‘ . | \\ o |@1/2", maxima de interrupg¢do de pelo menos SkA conforme ABNT NBR NM 60898.
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: 777777777777 o2 \\\\\ r | I - Toda edificag¢do deve dispor de uma infra-estrutura de aterramento, denominada "eletrodo de aterramento". A
‘ @D_ \\\\\\\\ %= - #35/25/25 %%l:l \\QA — (N E— op¢io definida nesse projeto foi a utilizagdo do sub-sistema de aterramento do SPDA, portanto, o quadro de
I ————————————————————————————————— 103 7 E— I E— esc 1:10 distribuicdo devera ser interligado ao SPDA através do barramento de equipotencializagdo local (BEL), maiores
‘ 103 ) 103 ) o B1 o11/2— T \\ | detalhes no projeto do SPDA.
| o 1 46 \ —— | Atengdo: a conexao do condutor de aterramento ao eletrodo de aterramento deve ser feita através de conector
} #s #6 #16 #2.5 #25 #4 | #2,5 #2.5 N adequado (Tipo GTDU) de modo a assegurar uma conexdo equivalente, sem danificar o eletrodo nem o
! | [ condutor de aterramento.
‘ | RE TROLAVAGEM BOMBA 1.1 —_— : ' NOTAS: Nota: conexoes com solda estanho ndo asseguram resisténcia mecdnica adequada.
| I FILTRO A ] —f 1. DIMENSOES EM MILIMETROS
\ 4 . N — 2. GALVANIZADO A FOGO; '
| I RETROLAVAGEM ey - 3. VERTICAL/HORIZONTAL 100DAN; CONDUTORES: , . , o
| I 5 | #95 - - A instalacdo dos condutores s6 deve ser iniciada depois que a montagem dos eletrodutos for concluida e nao
| I FILTRO B . I Y E— restar nenhum servico de construcio suscetivel de danifica-los.
! | # 5# N = T E— 101 102 103 - Pa.ra facilitar a enﬁagép dps condgtores podem ser utilizados guias de puxamento, talco, parafina ou outros
| BOMBA 1.2WV\ lubrificantes que nao prejudiquem a isolacdo dos condutores.
| l ] - O condutor de aterramento e neutro devem possuir se¢ao igual a se¢do do condutor fase.
#16 #2,5 #4 91.1/2" | \ esc 1:10 30 & ; i
| ™ \ - Nao ¢ permito emenda de condutores fora das caixas de passagem.
| \} \ - A isolagdo dos condutores deve seguir a recomendagdo informada no quadro de cargas.
|
| |
! : §| SIMBOLOGIA DE CORES PARA CONDUTORES:
‘ | 2 * FASE: preto ou branco / * Neutro: azul / * Terra: verde / * Retorno: amarela ou cinza.
| BOMBA 2.1 / NIVEL PISO NIVEL PISO Nota: as cores para os condutores FASE e RETORNO acima sdo uma recomendagdo e poderao ser alterada
! | ,/ /"~ ACABADO /"~ ACABADO conforme escolha.
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! ! N 3 p= ATENCAO: AS CORES PARA OS CONDUTORES NEUTRO E TERRA NAO PODEM SER ALTERADAS.
Y\ II / | o FITA DE ADVERTENCIA ! FITA DE_ADVERTENCIA
| ' N
4252516 \\\ \\\\ i i L = ~ 104 & ] & 7 ELETRODUTOS / ELETROCALHA:
I \\ } \\\ ] 1450 ~ Ql.; ‘\\ 3T SALA QUADROS 8 8 - Utilizar eletrocalha gavanizada com tampa em toda sua extensdo. A eletrocalha devera ser fixada através de
| 102 103 AN | "= ] N 46 FLETRICOS 2 S mao-francesa simples a cada 1,2 metro.
! o1.1/2" W\ | BOMBA 22/ i VER DESENHO - - Para os eletrodutos utilizar material galvanizado linha pesada conforme didmetro informado no desenho. Os
“ #6 #e I VW ,' 4 o’ H SALA QUADROS ENCHIMENTO COM eletrodutos deverao ser fixados através de abracadeiras proprias a cada 1,0 metro.
“ | \\\\\\\\\\ i #583" 5" _Resdrva FOLHA 02 L e ggfglhﬂgq% Sc(?MSILTE — ~——————= SOLO ARENOSO (SILTE) - Para os trechos enterrados deve se utilizar dutos de polietileno de alta densidade - PEAD - corrugado flexivel
| WAL 102 | #9 (] QI:A Nl (SILTE) SN e S FUNDO DA VALA diretamente enterrados. Nota:caso seja de seu interesse, o empreendedor poderd optar pela instalacdo de dutos
‘ | awn | ‘QTJ - 94" i N\ I:D FUNDO DA VALA 3.00Lt \\ buTo PEAD VERADO E COMPACTADO envelopados de concreto. ATENCAO: NAO E PERMITIDO NENHUMA EMENDA ENTRE AS CAIXAS DE
| | ‘ — N %;ggmnrqf( o/ tfrgﬁe) 3.00. ,\5 5UTo pEADNVELADO E COMPACTADO PASSAGEM.
‘ ] o LINFA X2 - Os dutos devem ser instalados considerando profundidade minima de 60cm, quando instalados nas calcadas, e
| i S LINHA 2X2 de 80cm quando instalados em vias piblicas de circulagido de veiculos (leitos carrogaveis).
| Ei: | D | \\ - Os eletrodutos enterrados devem ser sinalizados, ao longo de toda a sua extensdo, por um elemento de
‘ In N ] advertencia (por exemplo: fita colorida) ndo sujeito a deteriorizagdo, situado a 20cm do piso acabado.
- A distancia minima (horizontal/cruzamento) dos dutos a outras redes (telefone, dgua, gas e outros) igual a
“ _____________ esc 1:20 30cm. As linhas de dutos devem ter uma declividade adequada para facilitar o escoamento de eventuais aguas
| de infiltragdo, que deve ser no minimo de 1%. Os dutos devem ser instalados com espagamentos minimos entre
| eles de 30mm.
| - No duto deve ser instalado um guia (arame ou corda nylon) para facilitar a futura instalagdo dos cabos (dutos
| PEAD sao fornecidos com o guia interno ao mesmo);
1 ” - Todos os dutos devem ter suas extremidades (caixas de passagem, caixas de inspe¢des) bloqueadas apos a
I ‘I ‘ ’ “}‘ conclusdo da instalagdo dos mesmos.
| Fita de Adverténcia
‘ ‘ I ’ ‘ ’ ‘ ‘ ‘ - Sobre todas as canalizagdes diretamente enterradas deve ser instalada uma fita de adverténcia continua, que
‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | i I ‘ I I ‘ I “ — deve ficar no minimo a 20cm do piso acabado, conforme desenho. A faixa de adverténcia deve sobrepor a
| j i L ‘ | L | ‘ u | ‘ IJ ‘ I J_U I JIJ | ‘ I‘L‘ | EERE ’ - e — FLUORESCENTE 2X20W largura (didmetro) do duto. Nota:para os bancos de dutos envelopados com concreto ¢ dispensavel a utilizagao
,‘ ‘ J_LJHJJ,U,J_LHJQ,‘ ,,,‘777 ‘77777‘7777‘7 LI e ‘77‘{—}‘7‘7 - [ — ' 7 e S da fita de adverténcia.
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e 1175 //// POSTE CPFL L X o—
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| VISTA | QGBT ENERGIA SOLAR
SUPERIOR CORTE AA LEGENDA: Circ. Descrigdo Carga Instalada Motores Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases [ Prot. | Cond. | Fases | Tipo de Cabo Lr — DERIVAGAO ELETROCALHA
N° DE DUTOS E DIAMETRO 3000W | 15000VA [18370W | 20000W | 0,5CV | 1,5CV | 2,0CV | 15CV | 25CV | 100CV | W V.A (%) Pot. A A | mm2 | ABC — POSTE DE ILUMINAGAO Rua Pedro Parras de Camargo, 395 - Jd. Maria Helena / Nova Odessa - SP
: B = PROJETO TAMPA FERRO FUNDIDO — CAIXA PASSAGEM NO PISO — 80x80x80cm : 1 BOMBA 1.1 1 73550.0 | 77421.1 100% 0.95| 117.76 3 250A 95| ABC Cabo EPR O,6/1kV @ Fone: (19) 9.9706-6115 E-mail: luisfernando@elosol.com.br
. E . B-1.1 — QUADRO ELETRICO
,1 yanl [] - CAIXA PASSAGEM NO PISO — 50x50x80cm 2 |BOMBA 1.2 1 [735500|774211] 0% 0.95/117.76] 3 | 250A| 95| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV SIENE ENDEREGO DA 0BTh
| ] | 3 |BOMBA 2.1 1 |73550.0| 774211 100%| 0.95|117.76| 3 | 250A| 95| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV D — CAIXA PASSAGEM NO PISO — 80x80x80cm COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN RUA RIO CAMANDUCAIA, S/N
3 “1 N° DE DUTOS E DIAMETRO [0 - CAIXA PASSAGEM NO PISO — 30x30x30cm 4 |BOMBA 2.2 1 [735500] 774211 0%| 0.95[117.76] 3 | 250A] 95| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV []  CAIXA PASSAGEM NO PISO — 50x50x80cm ETA Il- SANTO ANGELO CHACARA RECREIO REPRESA - NOVA ODESSA / SP
| - o of /= PROETO | 5 |BOMBAS CAPTAGAO 2 2 3775.0(387105|  50%| 0.95| 50.93| 3 63A| 25| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV O] CAIXA PASSAGEM NO PISO — 30x30x30 —
<« o = —| =~ ) . _ 7 - - X X cm =
| o | 3— & - O - 4 DIMENSOES EM CM: | 6 |ETA — QUADRO A 6 2 1 2800.5( 240005|  90%| 0.95| 3651 3 | 100A| 35| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV = i AeAG NG Pl TeLeronia PLANTA BAIXA - ESTAGAO DE TRATAMENTO ETA Il
| i : - COTA 80x80 50x50 30x30 | 7_|ETA — QUADRO B 6 2 2 ! 257425 27097.4 0% 085 #1.22| 3 100A 35| ABC | Cabo EPR 0.6/1kV 30x30x30cm LAYOUT ELETRODUTO / QUADRO DE CARGAS / DIAGRAMA UNIFILAR / QUADRO DE DISTRIBUICAO
TAMPA FERRO FUNDIDO A 90 60 40 8 |LABORATORIO ! 1205)32717.5] 100%) 0.94| 49.76| 3 63A| 25| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV DETALHES CAIXA DE PASSAGEM / DETALHES DUTO ENTERRADO / DETALHES POSTE ILUMINAGAO
| B80OX8OMM o E ;g gg %g | 9 |TRAFO 1 15000.0(150000|  100%| 1.00| 22.73| 3 25A| 10| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV na = | = DISJUNTOR TRIPOLAR — N Dosoro ART o
| DRENO DE g D 60 60 15 | 10 |QFL— QUADRO DE FORGA E LUZ 1 6000.0(6000.0 100%| 1.00f 9.0 3 25A 10| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV ELOSOL 17-4026 28027230172759794 14NOV17
R M) E 80X80 50X50 30X30 ireui — CONTATOR . ] —
e
BRITA RES. [Circuito Reserva |Z Eng® LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA Cliente Escala Revisao
| B | RES. |Circuito Reserva ELETRODUTO GALVANIZADO CREA 5061934000 INDICADA 03
X - —
A RES. [Circuito Reserva Resp. Técnico Foha
| | Total — | — ELETROCALHA O ’I A
| | Aliment. [C=5m QT=2% 274165.5 | 285263.2 70%| 0.96(302.60( 3 450A( 2X95| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV Eng® LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN
. _—H.L — NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA CREA 5061934000 CNPJ: 48.832.398/0001-59
jesc 1:25 ] Poténcia Demandada: 70% (191915.8 W) (199684.2 V.A) ESTE DESENHO £ PROPRIEDADE DA ELO PROJETO E INSTALAGAO ELETRICA, NAO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO
_————— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Corrente nas Fases:  A=432.0A B=432.0A C=221.1A 0U EM PARTE SEM SUA PREVIA AUTORIZAGAO - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - Leis Federais n° 5.988/73 & n° 5.194/66




