i — FLUORESCENTE 2X20W
_ [2x40W] | — FLUORESCENTE 2X40W
ELETROCALHA I
o—] — INTERRUPTOR PARALELO
LY 9 VERGALHAO ¢3/8" T SIPORTE ° ° o — INTERRUPTOR SIMPLES
2 2 SUSTENTAGAO I
RELE #2,5mm*\ #2,5mm? \ A CADA 2,0mts. SUPORTE LONGO $ 4} - — TOMADA 2P+T / H=110CM
FOTOELETRICO \ \ | ELETROCALHA \ PARA LUMINARIA ° ° ° COMADA 2Pt 300N
\ X . X X X X ‘X BUCHA E ARRUELA LISA D P 751 B * / B
QFL FERRO GALV. #3/4" A #11/2" SAIDA HORIZONTAL PERFILADO (38x38)mm Classe II §
104& \ 104 SUPERIOR 00 INFERTOR PERFURADO SEM TAMPA 20kA —E| — RELE FOTOELETRICO
DETALHES VER DESENHO P/. ELETR.ODUTO DE DPS L
10 QUADRO — FOLHA 114y DPS . Lo — DERIVAGAO ELETROCALHA
——H-Hk I ~ 3/4” 2 PORCAS SEXTAVADAS DPS
#10 T T— N #2.5mm? ARR—LISA/ARR—PRESSKO L° | DPS - ) & — POSTE DE ILUMINAGAO
| = Q ELETRODUTO EM
Q — [e-14] — QUADRO ELETRICO
[Z] <3 oy i DETALHE GENERICO (OPGAO—1) BARRA 3/4"x1/8" BARRA 1"x1/2"
3 < FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR COBRE COBRE D — CAIXA PASSAGEM NO PISO — 80x80x80cm
10_ 4 o 104 C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTE E REATOR D — CAIXA PASSAGEM NO PISO — 50x50x80cm
| Zlo O ) o) <
10 #o§50 — CAIXA PASSAGEM NO PISO — 30x30x30
Fofopin I | g onsio s o) = 1) [oHEEEL EIRE L] <30x30em
DETALHES VER DESENHO SUSTENTAGAQ Z [ ' TT T T 1 Z — CAIXA PASSAGEM NO PISO TELEFONIA
T QUADRO — FOLHA 8 ] ELETROCALHA A CADA 2,0mts. = lle) O ) g ol A 30x30x30cm
- DETALHE GENERICO DE DERIVAGAO LATERAL | | | | | |
S v DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO GANCHO DUPLO S lo o | 5 T e o o 1A — DISJUNTOR TRIPOLAR
> < < @)
O 20 O S o«
A[E] <3 DP533 2 o L NEN\NEEEN [ o 2 © 7] — CONTATOR
% € g SAIDA FINAL " - ¥ " O :I
10_ 4 3 SE @ | w10 SUSPENGAO CURTA O x — ELETRODUTO GALVANIZADO
_—H'HLHI%H%\ Ex o BUCHA E ARRUELA PARA LUMINARIA BOMBAS > : N
#10 #gﬁ #gf ~ d§| | #2,5mm* | LISA AGO GALVANIZADO cartacio 03A ﬂ : : : : : \{ ﬁ 25A SR — — | — ELETROCALHA
RN | | I A B N
QUADRO ETA | 1 | | QUADRO
DETALHE GENERICO (OPGAO—2) taoa - 100A ﬂ ———— E 25A yBumacio —H-— | - NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
I I < I FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO T T T T°K
~ .
| | | m CABO PP 3x1,5mm2 CAAB0E " T00A ﬂ : : : = : : : g 32A  reEserva
qu] | § 3 [E] PAREDE (450/750V) N T T T T T
<9 — LABORATORIO  §3 A ﬂ ) NN N N A ﬁ 32 A RESERVA ~
R v 1 2 3 4 5 10 I N \1{\ ‘lt : : : : QUADROS DE DISTRIBUICAO
9 DETALHES VER DESENHO | S #95#50 #gj50 #9#50 #95#50 #25#15 #10 PARAFUSO | FUTURO T T FUTURO - O quadro de distribuicdo deve ser de sobrepor metalico, trifasico com disjuntor geral e barramento com
10_ 4 3 2 | QUADRO = FoLrA 2 | vd ELETROCALIA Egsgglak:;%g:g;%éf;ﬂmvmA s E BucHA N | ﬂ T T T T 1 ﬁ ?rapaci(i)aléie d;:I corrente co(rilforme informado no diagrama do quadro. Deve possuir também os barramentos
-\ mm t .
#10 #95#50 #9#50 #9#50 S~ v 7 erra (PE) e Neutro separados . .
S~ QUADRO_EXISTENTE =|104 PERFILADO (38x38)mm [ | COBRE - Os quadros devem ser instalados conforme altura especificada no projeto.
1 CABINE PRIMARIA % 2 | | I I I BAR 37X 1/]" - Para os quadros de distribuicdo desse projeto foram previsto espagos reservas para ampliagdes futuras
54 I RA X .
- = =S | DP 746 \LUMINARIA INDUSTRIAL PRISMATICA POLICARBONATO conforme N‘“.ma ABNT.NBR541(.)'2OO4’ e . R ) ..
= IS DETALHE GENERICO DE DERIVAGAO LATERAL | WAG FRANGESA ° ° ° - Conforme ilustra o digrama trifilar do quadro de distribui¢do foram previstos trés (03) Dispositivos de
| 5 o DE PERFILADO PARA ELETRODUTO | SIMPLES DETALHE GENERICO FIXAGAO LUMINARIA INDUSTRIAL (SUGESTAO) 'q} $— TRANSPA RENTE Sm Protegﬁo contra Surto (DPS) € um disjuntor termomagnético para cada condutor fase garantindo protec;ﬁo
<8 - 0 x [Z:l SEM ESCALA | SEM ESCALA contra sobrecorrente e alimentacdo em caso de atuagdo ou falha do DPS.
10_ 4 3 2 1 =" ~_~ oo |?| . |%| . F?l . |A|r| . _HIICII_I_ - O comprimento dos condutores destinados a conectar os DPS (ligagdo fase-DPS e DPS-PE) deve ser o mais
%HLHPW o Q Misg MMisg Ilisg 111 dsg 11 curto possivel, sem curvas ou lagos. E recomendado que o comprimento total nio exceda 0,5m.
#10 #9#50 #95#50 #95#50#95# - | #9# #9# #9# #95# #10 DETALHE GENERICO (OPGAO—3) P o ¢ ~ q LIprTemo ¥ .
N I FIXACAO DA ELETROCALHA NA PAREDE - Os condutores utilizados para conexdo dos DPS deve possuir se¢do minima de 16mm?.
DETALHES VER DESENHO / 'q} 'q}
ELETROCALHA QUADRO — FOLHA 10
400X75mm X
= = = = ATENCAO:
H | - Conforme exigencia da Norma os quadros de distribuicdo destinados a instalacdo residencial ou utilizados por
I I I I ) . profissional ndo qualificado devem ser entregues com a advertencia abaixo. A adverténcia deve ser instalada
| | | | C—\ 2x95mm?/Fase -0,6/1kV EPR 90°-Preto antes da instala¢do ser entregue ao usuario, € ndo deve ser facilmente removivel.
VEM DA MEDICAO < 1x95mm?/Neutro -0,6/1kV EPR 90°-Azul
330/220 1x95mm?/Terra -0,6/1kV EPR 90°-Verde ADVERTENCIA
\%
. i 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo inteira, a causa pode ser
esc 1:25 ATENCAO: UTILIZAR QUADRO ELETRICO EXISTENTE, ADEQUANDO CONFORME PROJETO. uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes s2o sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA
INDICADA troque seus disjuntores ou fusiveis por outro de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos
elétricos, por outros de maior se¢do (bitola).
2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecdo contra choques elétricos
(dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar e chave ndo tiverem é&xito, isso significa, muito
VEM DA MEDICAO provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
~ELETROGALHA_400K75h 380/220V 3@- 60Hz corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA
A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA
I = PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.
95mm?2-750V-Verde ——(C | ) C T )—— 95mm>750V-Azul claro
Cou VROLA £ A B oA ETadrA T
DISJUNTORES
BOMBAS DE C T D)——————>2x95mm?Fase -0,6/1kV EPR 90°-Preto - Para protecao dos circuitos deve se utilizar disjuntores DIN do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e
QGBT CAPITAGAO — ETA curto-circuito), com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensdo nominal maxima de 415V, corrente
oy maxima de interrup¢ao de pelo menos SkA conforme ABNT NBR NM 60898.
O layout de montagem dos disjuntores com suas devidas posi¢des encontram-se no diagrama trifilar do quadro.
Cul"x1/2" Cu 1I"x172" Atencgdo: em hipotese alguma os disjuntores podem ser substituir por outros de maior valor.
B. TERRA B. NEUTRO
ATERRAMENTO:
Cu 1"x1/2" - Toda edificagao deve dispor de uma infra-estrutura de aterramento, denominada "eletrodo de aterramento". A
opcao definida nesse projeto foi a utilizagdo do sub-sistema de aterramento do SPDA, portanto, o quadro de
% % % % % % % % % % % % % distribui¢do devera ser interligado ao SPDA através do barramento de equipotencializagdo local (BEL), maiores
ELETROCALA / 2k o % = = 7 7 7 < 7 % % z z % detalhes no projeto do SPDA.
¢/ MRoLA E 9 > FLEXVEL PEAD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ~ x . :
TAMPA S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Atencdo: a conexdo do condutor de aterramento ao eletrodo de aterramento deve ser feita através de conector
ELETRODUTO 4 ELETRODUTOS ° adequado (Tipo GTDU) de modo a assegurar uma conex@o equivalente, sem danificar o eletrodo nem o
FLEX. PEAD d de at ¢
= : i Classe IT @8 ZSOA} ZSOA} 250A} 250A} 63A } 100A} 100A} 63A % 25A } 2A } 32A } 32A % condutor de aterramento.
i g i Nota: conexoes com solda estanho ndo asseguram resisténcia mecdnica adequada.
E s s s s < 2 _— = _— = s = CONDUTORES:
g -2 -2 -2 -2 - -3 Q4 Q. H3 S, . . , L : , i
VAl P/ QUADRO / © =@ =@ =2 =2 = ? ==& E‘g g E‘g g =2 E‘g g - A instalacdo dos condutores s6 deve ser iniciada depois que a montagem dos eletrodutos for concluida e nao
DE MEDGAO cPRL 2 2 2 2 g 28 28 52 s =2 restar nenhum servigo de construcio suscetivel de danifica-los.
esc 1:250 . . . . s ) ) ) 5 ) - Para facilitar a enfiagdo dos condutores podem ser utilizados guias de puxamento, talco, parafina ou outros
v v v v v <V <V oV v v o v v lubrificantes que ndo prejudiquem a isolagdo dos cpndutorqs.
- a S 3 5,2 - g . 5 . = o<o - < < - O condutor de aterramento e neutro devem possuir se¢ao igual a secdo do condutor fase.
< ; < g < g < ; ‘23 e gg o gg o \gg E; 3 . % % % - Né.o € permito emenda de condutores_ fora das caixas de Ppassagem.
= 5 = = &3 89 3 82 3 25 =5 & N N - A isolagdo dos condutores deve seguir a recomendagdo informada no quadro de cargas.
=3 =3 =3 =3 a2 << o << 0 g3 5=
=t B B B B 5 5E B cE .
5 SIMBOLOGIA DE CORES PARA CONDUTORES:
ELETROCALHA_400X75MM e n r——f = ————— 7 * FASE: preto ou branco / * Neutro: azul / * Terra: verde / * Retorno: amarela ou cinza.
COM VIROLA E TAMPA | Fusivel 125A | | 25A | Nota: as cores para os condutores FASE ¢ RETORNO acima sdo uma recomendacdo e poderao ser alterada
= Ultra-Répid | | I
v /| SI ra-Rapido I I I conforme escolha.
ELeTRocAun 20075 ELeTRocaun 200075 ELeTRocaun 20075 9; | | I I ATENCAO: AS CORES PARA OS CONDUTORES NEUTRO E TERRA NAO PODEM SER ALTERADAS.
a a a a lul | o
J S| | S : & —— : ELETRODUTOS / ELETROCALHA:
- = - - |l | %; | :0 | - Utilizar eletrocalha gavanizada com tampa em toda sua extensdo. A eletrocalha devera ser fixada através de
2 | | = g i | mao-francesa simples a cada 1,2 metro.
BOMBA DISTRIBUIGAO 1.1 BOMBA DISTRIBUIGAO 1.1 BOMBA DISTRIBUIGAO 1.1 BOMBA DISTRIBUIGAO 1.1 = e s 25 Z - o . . . A .
SAO FRANCISO ‘ SAO FRANCISO ‘ SAO FRANCISO ' SAO FRANCISO ' :: T o : o | S | - Para os eletrodutos utilizar material galvanizado linha pesada conforme didmetro informado no desenho. Os
1x100CV 1x100CV 1x100CV 1x100CV A | | eletrodutos deverdo ser fixados através de abragadeiras proprias a cada 1,0 metro.
E: %@ %@ : | | - Para os trechos enterrados deve se utilizar dutos de polietileno de alta densidade - PEAD - corrugado flexivel
> | = = | : 10 A} 10 A} 10 A} 16 A} : diretamente enterrados. Nota:caso seja de seu interesse, o empreendedor podera optar pela instalagdo de dutos
8| é é | | | envelopados de concreto. ATENCAO: NAO E PERMITIDO NENHUMA EMENDA ENTRE AS CAIXAS DE
= T - | I % i IR T% | - Os dutos devem ser instalados considerando profundidade minima de 60cm, quando instalados nas calgadas, e
3/ § § | | | de 80cm quando instalados em vias publicas de circulacdo de veiculos (leitos carrogaveis).
: < < : Lt — - ﬂg—-————' - Os eletrodutos enterrados devem ser sinalizados, ao longo de toda a sua extensdo, por um elemento de
| 5 Y a8 Y | - « 2 advertencia (por exemplo: fita colorida) ndo sujeito a deteriorizagdo, situado a 20cm do piso acabado.
L TRODUTO 35" L TRODUTO 33" CERODUTO  ELETRODUTO 83" CLETRODUTO 25" | % 380V % 380V ) | §Y §Z Z CJ:Z - A distancia minima (horizontal/cruzamento) dos dutos a outras redes (telefone, dgua, gis e outros) ig}lal a
FLEXIVEL PEAD ™ FLEXIVEL PEAD ™ RESERVA ~\ _FLEXIVEL PEAD ™ FLEXIVEL PEAD ™ 8 | 2\ 7 S\ %Y /| Qe 2 Se g8° 30cm. As linhas de dutos devem ter uma declividade adequada para facilitar o escoamento de eventuais dguas
o3 L 9 | © ) | Oe = Ho E %g de infiltragdo, que deve ser no minimo de 1%. Os dutos devem ser instalados com espagamentos minimos entre
[ BOMBA3.1  BOMBA 3.2 <5 <5 55 985
|| | | <2 <0 52 =sg eles de 30mm.
| | e - -0 >0 =5 @$uo - No duto deve ser instalado um guia (arame ou corda nylon) para facilitar a futura instalagdo dos cabos (dutos
~ ~ 1~ ~ ~ PEAD sao fornecidos com o guia interno a0 mesmo);
— \— — > > SEM ESCALA - Todos os dutos devem ter suas extremidades (caixas de passagem, caixas de inspec¢des) bloqueadas apds a
conclusdo da instalagdo dos mesmos.
Fita de Adverténcia
esc 1:250 - Sobre todas as canalizagdes diretamente enterradas deve ser instalada uma fita de adverténcia continua, que
deve ficar no minimo a 20cm do piso acabado, conforme desenho. A faixa de adverténcia deve sobrepor a
largura (diametro) do duto. Nota:para os bancos de dutos envelopados com concreto ¢ dispensavel a utilizagdo
da fita de adverténcia.
b e Quadro de Cargas Quadro de Cargas
TELA MEI"AIJCA EXTERNA
S QGBT _ _ __ QDFLT
TR T Y T Circ. Descrigdo Carga Instalada Motores Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases | Tipo de Cabo Circ. Descrigto lluminagdo Tomadas Motores Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Tipo de Cabo
7 g | e | 3000W [ 15000vA [18370W ] 20000W | 0,5CV | 1,5CV | 2,00V | 15CV [ 25€V [100CV | W | VA | (® | Pot. | A A | mm2 | ABC 15W_| 40W | 2x20W | 2x40W 100W | 0.5CV | 5000W | 5400W|0,75CV| 1CV | 1.5CV | W | VA | (A | Pot. | A A_ | mm2 | ABC
1 |BOMBA 1.1 1 173550.0| 774211 100%| o0.95|117.761 3 250A 95| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 1 |lluminagdo Externa 4 37 3120.0| 3457.3 100%| 0.90*( 15.72| 1 20A 25| A |Fio cabo 750 V — PVC
COM VIROLA E TAMPA /%ﬁ% 2 |BOMBA 1.2 1 |73550.01 774211 0zl 095! 117.76] 3 250A 95| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 2 |lluminagdo Interna 5 9 920.0(1022.2 60%| 0.901 279 1 10A 1.5 B |Fio cabo 750 V — PVC
o1 3  |BOMBA 2.1 1 73550.0 | 77421.1 100%| o0.95|117.761 3 250A 95| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 3 |lluminagdo Emergencia 4 60.0( 63.2 100%| 0.95| 0.29( 1 10A 1.5/ B |Fio cabo 750 V — PVC
4 |BOMBA 2.2 1 173550.0| 77421.1 0% o0.95)117.76] 3 250A 95| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 6 |Tomadas Laboratorio 20 2000.02000.0 40%( 1.00( 3.64| 1 20A 4] B |Fio cabo 750 V — PVC
5 |BOMBAS CAPTAGAO 2 2 36775.0( 38710.5 50%| 0.95| 50.93| 3 63A| 25| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 7 |Tomadas Refeitorio 9 900.0| 900.0|  40%| 1.00] 1.64| 1 20A 4| B |Fio cabo 750 V — PVC
QFL 6 |ETA — QUADRO A 6 9 1 29800.5 | 24000.5 90%| o0.95) 3851 3 100A 35| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 8 |Tomadas Corredor/Area Externa 7 700.0| 700.0 40%( 1.00( 1271 1 16A 25| B |Fio cabo 750 V — PVC
7 |ETA — QUADRO B 6 2 2 1 25742.5( 27097.4 90%| 0.95| 41.22| 3 100A| 35| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 9 |Gerador Hipoclorito 1 5000.0]5000.0|  100%| 1.00] 22.73| 1 25A 4| C |Fio cabo 750 V - PVC
TH] 8 |LABORATORIO 1 31205(32717.5|  100%| 0.94| 49.76| 3 63A| 25| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 10 |Reator 1 5000.0|5000.0|  100%| 1.00] 22.73| 1 25A 4| C |Fio cabo 750 V — PVC
9 |TRAFO 1 15000.0(15000.0| 100%| 1.00| 22.73| 3 25A 10| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 11 |Bombas PAC 1 1103.3| 13791 100%| 0.80( 209 3 10A 2.5| ABC |Cabo Multipolar 4x2,5mm?
ELETRODUTO 10 |QFL— QUADRO DE FORGA E LUZ 1 6000.0/6000.0| 100%| 1.00| 9.10| 3 25A| 10| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 12 |Bombas Transf. Hipoclorito ~ caixa contato 1 [1103.3[ 1379.1 100%| 0.80| 209 3 10A| 25| ABC [Cabo Multipolar 4x2,5mm?
a0 RES. |Circuito Reserva 13 |Bombas Transf. Hipoclorito — ETA 1 |1103.3[ 1379.1] 100%| 0.80| 2.09| 3 10A| 2.5\ ABC [Cabo Multipolar 4x2,5mm?
RES. |Circuito Reserva 14 [Bomba Dosadora Fluorsilicico 2 735.5| 735.5 50%| 1.001 1.67 1 10A 25| B |Fio cabo 750 V — PVC
Eriati e RES. |Circuito Reserva 15 |Bombas Geocalcio 1 735.5| 919.4| 100%| 0.80| 1.39| 3 10A| 25| ABC [Cabo Multipolar 4x2,5mm?*
== Total 16 |Bombas Carvdo 1 735.5| 919.4( 100%| 0.80f 1.39( 3 10A 2.5| ABC |Cabo Multipolar 4x2,5mm?
Aliment. [C=5m QT=2% 2741655 | 285263.2 70%| 0.96|302.60] 3 450A| 2X95| ABC | Cabo EPR 0,6/1kV 17 | Agitadores Geocalcio/Carvio 3 1656.0( 1948.0 75%| 0.85| 6.64 1 10A 25| C |Cabo Multipolar 3x2,5mm?
Poténci(] Dem(]nd(]ddj 70% (1 91 91 5.8 W) (1 99684‘.2 V.A) 19 Chuveiro WC Masc. 1 5400.015400.0 1007% 1.00| 24.55 1 32A 6 A Fio cabo 750 V — PVC
20 |Chuveiro WC Feminino 1 5400.0(5400.0 100%| 1.00| 24.55( 1 32A 6 B |Fio cabo 750 V — PVC
Corrente nas Fases: A=432.2A B=432.2A C=221.1A —
RES. |Circuito Reserva
QO RES. |Circuito Reserva
RES. |Circuito Reserva e|°
. . Total \JENERGlA SOLAR
ese Tt ese Tt Quadro de CGI'QGS Aiment.|C=50m QT=2% 31120.5/32717.5|  100%| 0.95| 49.60[ 3 63A| 25| ABC |Cabo HEPR 0,6/1,0kV
A s A s Rua Pedro Parras de Camargo, 395 - Jd. Maria Helena / Nova Odessa - SP
Circ. Descrigdo lluminagdo Tomada$ Pot. Pot. |[Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Tipo de Cabo Corrente nas Fases: A=49.3A B=44.9A C=54.5A
2x40W | 250W [ 600W | W | VA | (® | Pot. | A A | mm2 | ABC CLIENTE ENDEREGO DA OBRA:
101 |lluminagdo Via Acesso 01/Frente Lab. 4 1000.0{ 1000.0 100%| 1.00( 455 1 10A 6/ C |Cabo 1 KV — EPR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN RUA RIO CAMANDUCAIA, S/N
102 [lluminagio Via Acesso 02 5 1250.0[1250.0 100%| 1.00] 5.68 1 10A| 8] B [Cabo 1 KV - EPR ETA II- SANTO ANGELO CHACARA RECREIQ REPRESA - NOVA ODESSA /SP
QFL ,
7 3F#10,/10,/10mm? v 103 |lluminagGo ETA 6 1500.0{ 1500.0 100%| 1.00( 6.18[ 1 10A 6/ C |Cabo 1 KV — EPR TITULO ,
N Covoh 1 . ook 22 104 |Tomadas de Uso Geral — 220V 4 2 [15200[15200] 100% 100] 691 1 | 16A| 6] A |Cabo 1KV - EPR SALA QUADRO ELETRICO
3F#95/50mm?* 3F#95/50mm?* 3F#95/50mm* 3F#95/50mm? RES. |Circuito Reserva DETALHE ELETROCALHA E ELETRODUTO / QUADROS DE CARGAS / DIAGRAMA UNIFILAR - QGBT / DETALHES QUADRO GERAL - QGBT
BOMBAS CAPTAGAQ RES. |Circuito Reserva
3F$25,/16mm? Total 4 | 13 | 2 [4770.0[4770.0 e " Ho ¥ D—ata
Aliment.|C=5m QT=27% 6000.0{6000.0 100%| 1.00] 9.0 3 25A| 10.0| ABC |Cabo 1 KV — EPR ELOSOL 17-4026 28027230172759794 14NOV17
A Cliente Escala Revisao
S 59, . s | o) g . Poténcia Demandada: 100% (6000.0 W) (6000.0 V.A) Eng® LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA noicADA Il 03
oo )\ O S L___CREA 5061934000
N ST 15, 15, Corrente nas Fases: A=6.9A B=57A C=9.1A Resp. Técnico —
Eng® LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN 0 2
CREA 5061934000 CNPJ: 48.832.398/0001-59
esc 1:30 ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA ELO PROJETO E INSTALAGAQ ELETRICA, NAO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO
OU EM PARTE SEM SUA PREVIA AUTORIZACAO - DIREITOS AUTORAIS RESERVADQS - Leis Federais n° 5.988/73 e n° 5.194/66




