DETALHE DA LIGACAQ PREDIAL DOMICILIAR

S/ escala

01 -
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Té de servigo integrado (63 ou 160) X 20mm soldado por eletrofuséo
Adaptador PEAD 20mm
Curva em PVC 90° X 20mm

NOTAS:

Os registros destinados a descarga previstos no projeto, deverdo possuir o tubo

que conduz o descarte de agua conectado preferencialmente na sequéncia de
prioridades abaixo:
1 - Conexao com a boca de lobo mais préxima (na impossibilidade deste, item 02);

2 - Conexao com o poco de visita da galeria de agua pluvial mais préximo (na

impossibilidade deste, item 03);

3 - Descarte superficial pela sarjeta;
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DETALHE DE ABERTURA DAS VALAS

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (h=05cm)

Base de brita graduada (h=15cm)

Material de 12 categoria (h=100cm)

~|Tubo PEAD de 63 mm

"

LEGENDA:

Vala no asfalto (ligagdo domiciliar @63mm)
1,50 (comprimento) x 1,50 (largura) x 1,20 (profundidade)

Vala no asfalto (ligagdo domiciliar @160mm)
1,50 (comprimento) x 1,50 (largura) x 1,20 (profundidade)

Vala na calcada (ligagdo domiciliar)
0,40 (comprimento) x 0,40 (largura) x 0,80 (profundidade)

Vala de conex3o para rede de PEAD @63mm:
1,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)

Vala de equipamento para rede de PEAD @63mm:
2,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)

== Rede de PEAD de @63mm (SUBSTITUICAO)

ammmmEEs Rede de PEAD de @63mm

e Rede de PVC/ C.A de @50mm (EXISTENTE)

= Rede de PEAD de @63mm (EXISTENTE)

k Rede de PEAD de @110mm (EXISTENTE)
(EXECUGAO ATRAVES DO MESMO CAMINHAMENTO)

; = Rede de PEAD de @160mm (EXISTENTE)
(EXECUGAO ATRAVES DE FURO DIRECIONAL)

== Rede de PEAD de @200mm (EXISTENTE)

Rede de PEAD de @250mm (EXISTENTE)

Rede de PEAD de @90mm (EXISTENTE) == Rede de DEFOFO/FOFO de @250mm (EXISTENTE)
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Numeragao de contagem das ligagdes domiciliares 63mm x 20mm

Numeragao de contagem das valas na calgada

Numeragao de contagem das valas no asfalto

NuUmeragéo de contagem das valas de conexao @63mm

Numeragao de contagem das valas de equipamento @63mm

Numeragéao de contagem das ligagdes
domiciliares 160mm x 20mm

Simbologia da ligagao domiciliar

Registro de descarga fofo @50mm

Registro de gaveta fofo @50mm (Uso Operacional)
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