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DETALHE DA LIGACAO PREDIAL DOMICILIAR NOTAS:
S/ escala
Os registros destinados a descarga previstos no projeto, deverao possuir o tubo
> que conduz o descarte de agua conectado preferencialmente na sequéncia de
n
% prioridades abaixo:
-\
3 1 - Conexao com a boca de lobo mais proxima (na impossibilidade deste, item 02)
-
(] 2 - Conexao com o pogo de visita da galeria de agua pluvial mais préximo (na
-
m impossibilidade deste, item 03);
% 01 - Té de servigo integrado (63 ou 160) X 20mm soldado por eletrofusdo
o 3 - Descarte superficial pela sarjeta;
) 02 - Adaptador PEAD 20mm
% 03 - Curva em PVC 90° X 20mm
(23
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3 DETALHE DE ABERTURA DAS VALAS
S/ escala
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (h=05¢m)
! < Base de brita graduada (h=15¢cm)
z
Qr\/ § % Material de 12 categoria (h=100cm)
4 o = ;
! ‘A % Tubo PEAD de 63 mm
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Xecugao Furo Direcional 6,63 m de PEAD de 963mm 44,81 ™ de
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Execuci P ‘ AD de
¢ao Furo Direcional 9,13 m de PEAD de ©63mm i 16 ™ de PE
25
3 ‘
151,
m de
’os ‘
Execucio Furo Direcional 10,23 m de PEAD de 263mm
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HEGENDA TITUIGAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA E DE LIGA
Vala no asfalto (ligagéo domiciliar @63mm) x 000  Numeragso de contagem das ligacdes domiciliares 63mm x 20mm 000 Numeragéo de contagem das ligagdes i = Z ~
1,50 (comprimento) x 1,50 (largura) x 1,20 (profundidade) — gfggggggig; e e O AMENT o Rede de PEAD de @110mm (EXISTENTE) ¢ 9 9ae domiciliares 160mm x 20mm RESPONSAVEL TECNICO CILIARES POR METODO NAO DESTRUTIVO DO JARDIM SANTA ROSA
Vala no asfalto (ligagdo domiciliar @160mm) 000 ’ ) HO COMPLEMENTAR (FASE I1I), ~N0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA.
1,50 (comprimento) x 1,50 (largura) x 1,20 (profundidade) LLLLLLLL] (F%Ee)?ggggggli_?;g?ggglz FURO DIRECIONAL) s Rede de PEAD de @160mm (EXISTENTE) Numerag&o de contagem das valas na calgada O Simbologia da ligagao domiciliar SITUA(}AO PRO POSTA
RICARDO ONGARO
Vala na calgada (ligagao domiciliar) — ) DIRETOR PRESIDENTE LOCAL:
0,40 (comprimento) x 0,40 (largura) x 0,80 (profundidade) == Rede de PVC/ C.A de @50mm (EXISTENTE) = Rede de PEAD de @200mm (EXISTENTE) 000 Numeragao de contagem das valas no asfalto ‘ Registro de descarga fofo @50mm JARDIM SANTA ROSA - NOVA ODESSA/SP
|: Yo E’Cif:p”rﬁﬁ‘r’ng‘;"fI%%e(l‘;er;j'fgz ?g%”g")‘:;fun didade) mmm— Rede de PEAD de @63mm (EXISTENTE) Rede de PEAD de @250mm (EXISTENTE) 000  Nomerca ) % ‘ PROPRIETARIO: FOLHAN®
, , ) Numeragado de contagem das valas de conexdo @63mm ‘ < Registro de gaveta fofo @50mm (Uso Operacional) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA 03/04
Vala de equipamento para rede de PEAD @63mm: — ERIC ANTHONY PADELA . . PREFEITO: DATA: ESCALA: DESENHISTA:
|: 2,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade) Rede de PEAD de &90mm (EXISTENTE) Rede de DEFOFO/FOFO de 0250mm (EXISTENTE) 000  Nameragdo de contagem das valas de equipamento @63mm GERENTE TECNICO OPERACIONAL Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa
0.
CREA N°: 5061923291 Servigo municipal de égua e esgoto BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA OUTUBRO/2017 SEM ESCALA THIAGO S. RODRIGUES
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