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DIREITOS AUTORAIS DE PROJETO CONFORME ART. 184 (COD. PENAL) LEI N* 5988

/,

A/

ESTRUTURA METALICA

CARACTERISTICAS DA OBRA:

1) DADGS: A) UTILIZAGAO: COMERCIAL
B) LOCAL : NOVA ODESSA - SP

2) VENTO — NBR 6123 A
B) Fator Topogréfico S1= 1,0

)
)
C) Rugosidade Categoria lll, Classe B
D) Fator Estatistico S3= 1,0

3) SOBRECARGA A) DETALHE 01
NBR 8800,/NBR6120

OBSERVACOES:

Velocidade Basica do Vento — Vo= 45m/s (162km/h)

1) VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA ANTES DA FABRICAGAO DAS ESTRUTURAS;

2) MEDIDAS EM MILIMETROS E NIVEIS EM METRO;

3) 0S COMPRIMENTOS DAS DIAGONAIS E MONTANTES SAO DE PT. A PT. (PT.=PONTO DE TRAGAGEM);
4) AS MEDIDAS E COMPRIMENTOS REAIS DEVERAO SER OBTIDOS PELO DESENHO DE FABRICAGAO;
)

5) NAS JUNGOES AS PEGAS DEVERAO SER SOLDADAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO COM ALTURA DE FILETE

IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA, DEFINIDO PARA TODAS AS LIGAGOES

6) NORMAS UTILIZADAS PARA DIMENSIONAMENTO, DETALHAMENTOS E MATERIAIS:
NBR 8800 , AISC/89 , AISC/86 , NBR 6123/88, ASTM , SAE , AISI , AWS

7) PARA EMENDAS DE PERFIS COM SOLDAS EM FABRICA E OU OBRA, DIMENSIONAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA
8) AS QUANTIDADES APRESENTADAS NESTE PROJETO SAO ORIENTATIVAS, SENDO RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A VERIFICAGAO DESTE.
9 PARA LIGAGOES NAO DETALHADAS EM PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O CALCULISTA PARA SOLICITAGAO DE ESFORGOS

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

PERFIS LAMINADOS "COMUM” ASTM A-36

PERFIS LAMINADOS "AGOMINAS” ASTM A-572 GRAU 50
PERFIS TUBULARES ASTM A-500 GRAU B
CHAPAS LAMINADAS ASTM A-36

PERFIS DOBRADOS ASTM A-36

PERFIS REDONDOS SAE 1020

PARAFUSOS PARA LIGAGOES PRINCIPAIS ASTM A-325
PARAFUSOS DE TERGAS E OUTRAS ASTM A-307 (COMUM)
ELETRODOS EE70XX

CERTIFICADO DE MATERIAIS:

1)

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

ESTRUTURA DE CONCRETO

ELEMENTOS DE REFERENCIA

NORMAS BRASILEIRAS:

- NBR 6118/2007 (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).
— NBR 6122/2010 (PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES—PROCEDIMENTO).
— NBR 14931/2003 (EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO—PROCEDIMENTO).

NOTAS
1) CARACTERISTICAS DO CONCRETO: 2) CARACTERISTICAS DO AGO:
— CONCRETO FCK 25 MPa (250 Kgf/cm2)(SUBMERSO) - CA50 fyk = 500 MPa

— SLUMP: 110 +/— 20mm;

— CA60 fyk = 600 MPa
— DIMENSAO DO AGREGADO: 15mm

3) OBSERVAGOES GERAIS

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA;

NAO TIRAR MEDIDAS COM ESCALA;

AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CLASSE IiI

DEVERAO SER OBSERVADOS UM ADEQUADO CONTROLE DE QUALIDADE E RIGIDOS
LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DIMENSIONAL DAS PECAS DURANTE A
EXECUGAO PARA GARANTIR  TOLERANCIAS DE EXECUGAO COM VARIAGAO < 5mm,
NOS COBRIMENTOS NOMINAIS  INDICADOS NESTE PROJETO;
— QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE OS PROJETOS OU LISTA DE FERRAGENS CONTATAR

PROJETISTA PARA ESCLARECIMENTOS E/OU CORREGOES;

— NAO E PERMITIDA NENHUMA ALTERAGAQO NAS DIMENSOES, LOCALIZAGAO OU POSIGAQ
DAS PEGAS DE CONCRETO OU DE SUAS FERRAGENS.

— ANTES DE QUALQUER CONCRETAGEM £ NECESSARIO A VISTORIA E LIBERAGAO POR
PARTE DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO CALCULO;

— 0 PREPARO E ADENSAMENTO DO CONCRETO NAO PODERAQO SER MANUAIS
— 0 COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER GARANTIDO PELO USO DE ESPAGADORES ;
— ALVENARIAS: BLOCO CERAMICO (Peso Especifico: 1300 Kg/m?)

=

Os certificados de materiais empregados deverdo ser providenciados pelo fabricante junto aos fornecedores e apresentados & inspeglo (Projetista).

Tais certificados deverdo conter, no mfnimo, as seguintes informagdes:

a) Dados pertinentes ao processo de fabricagdo do material.
b) Especificagdo do material.

c) NdGmero da ordem de fornecimento.

d)  Limites de resisténcia.

e) Limite de escoamento minimo.

f)  Alongamento.

ACABAMENTO;

Tratamento de superficie: Jateamento abrasivo ao metal quase branco padréo SA 2.1/2.
Pintura de fundo: aplicagdo de uma dem@o de primer epdxi poliamida bicomponente com espessura de 120uc de pelfcula seca.

Pintura de acabamento: aplicagdo de uma demdo de tinta poliuretano acrilico alifgtico brilhante bicomponente com espessura de 80uc de pelicula seca.

Total: 200uc de pelfcula seca.

FABRICACAO;

A CONTRATADA deverd fornecer A.R.T. ( Anotaglo Responsabilidade Técnica ) de fabricagdo e montagem das estruturas metdlicas e ligagdes ndo Fornecidas.

NOMENCLATURA:

TS — TESOURA METALICA
VF — VIGA DE FECHAMENTO
VWM - VIGA METALICA

TB — TUBO METALICO

CV — CONTRAVENTAMENTO
PM — PILAR METALICO

PD — PENDURAL

TR — TIRANTE
LC — LINHA DE CORRENTE

PINO DE DOBRAMENTO

BITOLA (2)=DIAM.
(mm) (mm)
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