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Armação negativa das Canaletas (-190.0)

41

41

6
2
 
N

1
 
c
/
2
0

3

4
8

3

2 N2 c/20

647

3

2 N3 c/20

3

646

6
2
 
N

1
 
c
/
2
0

3

4
8

3

2 N2 c/20

647

3

2 N3 c/20

3

646

escala 1:30
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Armação positiva das Canaletas (-190.0)
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Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CANALETA

Negativos (-190.0) CA50 1 6.3 124 51 6324

CA50 2 6.3 4 649 2596

CA50 3 6.3 4 648 2592

Positivos (-190.0)
CA50 1 6.3 124 48 5952

CA50 2 6.3 4 644 2576

CA50 3 6.3 4 643 2572

LEITO

Corte A-A CA50 1 6.3 12 29 348

Corte B-B CA50 1 6.3 12 29 348

Negativos (-165.0)
CA60 1 5.0 46 195 8970

CA60 2 5.0 44 1162 51128

CA60 3 5.0 46 43 1978

CA60 4 5.0 572 189 108108

CA50 5 6.3 18 457 8226

CA50 6 6.3 138 212 29256

CA50 7 6.3 69 220 15180

CA50 8 6.3 96 736 70656

CA50 9 6.3 12 456 5472

CA50 10 6.3 69 219 15111

CA50 11 6.3 6 200 1200

CA50 12 6.3 6 36 216

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

5.0

1686.3

1701.9

412.6

262.3

PESO TOTAL

CA50

CA60

412.6

262.3

Vol. de concreto total (C-30) = 0.64 m³

23 N1 ø5.0 c/20  C=195N5

11 N2 ø5.0 c/20  C=1162N6

11 N2 ø5.0 c/20  C=1162
N7

23 N3 ø5.0 c/20  C=43N5

72 N4 ø5.0 c/20  C=189N8

72 N4 ø5.0 c/20  C=189N8

72 N4 ø5.0 c/20  C=189N8

72 N4 ø5.0 c/20  C=189N8

23 N1 ø5.0 c/20  C=195N9

11 N2 ø5.0 c/20  C=1162N10

11 N2 ø5.0 c/20  C=1162N6

23 N3 ø5.0 c/20  C=43N5

71 N4 ø5.0 c/20  C=189N8

71 N4 ø5.0 c/20  C=189N8

71 N4 ø5.0 c/20  C=189N8

71 N4 ø5.0 c/20  C=189N8

Armadura de distribuição
Ferro

Ferros de distribuição

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

ESPAÇADOR PARA ARMAÇÃO DO PISO

121 N1 ø6.3  C=46

SOLO

BRITA GRADUADA COMPACTADA

LONA DUPLA DE POLIETILENO

PISO DE CONCRETO

ARMADURA EM MALHA

DISTRIBUIÇÃO NO PISO

ESPAÇADOR N1

A CADA 50cm EM "X e Y"

 EPS 10mm

SELANTE EM PU 10mm

VIGA BALDRAME

ESC 1:3

DETALHE DA ARMADURA DO PISO

(CONFORME DET. ESPECÍFICO)

ESPAÇADOR INDUSTRIALIZADO h=25mm

EMPREGAR 5 UNIDADES /m²

NORMAS BRASILEIRAS:
- NBR 6118/2007 (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).

- NBR 6122/2010 (PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES-PROCEDIMENTO).

- NBR 14931/2003 (EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).

ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

1) A OBRA DEVERÁ SER LOCADA PELA PLANTA DO PROJETO ESTRUTURAL.

NOTAS

Nova Odessa - SP
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CONCRETO

ETA SANTO ANGELO - LEITO DE SECAGEM

CODEN

ARMADURA DA LAJE


