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DIREITOS AUTORAIS DE PROJETO CONFORME ART. 184 (COD. PENAL) LEI N* 5988

Do
12167 PILAR DE CONCRETO
ik 4850 EEAS%%F;/T__ lLMELABLm - 61 CARACTERISTICAS DA OBRA:
oo ey TELHA DE / CALHA 7 P[ CATIBANDA 1) DADOS: A) UTILIZAGAO: COMERCIAL
FI U CALH COBERTURA \ B) LOCAL : NOVA ODESSA — SP
/IT]UDC 100x50%3,04mm [ ALHA ~ © © | cHearse
~/ A\ ) p2ALS
058;/ \\\ < A15 180 x 250mm 2) VENTO — NBR 6123  A) Velocidade Basica do Vento — Vo= 45m/s (162km/h)
é\/’ \ — — A B) Fator Topogrdfico S1= 1,0
{V/ N — /Oﬁm T o 385 C) Rugosidade Categoria Ill, Classe A
L3 S/ =TT DE 150x60%20%, [] UDE 150x60x20x3,00mm ® v D) Fator Estatistico S3= 1,0
S X / \
g / ™ @ @ 3) SOBRECARGA A) COBERTURA: SC1=25kg/m2
N / N~ NBR 8800/NBR6120 _
\ / 312 B) TELHA = 5kg/m2
\ / v + PARABOLT @1/2
FORRO OBSERVAGOES:
e REL 2 . / v 1) VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA ANTES DA FABRICAGAO DAS ESTRUTURAS;
12 N\ / )
\ L [ = | “|/ UDC 100x50x3,04mm — 2) MEDIDAS EM MILIMETROS E NIVEIS EM METRO;
\jf. 5 - [] 150 ‘Pl | &[]~ uDC 100x50x3,04mm DETALHE 02 3) 0S COMPRIMENTOS DAS DIAGONAIS E MONTANTES SAO DE PT. A PT. (PT.=PONTO DE TRAGAGEM);
\&\f/ \\\ ESC. 1:10 4) AS MEDIDAS E COMPRIMENTOS REAIS DEVERAO SER OBTIDOS PELO DESENHO DE FABRICAGAQ;
.\\\/// \\ ~ 5) NAS JUNGOES AS PECAS DEVERAO SER SOLDADAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO COM ALTURA DE FILETE
10 L 3/4"x1/8" |4 b IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA, DEFINIDO PARA TODAS AS LIGACOES
i AN / 170 6) NORMAS UTILIZADAS PARA DIMENSIONAMENTO, DETALHAMENTOS E MATERIAIS:
\\ / 85 . 85 NBR 8800 , AISC/89 , AISC/86 , NBR 6123/88, ASTM , SAE , AISI , AWS
DET.1 DET.1 DE. 1 /! _bET.1 LT cHaAPAH e 7) PARA EMENDAS DE PERFIS COM SOLDAS EM FABRICA E OU OBRA, DIMENSIONAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA
L NL04 - [] 150 S / L _‘\ & ® 170 x 220mm 8) AS QUANTIDADES APRESENTADAS NESTE PROJETO SAO ORIENTATIVAS, SENDO RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A VERIFICAGAQ.
\:r o t T X 1 Q@/ \U::S- 0 50x60x20x3,02¥@ . . 37 i 9 PARA LIGAGOES NAQ DETALHADAS EM PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O CALCULISTA PARA SOLICITAGAO DE ESFORGOS
DET. 2 O \ S k
- & ﬁFUND ACAG 2 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:
S v Z .
g S . »/\> \ g % | | S PERFIS LAMINADOS "COMUM" ASTM A-36
5 s e / L PARABOLT 212" PERFIS LAMINADOS "ACOMINAS ASTM A-572 GRAU 50
N S/ % % PERFIS TUBULARES ASTM A-500 GRAU B
\ / CHAPAS LAMINADAS ASTM A-36
_DET.1 DET.2 DET. 1| DE'}.\l /,// _DET. 1 PERFIS DOBRADOS ASTM A-36
K E B P‘z;;' , < .\/ < =5 .; e CORTE A— A DETA'—H E 01 PARAFUSOS PARA LIGAGOES PRINCIPAIS — ASTM A-325
i a2 b @7 TES. [] 150x60x20x3,04mm ESC. 1:10 PARAFUSOS DE TERGAS E OUTRAS ASTM A=307 (COMUM)
i @tﬁ/ \\ ESC. 1:50 ELETRODOS EE70XX
&/ \
” 04 CERTIFICADO_DE_MATERIAIS:
§ — L 3/4"1/8 :: \/ Os certificados de materiais empregados deverdo ser providenciados pelo fabricante junto aos fornecedores e apresentados @ inspegdo.
N Vs Tais certificados deverdo conter, no minimo, as seguintes informagdes:
\ / _ Dad rtinent de fabricagdo d terial.
DETALHE SUGESTIVO ADOTAR PADRAO FABRICA e o rocee%0 e Tobicagho do motera
DET. 1 . \\ /,/ r c) Ndmero da ordem de fornecimento.
/K102 | ] 150/ S JDC_100x50x3,04mm d)  Limites de resisténcio.
| |B5s =1 — ' : — J ‘ e)  Limite de escoamento minimo.
\_)”‘\*f\ . :\998\_/\\\ i~ @9\&\/ L\(O;\\\ ) (5\395\*\/6)/?; ’ - - f) Alongamento.

5 S S N TN (% L | — e TIPO E COR DE TELHAS DA COBERTURA E FECHAMENTOS \ CALHAS:

& = = | % | > | } 50 , 50 | 1— COBERTURA EM TELHA FORRO TRAPEZOIDAL GALVANIZADA TR40 PRE—PINTADA NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,43MM
S S Sllet=™ 3 - Q*\/—E’ET'l pS = | L2X18 Y 2- UTIIZAR PARAFUSOS AUTOPERFURANTES PARA FIXAGAO DAS TELHAS METALICAS CONFORME ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE DE TELHAS;
=) _. ’E s - 2= _ ’E | < r = Q \ 3— 0 ARMAZENAMENTO E COLOCAGAO DAS TELHAS DEVERAO SEGUIR AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE DE TELHAS;

! 1 1 i & A \ 4— CALHAS E RUFOS SERAQ PINTADAS ;
983 \T/ 1399 \T/ 1851 ~ J = L2X1/8‘1 \ 5— AS CALHAS E RUFOS DEVERAO SER EXECUTADAS USANDO CHAPA GALVANIZADA N° 24 (Atentar—se a notas em projeto especifico)
T T |\
12533 { \% 2|
Do I ‘ | ACABAMENTO;
\
} | J\ - Limpeza das superficies das pegas ( perfis , soldas, chapas), de respingos de solda, carepas de laminagdo,
r cascas de revestimento de eletrodo, tintas, dleos e graxas.
K —  Pintura com uma demdo de tinta epdxi dupla fungdo com espessura minima de 120microns de pelicula seca.
PLANTA DA ESTRUTURA METALICA | DET. DOS SUPORTE DE TIRANTES E DOS
ESC. 1:100 ( CONTRAVENTAMENTOS DE COBERTURA CORTE?2-2 VISTA AUXILIAR DOS SUPORTE DE TERCA, FABRICAGAO;
= 15 T- DOS TlRANTES E CONTRAVENTAMENTOS DE C( A CONTRATADA deverd fornecer AR.T. ( Anotaglo Responsabilidade Técnica ) de fabricagio e montagem das estruturas metdlicas
e & = ' ' 1:10 e ligagBes ndo Fornecidas.
i 3 §
} <~ 150
| | 5w /~ NOTAS: N\
DETALHE DE APOIO DAS TERCAS EM ALVENARIA S CHE 18 (PARAFUSO 172" ASTM A30T)
ESC. 1:20 W/* S I —— s
CAL | = /
| .
8 w
PLANTA DE COBERTURA < M
ESC. 1:150 S e s T * ***** \ /
CH# 3/16"
‘UDC 100x50x3.04mm | FURACAO SUGESTIVA ADOTAR PADRAO FABRICA DESENHO ENVIADO
/=] ] | T T X - PARA PARAFUSOS @1/2" s oonars
CHAPA # 3/16” e ~—T # ‘ ‘ ‘ J T~ | CHUMBADORES QUIMICOS EM ALVENARIA O PARA APROVACAO
— _— PARA ORGAMENTO
L 8 1/2" TPO HLTI OU SIMILAR DETALHE DOS SUPORTES DE TERCAS CORTE1-1 sy 23/05/2018  PARA EXECUGAO Guson  GILSON
15 135 O REVISAO DATA DESCRICAO DES. VERIF.
GILSON JOSE GUIDOTTI Eng® civil CREA 5069715818 RESPONSAVEL
FELIPE LUIZ MORETTI Eng° civil CREA 5069737669
512 ART N* CPF:
% 7 PLATIBANDA
R RN RN RN RN RN RN AR TESOURA. METALICA
EM PERFIL TUBULAR 215 \
‘77 A
385
» CaLiA e Alpha & Omega
— o CONSULTORIA
— 312 e &
YV LISTA DE MATERIAL b
] FORRO COBERTURA ME TALICA .g PROJETOS
Com primento (m): Largura (m): | | Area: 240,00 |m* E'l: :
POSICAO COME. | 'QUANT. DESCRICAO Peso |PESOTOTAL| o orrvAcOES :':'“ ENG?® - FELIPE LUIZ MORETTI CREA 5069737669
e T e = ENG® - GILSON JOSE GUIDOTTI CREA 5069715818
T. 01 3.05 3 TUBOC [] 150x80x20x3, M mm 13.68 125.0 ASTM A-36
T.02 3.20 1 TUBO [] 150x60x20%3,04mm 13,68 43,7 ASTM A-36 eng.aeo@outlook.com.br /
T.03 12.45 1 TUBO [] 150x80x20x3. 04 mm 13.68 170.1 ASTN A-36
T.04 12,35 1 TUBO [] 150802203, 04mm 13.68 188.7 ASTN A-36
T.05 3.00 1 TUBO [] 150802203, 04mm 13.86 41.0 ASTM A-35
CH. DETALHE 02 0.05 5 CHAPA # 3/8" 75.00 18.9 ASTM A-36 Cliente:
— ts s mecnseednte ] uel  ws | amues CODEN
PILARETES 0.10 3 TUBO [] 150x60x20x3,04mm 13.66 10,9 ASTM A-36
CH.OETALHE 01 0,04 ;; FI;:RI-:EF';L: 81";2" 75.00 38.5 ASTN A-36 Obra - i
E— ETA SANTO ANGELO - LABORATORO
COBERTURA
SUPORTE FIXAC;ED ALV 12,10 1 UDC 100x50x3.04mm 448 5.2 ASTM A-36 Cidade
0 e e e |7 | o T Nova Odessa - SP
TERCAS DE COBERTURA 17.25 10 UDC 100x50x3.04mm 448 772.8 ASTM A-36
@ @ % FUNDACAO TERCAS DE COBERTURA 12.35 3 uDc 100x?0x3.ﬁl4mm 448 168.0 ASTM A:SG —
- | 21— - - - e Luoe s e " FeupE LM, osi092018
DIAGONAIS 21.00 2 Ferro redondo 12" 0,99 41.8 ASTM A-35 PROJ ETO EXEC UTIVO aprov.
15.00 1 Ferro redondo 12" 0,99 14.9 ASTM A-35 ,
u u u u u u u u QS;BSRNQSDE TERCA 1.00 72 CHAPA # 3/18" 120 26.4 ASTM A-36 COBERTU RA METALICA ProjetGo{LSON JG. 25/03/2018
3% PARA PERDAS 80,1 ASTM A-35 CONCRETO
TOTAL 2.084,4 kg DESENHO N°- rev. folha
CORTE B—=B A&O-011-1-EX-EC-F09-R00 00 | 9/9

ESC. 1:50

FORMATO: A1 841X594mm
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