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DIREITOS AUTORAIS DE PROJETO CONFORME ART. 184 (COD. PENAL) LEI N* 5988
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Legenda dos Pilares 1) A OBRA DEVERA SER LOCADA PELA PLANTA DO PROJETO ESTRUTURAL.
s || ° _ 2) COMPRIMENTO UTIL PREVISTO PARA AS ESTACAS = 6,00m E DEVERA SER
S 2 Pilar que morre CONFIRMADO "IN LOCO" .
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= s 8 N 3) DURANTE A EXECUCAO DAS ESTACAS A OBRA DEVERA CUIDAR PARA QUE SEJA
| Pilar que passa S 6 i MANTIDA SUA VERTICALIDADE, A FIM DE NAO CAUSAR DESAPRUMOS
= S i EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITACOES NAO PREVISTAS; O DESAPRUMO
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8o R MAXIMO TOLERADO E DE 2% DO COMPRIMENTO TOTAL DA ESTACA.
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Pilar que nasce 2 = 3 4) AS ESTACAS SERAO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 10 cm NO
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n INTERIOR DO RESPECTIVO BLOCO DE COROAMENTO; PARTE DA FERRAGEM
1 P12 . = VERTICAL DAS ESTACAS SERA DEIXADA IMERSA NOS BLOCOS; O CORTE DAS ESTACAS
000 Pilar com mudancga de segao SERA FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFICIE DE TOPO
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‘ ‘ > > > DESENHO ENVIADO
‘ ‘ DATA: 09/04,/2018
‘ ‘ P5 P6 P7 P8 0 PARA APROVACAO
O PARA ORCAMENTO
771 P28 117 V10 LY P10 [ Ll S | V10 20x30 i 2030 | W PARA EXECUCAO 00 23/05/2018  PARA EXECUGAD cILson GILSON
|.:_ ﬁ |30x30 * ‘ ' * % O REVISAO DATA DESCRIGAO DES. VERIF.
n RESUMO PARA AS ESTACAS ESCAVADAS
‘ ‘ =] GILSON JOSE GUIDOTTI Eng® civil CREA 5069715818 RESPONSAVEL
N‘ ‘ é RESU MO DE CONCRETO - CQO FEL/PELU/ZMORETT/EHQOC/VI/CREA 5069737669
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Forma do pavimento FUNDACAO

CONSIDERAR (EM MEDIA) 5% DE PERDA NO CONCRETO NO ENCHIMENTO DAS BROCAS
CONCRETO Fck 20MPa "C20" — Tamanho maximo do agregado=19mm
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ENG® - FELIPE LUIZ MORETTI CREA 5069737669
ENG? - GILSON JOSE GUIDOTTI CREA 5069715818

eng.aeo@outlook.com.br
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