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DIREITOS AUTORAIS DE PROJETO CONFORME ART. 184 (COD. PENAL) LEI N* 5988

DETALHE DA ARMADURA DA LAJE PINO DE_ DOBRAMENTO

ESC 1:3
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ESPACADOR INDUSTRIALIZADO h=25mm MU ESTRIBOS
EMPREGAR 5 UNIDADES /m?

ELEMENTOS DE REFERENCIA

» NORMAS BRASILEIRAS:

- NBR 6118/2007 (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).
- NBR 6122/2010 (PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES-PROCEDIMENTO).
- NBR 14931/2003 (EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).

—NOTAS —
1) CARACTERISTICAS DO CONCRETO: 2) CARACTERISTICAS DO ACO:
- CONCRETO FCK 25 MPa (250 Kgf/cm2) - CA50 fyk = 500 MPa
- SLUMP: 110 +/- 20mm; - CA60 fyk = 600 MPa

- DIMENSAO DO AGREGADO: 19mm

3) OBSERVACOES GERAIS

- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA;

- NAO TIRAR MEDIDAS COM ESCALA,

- AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CLASSE 111

- DEVERAO SER OBSERVADOS UM ADEQUADO CONTROLE DE QUALIDADE E RIGIDOS

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE Resumo do aco MALHA Resumo do aco MALHA LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DIMENSIONAL DAS PECAS DURANTE A
INFERIOR SUPERIOR EXECUCAO PARA GARANTIR TOLERANCIAS DE EXECUCAO COM VARIACAO < 5mm,
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO +10% ACO DIAM | C.TOTAL | PESO +10% NOS COBRIMENTOS NOMINAIS INDICADOS NESTE PROJETO;
- (m) (kg) (m) (kg) - QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE OS PROJETOS OU LISTA DE FERRAGENS CONTATAR
Armadura em malha CAS0 6.3 157.4 42.4 CA50 6.3 157.4 42.4 PROJETISTA PARA ESCLARECIMENTOS E/OU CORRECOES;
distribuida no piso 8.0 97.5 42.3 8.0 97.5 42.3 N J N - . ~
10.0 60.5 41 10.0 60.5 41 - NAO E PERMITIDA NENHUMA ALTERAGCAO NAS DIMENSOES, LOCALIZACAO OU POSICAO
, PESO TOTAL PESO TOTAL DAS PECAS DE CONCRETO OU DE SUAS FERRAGENS.
, - ANTES DE QUALQUER CONCRETAGEM E NECESSARIO A VISTORIA E LIBERACAO POR
, CA50 125.7 CA50 125.7 P
, PARTE DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL;
Vol. de concreto total (C-30) = 2.64 m? - O PREPARO E ADENSAMENTO DO CONCRETO NAO PODERAO SER MANUAIS
Area de forma total = 26.38 mz - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER GARANTIDO PELO USO DE ESPACADORES;

Detalhe em planta
Comprimento de traspasse

83
1t

- ALVENARIAS: BLOCO CERAMICO (Peso Especifico: 1300 Kg/m3)

25.00

NOTAS:

DESENHO ENVIADO
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Armagao positiva das lajes do pavimento PISO (Eixo X) Armacao positiva das lajes do pavimento PISO (Eixo Y) ™™ CODEN

escala 1:50

Obra :

escala 1:50 ETA SANTO ANGELO - PIPE RACK
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Descrigéo: FELIPE LM. 08/03/18
PROJETO DA LAJE DTV
DETALHAMENTO GILSON J.G.  08/03/18
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