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Pilar Fundagéo Bloco
Nome | Secéo X Y Carga Mx My Fx Fy | LadoB | LadoH | hO/ha hl/hb Tipo Profundidade
cm) | (cm) (cm) @ | (kgftm) | kgftm) | @) | @) | (cm) (cm) (cm) (cm) | e | Estaca (cm)
P1 19x25 15.00 988.00 9.3 0 0 1.6 1.9 110 50 0 45 1| EST 25 | Strauss 800
P2 19x30 438.00 982.50 13.3 0 0 1.6 0.5 50 50 0 45 2 | EST 25 | Strauss 800
P3 19x25 12.00 | 500.00 16.0 0 0 1.5 0.0 50 50 0 45 2 | EST 25 | Strauss 800
P4 19x25 438.00 | 500.00 6.9 0 0 1.5 0.0 50 50 0 45 1| EST 25 | Strauss 800
P5 19x25 15.00 12.00 9.3 0 0 1.6 1.9 110 50 0 45 1| EST 25 | Strauss 800
P6 19x30 438.00 17.50 13.3 0 0 1.6 0.5 50 50 0 45 2 | EST 25 | Strauss 800
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V1 | 19x30 0 0
V2 | 19x30 0 0
V3 | 19x30 0 0
2 Q Q 3 V4 | 19x30 0 0
ca V5 | 19x30 0 0
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Nome [ Dim ESP. ) Profundidade >
: ne | Estaca | Tipo
(cm) (cm) (cm)
B1 220x120] 25.00 | 4 EST 25 | Strauss 400
B2 220x120| 25.00 | 4 | EST 25 | Strauss 400
B3 220x120| 25.00 | 4 | EST 25 | Strauss 400
B4 220x120| 25.00 | 4 EST 25 | Strauss 400
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J» Jﬁ cuiente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA (CODEN)
OBRA: CONSTRUQAO DA E.T.A. SANTO ANGELO
DATA
220 Loca: MARGEM DA REPRESA SANTO ANGELO 16/08/2016
ESCALA
INDICADAS
Legenda base das bombas Tmuro: PROJETO ESTRUTURAL Co LA
escala 1:25 PE-01/03

NOTAS:

1— VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

2— COTAS E MEDIDAS EM CENTIMETROS (SALVO ONDE INDICADO)
3— SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAGOES DOS FABRICANTES

4— REGULARIZAR E COMPACTAR SOLO NATURAL A 98% DO PROCTOR NORMAL
5— CONCRETO FCK > 25.00 MPa — REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO
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