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Forma do pavimento FUNDACAO
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ARMADURA DAS ESTACAS
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Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

NORMAS BRASILEIRAS:
- NBR 6118/2007 (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).

- NBR 6122/2010 (PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES-PROCEDIMENTO).

- NBR 14931/2003 (EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).

ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

1) A OBRA DEVERÁ SER LOCADA PELA PLANTA DO PROJETO ESTRUTURAL.

2) COMPRIMENTO ÚTIL PREVISTO PARA AS ESTACAS = 6,00m  E  DEVERÁ SER 
 CONFIRMADO "IN LOCO" . 

3) DURANTE A EXECUÇÃO DAS ESTACAS A OBRA DEVERÁ CUIDAR PARA QUE SEJA
MANTIDA SUA VERTICALIDADE, A FIM DE NÃO CAUSAR DESAPRUMOS
EXCESSIVOS E/OU PRODUZIR SOLICITAÇÕES NÃO PREVISTAS; O DESAPRUMO
MÁXIMO TOLERADO É DE 2%  DO COMPRIMENTO TOTAL DA ESTACA.

4) AS ESTACAS SERÃO ARRASADAS NAS COTAS DE PROJETO, PENETRANDO 10 cm NO
INTERIOR DO RESPECTIVO BLOCO DE COROAMENTO; PARTE DA FERRAGEM
VERTICAL DAS ESTACAS SERÁ DEIXADA IMERSA NOS BLOCOS; O CORTE DAS ESTACAS
SERÁ FEITO DE MODO CUIDADOSO, PARA RESULTAR EM SUPERFÍCIE DE TOPO
PLANA, SEGUINDO OS CRITÉRIOS ABAIXO INDICADOS.

NOTAS

LEGENDA

65 ESTACA ESCAVADA Ø 25cm P/ 10t PROFUNDIDADE DE 3,5m

BLOCOS

ESTACAS

B

E

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Laboratorio.dwg

6)PARA AS COTAS DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS 
A ESTACA DEVERÁ  FICAR COM 40cm ABAIXO DO NÍVEL  DO SOLO 
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