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Relação do aço

2xB5 B6

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 12 76 912

2 5.0 6 149 894

3 5.0 10 308 3080

4 5.0 6 113 678

5 5.0 10 146 1460

6 5.0 4 86 344

7 6.0 24 188 4512

8 6.0 8 178 1424

CA50 9 8.0 8 147 1176

10 10.0 16 VAR VAR

11 10.0 4 VAR VAR

12 16.0 12 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

16.0

5.0

6.0

17.7

15

12.4

70.7

59.4

6.97

9.18

19.55

10.91

13.18

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

35.70

24.09

Volume de concreto (C-25) = 1.30 m³

Área de forma = 7.02 / 2 reaproveitamentos = 3.51 m²
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 208 86 17888

CA50 2 10.0 6 439 2634

3 10.0 2 150 300

4 10.0 2 148 296

5 10.0 4 499 1996

6 10.0 2 492 984

7 10.0 4 1008 4032

8 10.0 2 228 456

9 10.0 2 173 346

10 10.0 1 240 240

11 10.0 3 1060 3180

12 12.5 1 260 260

13 12.5 2 1077 2154

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

5.0

144.7

24.2

178.9

89.18

23.27

27.55

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

112.45

27.55

Volume de concreto (C-25) = 2.20 m³

Área de forma = 19.95 / 2 reaproveitamentos = 9.98 m²
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