P1 P2 Relacédo do aco
1905 V119%40 1030 _ ¢ ¢ Detalhe base das BOMBAS 4X
Positivos . .
' | Vigms | - | escala: 1:25
Nome | Segao | Elevacdo | Nivel i 34 N3 26.3 ¢/30 C=96 ACO N DIAM QUANT UNIT C.TOTAL
(cm) (cm) (cm) g ! (mm) (Barras) (cm) (cm)
V1l | 19x40 0 300 2 CA50 1 8.0 21 989 20769 ~
xg ingg 8 288 o 2 100 64 439 28096 Relagao do ago
X [{e] H™H
V4 | 19x80 0] 300 > 3] 63 100 96 9600 Armadura positiva Positivos
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e Resumo do aco = ACO N DIAM  QUANT UNIT  C.TOTAL
& < (mm) (Barras) (cm) (cm)
Caracteristicas dos materiais ACO  DIAM  C.TOTAL PESO In o CA50 1 10.0 13 234 3042
fk Ecs (mm) (m) (kg) g o) 2 8.0 23 134 3082
- (kgf/cm?) (kgf/cm?) CA50 8.0 207.7 81.91 = o
> 250 238000 10.0 281 173.18 S ol
Dimensdo maxima do agregado = 19 mm 6.3 9600 23.55 og ; <
PESO TOTAL S E Resumo do ago
(kg) Q z ACO DIAM  C.TOTAL PESO
13 N1 210.0 ¢/10 C=234 & (mm) (m) (kg)
CASO  278.64 CA50 10.0 3042 19.81
8.0 3082 12.36
Volume de concreto (C-25) = 4.5 m® o0
Area de forma laje= 47.16 m? ‘ PESO TOTAL
[o)]
% (kg)
P3 o O o} 0134 [=) 4 x
2 = ‘ =
1 /L1 3 — /L1y 8§ — /L1 13 N1 210.0 /10 C=260 13:82? Zg:ij
| =10/ g — o) 2 — N
b Volume de concreto (C-25) =2.11 m?
~ Area de forma= 4.00 x 4 unidades / 2 reaproveitamentos = 8.00 m2
Armadura Negativa Resumo do aco
64 N2 10.0 ¢/15 C=439 Negativa
DIAM  A.TOTAL PESO
S TELA
: SOLDADA Q-196 5.0 2.64 8.23
o CA-60
&
o PESO TOTAL
(kg)
© CA-60 8.23
)i ax 32.92
° AREA TOTAL
2 (m?)
o CA-60 2.64
S L 220 J ax 10.56
34 N3 6.3 ¢/30 C=96 o
PS 59?30 b z
19x25 V2 19x40 = - o ||
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Forma do pavimento TERREO Armacdo positiva das lajes Armacdo negativa perimetral
escala 1:50 pavimento TERREO das lajes pavimento TERREO
escala 1:50 escala 1:50
Detalhe das Vigas e Pilares da SUPERESTRUTURA
escala: indicadas 3
Relacao do aco
Vl V2 V3 2xP1 2xP2 P3
2N8 210.0 C=488 ESC 1:25 2N8 210.0 C=488 ESC 1:25 2N13 12,5 C=1027
27 439 27 27 439 27 22| 989 | 22 - ACO N  DIAM QUANT UNIT  C.TOTAL
| | | | 1N12 g12.5 C=280 SECAC A-A. (mm) (Barras) (cm) (cm)
rA 300 rA 300 ESC 1:25 CA60 1 5.0 86 106 9116
| A — | | — | 2 5.0 75 76 5700
;| |; ;| |; 3 5.0 32 86 2752
1 1 1 1 A 4 5.0 2 615 1230
S LA P2 L Ips LA | pe 300 ] 5 5.0 45 186 8370
;| |; CA50 6 6.3 10 CORR 9350
| | 7 10.0 4 439 1756
| w 8 100 4 488 1952
_lps LA _lps o 9 100 2 989 1978
20 N1 c/21 34 20 N1 c/21 34 10 100 16 297 4752
11 100 6 231 1386
e e 12 125 1 280 280
2 N7 210.0 C=439 2 N7 210.0 C=439 13 125 2 1027 2054
20 N1 25.0 C=106 20 N1 ¢5.0 C=106 23 N1c/21 23 N1c/21 34 14 125 3 655 1965
15 125 2 989 1978
- 13 16 16.0 12 297 3564
2N9010.0 C=989 46 N1 5.0 C=106
Resumo do acgo
V4 — — ACO DIAM C.TOTAL PESO
ESC 1:50 P1=P5 P3 P2=P6 (mm) (m) (kg)
- ] 300 ) 300 ] 300 CA50 6.3 935 22.91
3N11210.0 C=231 3N1110.0 C=231 SECAO A-A TERREO - L2 7 TERREO - L.2 ¥ TERREO - L2 ¥ 10.0 118.3 72.91
36‘ 197 197 ‘36 ESC 1:25 9 9 9 12,5 62.8 60.45
i i i 16.0 35.7 56.27
3 3 3 CAB0 5.0 271.7 41.91
2 N4 5.0 C=615 = w w w PESO TOTAL
(kg)
rA 300 CA50 21254
; : ! CA60 41.91
i‘ | 2x5 N6 26.3 | h ESC 1:20 3
i [ | i ESC 1:20 ESC 1:20 \/olume de concreto (C-25)=3.71m .
| | . Area de forma vigas = 31.00 / 2 reaproveitamentos = 15.50 m?
1 | — Area de forma pilares = 13.80 / 2 reaproveitamentos = 6.90 m2
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3N14 812.5 c/55 C=655 = = 9y
19 19
2N15 ¢12.5 C=989 13
13 3 13 13
45N5 25.0 C=186 25 N2 25.0 C=76 25 N2 5.0 C=76 16 N3 25.0 C=86 cuiente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA (CODEN)
osrs:  CONSTRUCAO DA E.T.A. SANTO ANGELO
Local:  MARGEM DA REPRESA SANTO ANGELO 16/08/2016
0 0 0 ESCALA
v INDICADAS
] v Tiruto:  PROJETO ESTRUTURAL FOLLA
sesicracao: DETALHES DAS ARMADURAS DOS PILARES, VIGAS PE-03/03
LAJE E BASE DAS BOMBAS
NOTAS: 8— CONCRETO FCK > 25.00 MPa — REALIZAR CONTROLE TECNOLGOGICO No. DESCRICAO DATA |DESENHO| VISTO
1— VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL 9— MALHAS/TELAS SOLDADAS GERDAU OU SIMILAR 1 PROJETO INICIAL 12/08/2015 | WILLIAN WILLIAN
2— COTAS E MEDIDAS EM CENTIMETROS (SALVO ONDE INDICADO) 10— RECOBRIMENTO MINIMO DO AQO NAS LAJES: PARTE INFERIOR 4 CM, PARTE SUPERIOR 3 CM WILLIAN MICHEL ALMENDROS CLIENTE: CODEN
AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO
3— SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS UTILIZADOS 11— RECOBRIMENTO DO ACO NAS VIGAS E BLOCOS DA FUNDACAO: 3 CM EM TODO PERIMETRO ENGENHEIRO CIVIL QOE~
C.R.E.A.: 5062662128 £
4— REGULARIZAR E COMPACTAR SOLO NATURAL A 98Z DO PROCTOR NORMAL 12— ARMADURAS PRINCIPAIS POSITIVAS OU NEGATIVAS, COM ACO CA—-50, CONFORME DETALHES ART — 28027230161347229 @
5— UTILIZAR CAMADA DE BGS SOB AS LAJES DE NO MINIMO 5 CM 13— ARMADURAS SECUNDARIAS, COM ACO CA—60, CONFORME DETALHES "
6— ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20 CM DE 14— UTILIZAR CAMADA DE BRITA DE NO MINIMO 5 CM SOB AS VIGAS E BLOCOS DA FUNDAGCAO
7— EMENDA DAS TELAS—TRANSPASSE MINIMO: 2 MALHAS

DIFFERENCE ENGENHARIA — (19) 98876—0541




