TOMADOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

CONTRATO N°:
OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 02 —
: LABORATORIO, CASA DE BOMBAS DE SUCGAO, RECALQUE E COMPLEMENTOS
PROGRAMA:
MODALIDADE:
GESTOR:
PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA BASE REGIME ADOTADO: Desonerado DATA PREGO DAS FONTES:
DEZEMBRO/2018 BDI 1 (principal): SINAPI DESONERADO  |DEZEMBRO/2018
BDI 2 (equipamentos): SABESP MARCO/2018
BDI 3 (outros): CPOS BOLETIM 174
ITEM/ - PREGCO BDI
suB FONTE copico META / MACRO SERVIGO / SERVIGCO UNID. [ QUANT. cusTo UNIT. (C/ PREGO 20u
FONTE UNIT. TOTAL
ITEM BDI) 3
ANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES
A CPOS 02.10.020 [LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 146,68
1.2 SINAPI 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 24,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
i SRR s COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 12,00 2
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 | UNXM
e @ 0202180 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MIiNIMA DE 13,80 M? ES 12,00
15 SINAPI 41598 ’I\EAIX'I['JI;\;): DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE UNID 1,00
16 CcPOS 02.02.120 %30(8:(/)\'\3?0 DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MINIMA DE UII\::I)S(M 12,00
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
17 SINAPI 98052 DIAMETRO INTERNO 1,10M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UNID 1,00

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
1.8 SINAPI 98078  |MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE UNID 1,00
INFILTRAGAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
19 SINAPI 93243 |CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. UNID 1,00
AF_02/2016

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO

109 ShAE 2562 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENGAO. i 10:00
AF_06/2014
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

i S SR MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 2 20,00
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

1.12 SINAPI 93210 |MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. | M2 20,00
AF_02/2016

1.13 SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00

1.14 SINAPI 88242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE SERVICOS
TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA

il eres B EXECUCAO DE ESTACA ESCAVADA X 1290

116 CcPOS 12.06.010 TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA X 1,00

EXECUCAO DE ESTACA TIPO STRAUSS

SUBTOTAL ITEM 1

ABORATORIO - PARTE 1

SERVICOS PRELIMINARES E INFRAESTRUTURA
25 CPOS 02.10.020 [LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 167,00
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO

22 SINAPI 72898 BASCULANTE 6 M3 M3 66,40
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

a3 G 2200 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM B 66,40

24 CPOS 12.05.020 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T M 228,00

25 SINAPI 93358 §S103A!«JV'\:«QAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 512
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE

26 SINAPI 94103 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM | M3 N2

NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
27 SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 154,80
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
28 SINAPI 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 207,70
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
29 SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 439,40
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2.10 SINAPI 92779 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 105,20
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

2 il | oo BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO p2 2z
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

2 S | Sagos BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. B i

213 SINAPI  |74157/4  |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 11,47
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS

214 SINAPI 95474 |5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, | M3 3,21
CAL E AREIA)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A

2.15 SINAPL (7402511 | R hOR METRG, M 90,00
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA

2 SRR | DE CIMENTO E AREIA, TRACO DE 1:3, E=2CM p2 80
SUPERESTRUTURA
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS

247 SINAPI 93199 |CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 51,70
AF_03/2016

o1 o loaten VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA ” o

PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
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ITEM/ PREGO BDI
suB FonTE | CODIGO META / MACRO SERVIGO / SERVIGO unp. | quant. | C€USTO I ynir. "(cr | PRESO |5 0u
TEM FONTE UNIT. BD) TOTAL |°7

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
219 SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 208,90
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
220 SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 418,90
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
221 SINAPI 92779 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 154,10
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
222 SINAPI 92720 EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M3 12,73
M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF_12/2015

223 SINAPI 92410 M2 94,22

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?> COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

224 SINAPI 87469 M2 210,05

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

225 SINAPI 87461 M2 15,30

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

2.26 SINAPI 87465 M2 88,40

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS
2.27 SINAPI 7414112 ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA M2 83,16
ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

COBERTURA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36,

2.28 CPOS 15.03.030 SEM PINTURA

KG 2.004,40

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE

22 L Cotos METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 153,00

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2

259 S SRR AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

M2 255,92

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
2.31 SINAPI 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 41,20
AF_06/2016

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
2.32 SINAPI 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 47,00
AF_12/2014

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,

2% SR | INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 33,50

PISOS E REVESTIMENTOS

2.34 CPOS 17.02.020 [CHAPISCO M2 627,50

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.35 SINAPI 87529 M2 506,50

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

2.36 SINAPI 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 121,00
COMAREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTE DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTERNA DAS
PAREDES. AF_06/2014

237 SINAPI 87273 M2 121,00

REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA

2=8 eres LE0CAD INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTES, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5MM.

M2 121,00

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
2.39 SINAPI 94107 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM M3 3,25
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR

2.40 SINAPI 740051 PLACA 400 KG)

M3 3,25

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2.41 SINAPI 87256 EXTRADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA| M2 12,80
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
242 SINAPI 87257 EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 52,20
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
243 SINAPI-I 20232 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= M 6,40 2
*2,0*CM

REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA

2 EHCS LECCAUIC INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5MM.

M2 65,00

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
245 SINAPI 94107 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM M3 9,75
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,

2D il |Caaoa 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 195,03

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGADO COM BOMBA LANCA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

247 SINAPI 90853 M3 13,65

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO, VEDAGAO

28 ShAE =l COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 1,44

249 CcPOS 25.02.221 gg:"\l"é)EE CORRER EM ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO COR M2 1,80

2.50 CPOS 25.01.070 |CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL M2 7,00

2.51 CPOS 25.02.050 _|PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, LINHA COMERCIAL M2 7,98

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, UNID 2,00

e SINAPL|73838/1 | \NCLUSIVE ACESSORIOS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

269 SR |[ERE RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

40,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

229 S e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

28,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
2.55 SINAPI 89712 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 18,00
SANITARIO. AF_12/2014
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ITEM/ PREGO BDI
coDIGO CUSTO PREGO
suB FONTE META / MACRO SERVIGO / SERVIGO UNID. | QUANT. UNIT. (C/ ¢ 2o0u
FONTE UNIT. TOTAL
ITEM BDI) 3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
2.56 SINAPI 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 18,00
SANITARIO. AF_12/2014
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
257 SINAPI 89710 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UNID 4,00
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA
2.58 SINAPI-I 3531 AGUA FRIA PREDIAL UNID 4,00 2
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
2.59 SINAPI 89970 CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UNID 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
2.60 SINAPI 89972 CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UNID 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
261 SINAPKI 11762 ;I";)ERFN1E1I5R;\) CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4 UNID 2,00 2
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM
2.62 SINAPI-I 1773 AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) UNID 2,00 2
263 SINAPI 36791 1'109R51)\IEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF UNID 2,00 2
264 SINAPHI 11717 SQK(SCSAIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA UNID 2,00 2
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,
2.65 SINAPI-I 39361 COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), UNID 1,00 2
CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)
2.66 SINAPI-I 36521 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UNID 2,00 2
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
287 S o ENCARGOS COMPLEMENTARES i 50,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
2.68 SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 80,00
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
2.69 SINAPI 86936 TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UNID 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
270 SINAPI 95471 FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UNID 2,00
INSTALAGAO. AF_10/2016
2.711 SINAPI 88503 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UNID 1,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
272 SINAPI-I 11795 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* [ M2 10,25 2
CM (VERDE UBATUBA)
2.73 SINAPI-I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UNID 2,00 2
274 SINAPHKI 36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMP. 80CM, DIAMETRO! UNID 8,00 2
MINIMO 3 CM
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE
2.75 SINAPI-I 20234 *38 L, *60 X 60° CM UNID 1,00 2
2.76 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UNID 2,00 2
2.77 SINAPI-I 21102 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UNID 2,00 2
278 CcPOS 30.08.030 ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA UNID 2,00

EPOXI DE 700 X 450 MM
2.79 CPOS 44.03.130 |SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UNID 6,00
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM, COLOCADO M2 0.50
SOBRE A PAREDE (BANHEIROS - 0,25M* CADA) ’

2.80 CPOS 26.04.010

SUBTOTAL ITEM 2

ABORATORIO - PARTE 2

INSTALAGAO DE QUIMICOS

LINHA DE ACIDO FLUORSILICICO - TANQUE DE CONTATO

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA

3.1 [SINAPLI 3860 PREDIAL UNID 13,00 2
3.2 |COTAGCAO ADAPTADOR PARA MANGUEIRA ROSCA DN 1" X MANGUEIRA UNID 4,00 2
3.3 [SINAPII 7094 TEE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UNID 1,00 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1",
34 [SINAPII 20055 COM CORPO DIVIDIDO UNID 4,00 2
3.5 [SINAPII 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 11,00 2
36 |SINAPLI 3860 ;Lé\égiELDAVEL COMROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UNID 5,00 2
37 |SINAPLI 7004 ;'I654§§3LDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR UNID 2,00 2
3.8 [SINAPII 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID 15,00 2
3.9 [SINAPII 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) UNID 61.67 2
LINHA DE CARVAO ATIVO - CALHA PARSHALL
310 SINAPHI 3860 I';lé\égli(ELDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UNID 4,00 2
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
3.1 SINAPI-I 108 PARA AGUA FRIA UNID 4,00 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1",
3.12 SINAPI-I 20055 COM CORPO DIVIDIDO UNID 5,00 2
BN SINAPI-I 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 10,00 2
314 SINAPHI 3860 I';lé\égli(ELDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UNID 5,00 2
315 SINAPKI 7140 ;’;g;)LDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR UNID 2,00 2
3.16 SINAPI-I 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID 16,00 2
3.17 SINAPI-I 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) UNID 22,21 2
LINHA DE GEOCALCIO
318 SINAPI 3860 ;Lé\égiELDAVEL COMROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UNID 4,00 2
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
3.19 SINAPI-I 108 PARA AGUA FRIA UNID 4,00 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1",
3.20 SINAPI-I 20055 COM CORPO DIVIDIDO UNID 6,00 2
3.21 SINAPI-I 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 12,00 2
322 SINAPKI 3860 ;Lé\égiELDAVEL COMROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UNID 6,00 2
3923 SINAPHI 7140 ;'I654§§3LDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR UNID 3,00 2
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X
3.24 SINAPI-I 3532 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UNID 17,00 2
3.25 SINAPI-I 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) UNID 27,08 2
LINHA DE HIPOCLORITO DE SODIO - CALHA PARSHALL
396 SINAPHI 3860 I';lé\égli(ELDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UNID 6,00 2
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
3.27 SINAPI-I 108 PARA AGUA FRIA UNID 4,00 2
3.28 SINAPI-I 7094 TEE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UNID 1,00 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1",
3.29 SINAPI-I 20055 COM CORPO DIVIDIDO UNID 3,00 2
3.30 SINAPI-I 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 9,00 2
831 SINAPI-I 3903 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA DN 1" X DN 32 UNID 6,00 2
332 SINAPLI 7140 ;'I654§§3LDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR UNID 1,00 2
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333 |SINAPLI 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID 11,00 2

334 [SINAPLI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) UNID 27,00 2
LINHA DE HIPOCLORITO DE SODIO - TANQUE DE CONTATO

P P 2000 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA. FVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA e p— 5
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",

336 |SINAPLI 108 oyl UNID 4,00 2

337 __|SINAPLI 7094 TEE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UNID 1,00 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1",

338 |SINAPLI 20085 (RSO D e UNID 3,00 2

339 [SINAPLI 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 9.00 2

a20 |smapn 2860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PYC, 32 MVX 1" PARA AGUA FRIA oy A3 2

aa1 |smarn a0 ;6E4§§)LDAVEL. PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR | | Py 5

342 |SINAPLI 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID 12,00 2

343 __|SINAPLI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) UNID 59.63 2
LINHA DE PAC - CALHA PARSHALL

san|smarn 2500 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA. FVC, 32 MM X 1. PARA AGUA FRIA e . 5
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",

345  |SINAPLI 108 oyl UNID 4,00 2

346 |SINAPLI 7094 TEE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UNID 1,00 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1",

347 |SINAPLI 20085 [RE O D e UNID 4,00 2

348 |SINAPLI 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 12,00 2

ato |smapL 2860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MVIX 1" PARA AGUA FRIA oy - 2

P P a0 ;6E4§§)LDAVEL. PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR | | Py 5

351 |SINAPLI 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID 10,00 2

352 |SINAPLI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) UNID 29.17 2
LINHA DE_AGUA - CALHA PARSHALL E TANQUE DE CONTATO

353 |COTACAO ADAPTADOR PARA MANGUEIRA ROSCA DN 3/4" X MANGUEIRA UNID 5,00 2
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X

a5)  |EnE e 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL U 200 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4",

355  |SINAPH 6032 vt UNID 5,00 2

356 |SINAPLI 4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UNID 10,00 2

P F 3906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 M X 34", PARA AGUA FRIA UNID ape )
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA

358 |SINAPLI 7136 AU e RO Y UNID 3,00 2

359 |SINAPHI 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID 5,00 2

360 _[SINAPLI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) UNID 7.50 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1",

361 |SINAPH 20085 o e e e UNID 1,00 2

362 __[SINAPLI 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 2.00 2

a6s|smapn 2860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, FVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA I Py )

UV P 138 ;‘E4§§3LDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR | |\ = 53 p

365 |SINAPHI 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID 2,00 2

366 |SINAPLI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) UNID 15.40 2
AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

a N R ENCARGOS COMPLEMENTARES i 1200

aos|smamt w5207 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS T Py

COMPLEMENTARES

SUBTOTAL ITEM 3

ABORATORIO - PARTE 3
INSTALAGOES HIDRAULICAS EQUIPAMENTOS

4.1 COTACAO - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA ROSCA DN 1" X MANGUEIRA UNID 20,00 2
42 COTACAO 2 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA ROSCA DN 3/4" X MANGUEIRA UNID 5,00 2
43 SINAPI-I 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID 83,00 2
4.4 SINAPI-I 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID 5,00 2

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X

4.5 SINAPI-I 3532 3/4". PARA AGUA FRIA PREDIAL UNID 2,00 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1",

46 SINAPI-I 20055 COM CORPO DIVIDIDO UNID 26,00 2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4",

4.7 SINAPI-I 6032 COM CORPO DIVIDIDO UNID 5,00 2

4.8 SINAPI-I 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UNID 65,00 2

4.9 SINAPI-I 4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UNID 10,00 2

410 SINAPHKI 3860 I';lé\égli(ELDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UNID 33,00 2

411 SINAPI 3906 ;Lé\égiELDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UNID 10,00 2

4.12 SINAPI-I 3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UNID 48,00 2

4.13 SINAPI-I 7094 TEE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UNID 4,00 2

414 SINAPHKI 7140 ;’I;é;)LDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR UNID 11,00 2
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA

4.15 SINAPI-I 7136 AGUA FRIA PREDIAL UNID 6,00 2

4.16 SINAPI-I 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 244,16 2

4.17 SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 7,50 2
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

4 S o ENCARGOS COMPLEMENTARES i 15:00

419 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 15,00

COMPLEMENTARES

FIXACAO DA TUBULACAO DAS LINHAS DE SAIDA DOS TANQUES
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
4.20 SINAPI 91170  |150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, M 29,49
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 (COLETADO

4.21 SINAP-I I M 29,49 2
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
e SRR 8173 | FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 b 260
a2 AP 39020 EE\&T).ADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 (COLETADO | 1 e 5
424 | COTACAO GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38MM UNID 37,00 2

ABERTURA DE VALA PARA TUBULAGAO
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a2 AP o335 _|ESCAVAGRO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR O GUAL 5 .
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1.5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
R0 SR 90105 | RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 83 HP), LARGURA MENOR QUE 0.8 M EM | M3 S8
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
427 SINAPI 7401011 |BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, | M3 70,64
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA | M3XK
42 SINA 97912 |EM | EITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) M 183,66
w20 AP o081 ?52&.;\ OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE | - 5379 2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
4.30 SINAPI 74010/1 |BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, M3 53,79
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA | M3XK
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) M
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
4.32 SINAPI 93379 |LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 53,79
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

SERVICOS COMPLEMENTARES

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

4.31 SINAPI 97912 107,58

4.33 SINAPI 88485 AF_06/2014 M2 506,50
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM

4.34 SINAPI 95622 |PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS | M2 506,50
DEMAOS. AF_11/2016

435 SINAPI 7392411 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE M2 110,00
METALICA

436 SINAPI 74064/1 Eléwﬂ[;gSANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS M2 110,00

SUBTOTAL ITEM 4

LABORATORIO - PARTE 4

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
5.1 SINAPI-I 38775 |GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO | UNID 4,00 2
INCLUI LAMPADA)

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO

52 SINAPH 1872 [CANADEPASSACE & UNID 69,00 2
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
53 SINAPLI 1873 [ O e e UNID 2,00 2
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
& SIRAAA 39244 || ARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS a L0000 2
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
@8 SR 39245 || ARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS o 150,00 2
56 | COTAGAO EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 UNID 50,00 2
57 | _COTAGAO EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 UNID 6,00 2
58 | COTAGAO EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38X38MM - CHAPA #16 UNID 1,00 2
59 | COTAGAO PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38X38MM - CHAPA #16 UNID [ 150,00 2
510 | COTACAO CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO - TIPO L DE 1.1/2" UNID 6.00 2
511 | _COTACAO CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO - TIPO L_DE 1.1/2" UNID 7.00 2
512 | COTACAO CONECTOR ADAPTADOR PARA CAIXA MULTIPLA 1.1/2" UNID 35.00 2
1 SINAPY 304 | /BRAGADEIRA NETALICA TIPO CHAVETA P/ ELETRODUTO RGO DE | {35 . 2
514 CPOS 38.04.100_|ELETRODUTO GALVANIZADO, MEDIO DE 1 1/2' - COM ACESSORIOS M 20,00
515 | COMPOSICAG | 12___|CURVA EMACO GALVANIZADO, SEM-PESADO, DIAMETRO 1.1/2" UNID 2,00
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
S SRR 12001 " |E| ETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UND A00 2
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC - MONOPOLAR 2A - CURVA C, TIPO
i S 93653 | TERMOMAGNETICO CONFORME ABNT NBR NM 60897 U 200
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC - MONOPOLAR 10A - CURVA G, TIPO
B SRR 93653 | TERMOMAGNETICO CONFORME ABNT NBR NM 60898 UND &y
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC - MONOPOLAR 16A - CURVA C, TIPO
2l S 93654 | TERMOMAGNETICO CONFORME ABNT NBR NM 60898 U 1:00
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC - MONOPOLAR 20A - CURVA G, TIPO
i SRR 93655 | TERMOMAGNETICO CONFORME ABNT NBR NM 60898 UND S0
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC - MONOPOLAR 25A - CURVA C, TIPO
i S 93656 | TERMOMAGNETICO CONFORME ABNT NBR NM 60899 U 200
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC - MONOPOLAR 32A - CURVA G, TIPO
i SRR 93657 | TERMOMAGNETICO CONFORME ABNT NBR NM 60900 UND o
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN/IEC 10A - CURVA C, TIPO
i S 34709 | TERMOMAGNETICO CONFORME ABNT NBR NM 60898 U 13:00 2
oot AP 31714 _|DISJUNTOR TRIPOLAR DIN/IEC 63A - CURVA G, TIPO e Py 5

TERMOMAGNETICO CONFORME ABNT NBR NM 60898
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR - DR/
5.25 CPOS 37.17.090 SENSIBILIADE 30MA - 63A UNID 1,00

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS - DPS / 1 POLO - CLASSE

94 | oo Il - 20KA / 8/20uS (ABNT NBR IEC 61643-1) UNID 4,00 2

. AP 30246 _|ELETRODUTO FLEXIVEL EMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PERD). | - p

2 AP 2445, _|ELETRODUTO FLEXIVEL EV POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). | 1 P 5
CABO DE COBRE FLEXIVEL 4,0MNF - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO

i S 1021 | GLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAGAQ PVG/A 70°C o 200,00 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM? - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO

i SIRAAA 994 | CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAGAO PVC/A 70°C a L0000 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO

2 S 993 | GLASSE 5. ANTICHAMA (BWF-B). ISOLAGAO PVG/A 70°C o 200,00 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO

o3 SIRAAA 1022 || ASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLACAO PVC/A 70°C a o000 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLA 3X2,5MME - 0.6/1KV -

533 | COTAGAO ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAGAOPVC/A | M 15,00 2
90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLA 4X2,5MVE - 0.6/1KV -

534 | COTAGAO ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAGAOPVC/A | M 40,00 2
90°C
LUMINARIA DE SOBREPOR ALETADA CORPO EM CHAPA DE ACO

89 S 73953/4 | CARBONO / FLUORES. TUBULAR 2X20W OU TUBULAR LED 2X9W U 200
LUMINARIA DE SOBREPOR ALETADA CORPO EM CHAPA DE AGO

o SRR 739538 | CARBONO / FLUORES. TUBULAR 2X40W OU TUBULAR LED 2X18W UND ROi00

537 SINAPI 97599 _|LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00

538 SINAPI 38112 |[INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UNID 21,00 2
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS

5.39 SINAPI agosp  [ESPELAOIPLACAS UNID 57,00 2
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE

540 SINAPI 38093 |TOMADAS E INTERRUPTORES UNID 2,00 2
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ITEM BDI) 3
ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE

541 SINAPI 38096 TOMADAS E INTERRUPTORES UNID 2,00 2

5.42 SINAPI 38103 |TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) UNID 1,00 2

543 SINAPI 38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) UNID 1.00 2

5.44 SINAPI 38102 |TOMADA 2P+T 20A, 250V _(APENAS MODULO) UNID 44,00 2

X QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELECOMUNICACAO DE SOBREPOR

5.45 COTACAO 20X20CM METALICA UNID 1,00 2
QUADRO DE DISTRIBUIGAO METALICO DE EMBUTIR PARA 56

5.46 COTAGAO DISJUNTORES / CORRENTE 225A - COM KIT BARRAMENTO UNID 1,00 2
FASE/NEUTRO/TERRA

5.47 COTAGCAO CHAVE DE PARTIDA DIRETA MONOFASICA WEG 220V-0,75CV UNID 3,00 2

5.48 COTACAO CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA WEG 380V-1,5CV UNID 2,00 2

5.49 COTAGCAO QUADRO DE COMANDO METALICO 500X300X250MM UNID 4,00 2

5.50 COTACAO INVERSOR DE FREQUENCIA WEG 380V-2,6A UNID 8,00 2

5.51 COTAGCAO CHAVE SELETORA 2 POSICOES 90° (CONTATO 1NA + 1NF) UNID 8,00 2

X BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA - GIRA PARA SOLTAR - 1 NF

5.52 COTACAO MONITORADOS UNID 4,00 2

5159] COTAGCAO - SINALEIRO DIFUSO VERDE - BLOCO DE LED 220-240 VCA - VERDE UNID 8,00

5.54 COTAGAO - SINALEIRO DIFUSO AMARELO - BLOCO DE LED 220-240 VCA - AMARELO | UNID 4,00

5.55 COTAGCAO CANALETA PVC RECORTE ABERTO 50X30MM / CINZA UNID 5,00 2

5.56 COTACAO CONECTOR SAK 6,0MM* UNID 36.00 2

5.57 COTAGCAO TRILHO DE FIXACAO DIN 35MM X 2000MM - PERFURADO UNID 3,00

5.58 CPOS 97.02.190 |PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO COM TEXTO EM VINIL M2 0,02

5.59 CPOS 39.18.126 |CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6 M 50,00

5.60 SINAPI 88247  |AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00

5.61 SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00

NEXOS ETA - CASA BOMBAS SUCCAO
FUNDAGAO - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

6.1 CPOS 12.06.020 [ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T M 28,00
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
6.2 SINAPI 92915  |PILARES LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 51,70

MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.3 SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 22,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.4 SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 169,10
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.

6.7 SINAPI 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 5,50

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS
PISO EM CONCRETO ARMADO

6.5 SINAPI 96533 M2 28,15

6.6 SINAPI 94966 M3 5,50

6.8 SINAPI 74106/1 M2 28,15

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.9 SINAPI 92775 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 183,30
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.10 SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 130,60
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, E = 17 MM

CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.12 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 3,98
BETONEIRA 400L.

6.1 SINAPI 92267 M2 2,88

6.13 SINAPI 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 3,98
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA

6.14 SINAPI B | e o M2 2,88
ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA DE 19 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

&k SRR 87458 | \IAIOR OU IGUAL A 6 M SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 o808
COM PREPARO MANUAL
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA DE 19 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

a3 ShAE 87470 | MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 10:98
COM PREPARO MANUAL
PISO EXTERNO

6.17 cPos 06.11.040 [REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO | M3 1,97

6.18 CPOS 11.18.040_|LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1.40
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM,

iR SRR 68333 ||NCLUSOS JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA p2 2802
BASE DAS BOMBAS

6.20 CPOS 12.06.020 | ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T M 32,00

621 cPos 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,26
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

6.22 SINAPI 92787 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 39,62

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.23 SINAPI 92786 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 24,72
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.24 SINAPI 92784 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 16,46
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.00 MM - MONTAGEM

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES
CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.26 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 1,06
BETONEIRA 400L.

6.25 SINAPI 96533 M2 4,00

6.27 SINAPI 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,06
COBERTURA

6.28 CcPOS 15.03.030 ;g;h;?ﬁ‘ll—l\l/lJERl:TO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO AS'IjM-A36, KG 392,01

o | o | s | e e | v | om0

6.30 SINAPI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO, COM ATE 2 AGUAS, M2 39,30

INCLUSO ICAMENTO
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ITEM/ PREGO BDI
cODIGO CcusTO PREGO
SUB | FONTE META / MACRO SERVIGO / SERVICO UNID. | QUANT. UNIT. (C/ €0 15 0u
FONTE UNIT. TOTAL
ITEM BDI) 3
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA NUMERO 24,
B S 94227 | DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL o 500
REVESTIMENTO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
ES2 SRR 87529 | \JANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE b2 [5(52
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
PINTURA
6.33 SINAPI 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO | M2 151,92
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
6.34 SINAPI asag7  [APLICACHS e M2 151,92
ESQUADRIAS
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" EM TUBOS DE
8 S 7423812 | ACO GOM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 2 840
CONEXOES / ACESSORIOS
636 | _ SABESP 50860 _|CURVA FOFO COM FLANGES PN 10 - 90° - DN = 400 MM (110,00KG) UNID 3.00 2
637 | SABESP 52541 |REDUGAO FOFO COM FLANGES - PN 10 - DN = 400 X 350 MM (58,00 KG) | UNID 2,00 2
638 | SABESP 52831 | TE FOFO COM FLANGES - PN 10 - DN = 400MM X 400MM (172,00KG) UNID 1.00 2
VALV. GAVETA FOFO METR. CHATA C/FLANGES/VOLANTE, CUNHA DE
e SRR 56545 |BORRACHA PN10, 400MM (290,00KG) NBR14.968 UNID 3,00 2
640 _| COTAGCAO VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA DN = 400MM UNID 2.00 2
o SABESP o170 lgt)ao FOFO COM FLANGES - PN 10 - DN = 400 MM~ L = 1000 MM (145,50 | |\ Py )
otz | sascep sa0ia ;g;:o FOFO COM FLANGES - PN 10- DN = 400 MM - L = 500 MM (114,00 | |~ 200 p
ota | samesp 150 lgt)ao FOFO COM FLANGES - PN10 - DN = 400 MM - L = 5000 MM (50350 | 0 Py 5
COMPOSICAO
64 | COMEOSIC 1 |ENCANADOR (TUBOS) H 5,00
COMPOSICAO "
6as | OO 2 |ENCANADOR (CONEXOES) H 11,00
SUCCAO @450 MM
646 | COTAGAO TUBO FOFO COM FLANGES - PN 10 - DN = 450 MM - L = 2.000 MM (KG) | UNID 4,00 2
647 | COTAGAO TUBO FOFO COM FLANGES - PN 10 - DN = 450 MM - L = 5,000 MM (KG) | UNID 6,00 2
648 | SABESP 50861 |CURVA FOFO COM FLANGES PN10 - 90° - DN = 450 MM (174,00 KG) UNID 2,00 2
649 | COTAGAO TUBO FOFO COM FLANGES - PN 10 - DN = 450 MM - L = 3.000 MM (KG) | UNID 2,00 2
650 | COTAGAO VALVULA DE PE COM CRIVO EM FERRO FUNDIDO DN = 450 MM UNID 2,00 2
COMPOSICAO
651 | SO 1 |ENCANADOR (TUBOS) H 53,00
COMPOSICAO ~
652 | COMEOSC 2 |ENCANADOR (CONEXOES) H 7,00
PIPE RACK - FUNDAGAO
653 CPOS 12.06.030_|ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 32 CMATE 30 T M 84,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
e S 95583 | CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM e 7820
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.55 SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 6,00
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.56 SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 19,90
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.57 SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 63,00
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.58 SINAPI 92779 [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 315,00
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.59 SINAPI 92780 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 382,00
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
sy S 96530 | BAL DRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO 2 30,68
CONCRETO FCK = 25 MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.61 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 8,29
BETONEIRA 400L.
6.62 SINAPI 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 8,29
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
6.63 SINAPI B | o M2 40,76
PIPE RACK - SUPERESTRUTURA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.64 SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 24,00
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.65 SINAPI 92779 [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 120,00
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE
B3 S 96252 | \IADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 1238
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO! AREIA MEDIA/
667 SINAP! 94966 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. M3 L]
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
6.68 cpPos 11.16.060 [LANCAVERS M3 1,41
PIPE RACK - PASSARELA
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A3S,
6.69 cpPos 15.03.030 [FORMECIMER KG | 482326
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
S SRR 95468 | \ETALICA, INCLUSIVE PROTEGAQ COM ZARCAO (1 DEMAO) p2 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO DAS BOMBAS DE SUCGAQ
671 | COTACAO CONJUNTO MOTO BOMBA 30 CV. UNID 2.00 2
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ITEM/ PRECO BDI
sus | Fonte | COPIGO META / MACRO SERVIGO / SERVIGO unD. | Quant. | CYSTO | ynir i | PRESO g0
FONTE UNIT. TOTAL
ITEM BDI) 3
6.72 SABESP 70140096 |CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA 16 CV ATE 50 CV - MONTAGEM CcJ 2,00

SUBTOTAL ITEM 6

' ANEXOS ETA - ESTAGCAO DE PRESSURIZAGAO DE AGUA
RATADA

FUNDAGAO CASA DE BOMBAS (BLOCOS, ARRANQUES E VIGAS DE
FUNDACAO)

71 CPOS 12.05.020 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T M 72,00

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU
72 SINAPI 93358 |GUAL A 1.30 M M3 4,35

73 CPOS 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 3,65

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
ue S SR BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES 2 13:49

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
75 SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 6,97
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
76 SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 39,36
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
77 SINAPI 92779 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 60,45
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.50 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
78 SINAPI 92780 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 19,55
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5.00 MM - MONTAGEM

79 SINAPI 92915 KG 38,46

ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 6.30 MM - MONTAGEM

7.10 SINAPI 92916 KG 28,82

CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
711 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 3,50
BETONEIRA 400L.

712 SINAPI 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 3,50

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
713 SINAPI 95474 |5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, M3 1,13
CAL E AREIA)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO

el ShAE CErE IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM

M2 34,39

SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF_12/2015

715 SINAPI 92410 M2 22,40

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA

S S ol COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM

M2 58,11

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
717 SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 22,91
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.30 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.18 SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 29,32
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.19 SINAPI 92779 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERRA OU SOBRADO KG 60,45
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.50 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.20 SINAPI 92780 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 56,24
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
721 SINAPI 92775 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 13,02
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.00 MM - MONTAGEM

CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
7.22 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 3,71
BETONEIRA 400L.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM

7.23 CPOS 11.16.060 ESTRUTURA

M3 3.71

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA DE 19 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

7.24 SINAPI 87458 M2 37,50

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA DE 19 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AR_06/2014

7.25 SINAPI 87470 M2 43,27

LAJE

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA

v SRR 92267 | COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM p2 18

7.27 CPOS 08.02.020 |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 110,21

7.28 CPOS 08.03.020 |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 110,21

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.29 SINAPI 92786 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 82,04
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.30 SINAPI 92787 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 173,35
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.31 SINAPI 92785 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 23,52
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.30 MM - MONTAGEM

CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
7.32 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 4,50
BETONEIRA 400L.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM

7.33 CPOS 11.16.060 ESTRUTURA M3 4,50
PISO INTERNO

7.34 CPOS 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1.90

735 SINAPI 68333 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, M2 38,00

INCLUSOS JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
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ITEM/ PREGO BDI
cODIGO CcusTO PREGO
SUB | FONTE META / MACRO SERVIGO / SERVICO UNID. | QUANT. UNIT. (C/ €0 15 0u
FONTE UNIT. TOTAL
ITEM BDI) 3
BASE DAS BOMBAS
7.36 CPOS  [12.05020 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAVETRO DE 25 CMATE20T | M 64,00
737 CPOS 11.18.040_|LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,53
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.38 SINAPI 92787 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 75,08
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.39 SINAPI 92786 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 48,70
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.00 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.40 SINAPI 92784 [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 10,56
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.00 MM - MONTAGEM
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
L SR 96533 | BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES M2 S
CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3.4:3,5 (CIMENTO! AREIA MEDIA/
7.42 SINAPI 94965  [BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 2,64
BETONEIRA 400L.
7.43 SINAPI 741574 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,64
COBERTURA
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A3S,
7.44 cpPos 15.03.030 [FORMECIMER KG 522,16
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
W SRR 95468 | \IETALICA, INCLUSIVE PROTEGAOQ COM ZARCAO (1 DEMAO) p2 s
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO, COM ATE 2 AGUAS,
s S 94213 ||NCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 2 Bl
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA NUMERO 24,
747 SINAPI 94227 | DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 11,60
AF_06/2016
REVESTIMENTO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
W SRR 87529 | \JANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE b2 5285
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ESQUADRIAS
7.49 cpPos 25.01.070 [CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL M2 3,60
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" EM TUBOS DE
i SRR 742382 | ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS p2 LSS
PINTURA
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
ue SRR 95468 | \IETALICA, INCLUSIVE PROTEGAOQ COM ZARCAO (1 DEMAO) p2 243
o AP aa484 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. o o
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO,
753 SINAPI 88486 | s pEMAOS. AP 062014 M2 38,00
2 on AP soaas_|"PLICAGAO DE FUNDO SELADOR AGRILICO EM PAREDES, UVA DEWAC. | -
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
755 SINAPI 88487 | s DEMAOS. AF 062014 M2 119,70
CONEXGES / ACESSORIOS
756 |  SABESP 50858 |CURVA FOFO COM FLANGES PN 10/16 - 90° - DN = 300 MM (66,00G) | UNID 3,00 2
757 | saBESP 52823 |TE FOFO COM FLANGES - PN 10/16 - DN = 300MM X 300MM (119,00G) | UNID 1,00 2
VALV. GAVETA FOFO METR. CHATA C/FLANGES/VOLANTE, CUNHA DE
s AP 56543 |BORRACHA PN10, 300MM (155,00KG) NBR14.968 UND S0 2
759 | COTAGAO 18 VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA DN = 300MM UNID 2.00 2
60 | sasesp 17 LL;?%:(K)E()) COM FLANGES - PN 10/16 - DN = 300 MM- L = 1500 MM I Py )
o SABESP 2042 ;g;:o FOFO COM FLANGES - PN 10/16 - DN = 300 MM - L =500 MM (76,00 | |~ 53 p
o2 | samesp 150 ;;L;B;C()) Egl;o COM FLANGES - PN 10/16 - DN = 300 MM~ L = 1000 MM e Py 5
es | sameep 4155 | TUBO FOFO COM FLANGES - PN 10/16 - DN = 300 MM - L = 2000 MM ey 53 p
(15020 KG)
764 |  SABESP 50855 |CURVA FOFO COM FLANGES PN 10/16 - 90° - DN = 150 MM (18,00G) | UNID 3,00 2
765 |  SABESP 52810 |TE FOFO COM FLANGES - PN 10/16 - DN = 150MM X 150MM (32,00 KG) | UNID 1,00 2
VALV. GAVETA FOFO METR. CHATA C/FLG P/ TUBO FOFO, VOL., CUNHA
T AP 56514 |BORR., PN16, 150MM (34,00KG) NBR14.968 UND S0 2
767 | COTAGAO 17 VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA DN = 150MM UNID 2.00 2
66 | sasesp oa12e (TSL;BO% Egl;o COM FLANGES - PN 10/16 - DN = 150 MM~ L = 1500 MM I Py )
o0 | sameep 260 ;g;:o FOFO COM FLANGES - PN 10116 - DN = 150 MM - L = 500 MM (32,00 | |~ 53 p
770 | samesp 12 LL;BO% Egl;o COM FLANGES - PN 10/16 - DN = 150 MM~ L = 1000 MM e Py 5
o SABESP 4125 | TUBO FOFO COM FLANGES - PN 10/16 - DN = 150 MM - L = 2000 MM ey 53 p
(68,00 KG)
COMPOSICAO
772 | OO 1 |ENCANADOR (TUBOS) H 10,00
COMPOSICAO ~
773 | COMEOSC 2 |ENCANADOR (CONEXOES) H 18,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DAS BOMBAS DE RECALQUE
774 | _COTAGAO CONJUNTO MOTO BOMBA 25 CV UNID 2.00 2
775 | SABESP  |70140096 |CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA 16 CV ATE 50 CV - MONTAGEM | CJ 2,00
776 | _COTAGAO CONJUNTO MOTO BOMBA 100 GV UNID 2.00 2
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA 51 GV ATE 100 GV -
777 | saBesp | 70140007 [SONIUNTO cJ 2,00
SUBTOTAL ITEM 7
ANEXOS ETA - LEITO DE SECAGEM
8.1 CPOS  [12.05.020 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAVETRO DE 25 CMATE20T | M 144,00
2 AP o335 _|ESCAVAGRO NANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE WENOR OU GUAL | 5 o~
ARMAGAO DAS LAJES FOLHA 02
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.3 SINAPI 92784 [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 262,30
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.4 SINAPI 92785 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 412,60
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
as S 94966 | BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. B 064
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
86 cpPos 11.16.060 [LANCAMENTS M3 0,64
ARMAGAO DAS LAJES FOLHA 03
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ITEM/ PREGO BDI
suB FonTE | CODIGO META / MACRO SERVIGO / SERVIGO unp. | quant. | C€USTO I ynir. "(cr | PRESO |5 0u
TEM FONTE UNIT. BD) TOTAL |°7

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.7 SINAPI 92784 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 2,10
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.8 SINAPI 92785 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 412,30
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.9 SINAPI 92789 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 121,50
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

810 SINAPL 92267 | COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM g2 S
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO! AREIA MEDIA/

s SINAP! 94966 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. M3 oS

o1 oros | 1116000 |LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM o Py

ESTRUTURA

ARMACAO DAS PAREDES FOLHA 05

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.13 SINAPI 92784 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 9,50
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.14 SINAPI 92785 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 555,80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.15 SINAPI 92786 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 65,10
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.16 SINAPI 92787 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 23,40
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

87 SINAPL 92267 | COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM MR || 2
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO! AREIA MEDIA/

8.18 SINAP! 94966 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. M3 S

a1 oros | 1116080 |LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM o e

ESTRUTURA
ARMACAO DAS VIGAS FOLHA 07
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

8.20 SINAPI 92775 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 78,30
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.21 SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 54,70
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.30 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
8.22 SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 84,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

9B SR 96533 | BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES M2 gLz
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 122,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

g S 94966 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. B 28

8.25 SINAPI 7415714 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 2,86
PINTURA

020 AP soass | \PLICACAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEWAO. | /7 e
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,

827 SINAPI 88487 | 0 AR08 AP 062014 M2 52,95
DRENAGEM
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

g2 S 92393 | SEXTAVADO DE 25 CM X 25 CM, ESPESSURA DE 6 CM M2 oS

829 SINAPI 73883/1 _|EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA M3 35,28

8.30 SINAPI 73883/2_|EXECUGAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 35,28

831 SINAPI 73902/1 | CAMADA DRENANTE COM BRITANUM 3 M3 23,52

8.32 SINAPI 6514__|FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4 M3 39,79

833 SINAPI 73881/3_|EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400G/M2 M2 147,56
EXECUGAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL

8.34 SINAPI 73161 [SXECHEIO DEDREN M 28,00

. SINAPY ss735 | MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO . TREe

IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM

8.36 SINAPI 68054 |PORTAO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 8,00
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE M2 16.00
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) ’

8.37 SINAPI 95468

SUBTOTAL ITEM 8

NEXOS ETA - CAIXA DE REUSO

FUNDACAO
9.1 CPOS 12.05.020 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T M 176,00
92 SINAPI 93358 §S103¢]V|\):CAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 8,87
9.3 CPOS 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 3,25
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
o G SR BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES 2 65,30
95 SINAPI 68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA M2 65,00

IMPERBEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
9.6 SINAPI 92775 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 144,70
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
97 SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 158,46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.30 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
9.8 SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 242,26
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
9.9 SINAPI 92779 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 41,97
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.50 MM - MONTAGEM

CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

9.10 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 8,60
BETONEIRA 400L.
9.1 SINAPI 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 8,60
SUPERESTRUTURA
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
iR S azog COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM 2 208,12
9.13 CPOS 08.02.020 |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 117,12
9.14 CPOS 08.03.020 |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 117,12
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ITEM/ PREGO BDI
suB FonTE | CODIGO META / MACRO SERVIGO / SERVIGO unp. | quant. | C€USTO I ynir. "(cr | PRESO |5 0u
TEM FONTE UNIT. BD) TOTAL |°7

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
9.15 SINAPI 92775 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 1,70
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
9.16 SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 942,42
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.30 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
9.17 SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 1.122,93
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
9.18 SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 974,75
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
9.19 SINAPI 92779 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 643,64
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.50 MM - MONTAGEM

CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
9.20 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 36,59
BETONEIRA 400L.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

9.21 CPOS 11.16.060 M3 36,59

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO

222 ShAE CErE IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM

M2 258,96

NEXOS ETA - CAIXA DE CONTATO

FUNDAGAO
1041 cPos 12.05.020 [ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CMATE20T | M 176,00
02 AP 93355 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU TGUAL ™ 7 e
103 cPOS 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 325
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
o SRR 96533 | BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES M2 Gl
08 AP w8053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA o 0

IMPERBEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.6 SINAPI 92775 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 144,70
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.7 SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 17,55
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.30 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.8 SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERRA OU SOBRADO KG 302,45
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.9 SINAPI 92779 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 30,33
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.50 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.10 SINAPI 92780 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 92,36
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.00 MM - MONTAGEM

CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

10.11 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 8,60
BETONEIRA 400L.

10.12 SINAPI 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 8,60
SUPERESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

o S S COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM 2 507,88

10.14 CPOS 08.02.020 |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 117,12

10.15 CPOS 08.03.020 |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 117,12
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

10.16 SINAPI 92775 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 1,70

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.17 SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 1.257,19
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.30 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.18 SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 1.785,42
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.19 SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRA OU SOBRADO KG 974,75
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.00 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.20 SINAPI 92779 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERRA OU SOBRADO KG 938,43
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.50 MM - MONTAGEM

CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
10.21 SINAPI 94965 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA VIRADO EM M3 47,06
BETONEIRA 400L.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO
IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM

10.22 CPOS 11.16.060 M3 47,06

10.23 SINAPI 83735 M2 306,56

SUBTOTAL ITEM 10

NEXOS ETA - TUBULAGAO DE SUCGAO DA ETA DN =400 MM

OFO
111 SABESP 50860 |CURVA FOFO COM FLANGES PN 10 - 90° - DN = 400 MM (110,00KG) UNID 5,00 2
1.2 SABESP 52828 |TE FOFO COM FLANGES - PN 10 - DN = 400 MM X 100 MM (138,00 KG) UNID 1,00 2

VALV. GAVETA FOFO METR. CHATA C/FLG P/ TUBO FOFO, VOL., CUNHA

i SR SR BORR., PN 16, 100MM (19,00 KG) NBR 14.968 U 1:00 2
1.4 SABESP 54178 'II;Z)BO FOFO COM FLANGES - PN 10 - DN = 400 MM - L = 1000 MM (145,50 UNID 3,00 2
15 SABESP 51309 E)é';’REMIDADE FLANGE E BOLSA JE JGS - PN 10 - DN =400 MM (53,10 UNID 2,00 2
11.6 SABESP 50758 |CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 90° - DN = 400 MM (105,00 KG) UNID 2,00 2
"7 SABESP 54758 ;ga(/)\ FOFO COM PONTA E BOLSA JE - K9 - DN = 400 MM - (94,70 KG/M) - M 184,50 2
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ITEM/ PREGO BDI
suB FONTE cénieo META / MACRO SERVIGO / SERVIGO UNID. | QUANT. cusTo UNIT. (C/ PREGO 2o0u
FONTE UNIT. TOTAL
ITEM BDI) 3
118 SABESP 53844 ;g;:o FOFO COM FLANGES - PN10 - DN = 400 MM - L = 500 MM (114,00 UNID 1,00 2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
11.9 SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 81,00
1110 SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 81,00

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA,
11.11 SINAPI 97164  |DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO DE M 184,50
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM

1112 SINAPI 90091 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8M3/111 HP) LARG. DE 1,5MA25M, EM | M3 147,60
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA | M3XK

Uil SRR 97912 |EM |EITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) M 147,60

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP),
11.14 SINAPI 93379 |LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 134,56
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

SUBTOTAL ITEM 11

RBANIZACAO
121 SINAPI 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 780,66

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
12.3 SINAPI 94994  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 279,89
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
12.4 SINAPI 94269  |IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 M 276,04
CMALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E

122 SINAPI 96396 M3 53,54

s S ases SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) B 53,54
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR

126 SINAPI 74005/1 PLACA 400 KG) M3 67,54

127 SINAPI 93358 §S103¢JV’G(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 19,54

SUBTOTAL ITEM 12

TA - EQUIPAMENTOS
RETROLAVAGEM FILTROS

ANALIZADOR DE TURBIDEZ (TURBIDIMETRO). DADOS TECNICOS:
RANGE: 0,0 @ +/-99,99 FNU; 0,0 @ +/-9999PPM; 0,0... 300G/L; 0,0 @ 200%,
SENSOR: CSU 41, RANGE DE TEMPERATURA: -5,0°C @ 70°C,
RESOLUGAO MAXIMA: 700 DIGITOS / MA, Resolug&o: 0,01 FNU; 0,01 PPM;
0,1%, GRAU DE PROTEGAO: NEMA 4 IP-67, DIMENSOES BASICAS: 247 X
170 X 115 MM, MATERIAL DA CAIXA: POLICARBONATO, DISPLAY: LCD
COM 02 LINHAS DIGITOS COM 05 A 09 DIiGITOS, PONTOS DE MEDIGAO:
02 PONTOS

13.1 COTAGAO UNID 1,00 2

MEDIDOR DE PH (PHMETRO). CARACTERISTICAS OPERACIONAIS: FAIXA
DE MEDIGAO: 0 A 14. RESOLUCAO MINIMA: 0,01 PH. COMPENSAGAO DE
TEMPERATURA: AUTOMATICA. TEMPERATURA AMBIENTE: 0 A 50°C.
UMIDADE RELATIVA DO AR: 10 A 90 %. CALIBRAGAO: SIM. SINAL: 4 A 20
MA. ALIMENTAGAO: 24 VCC OU 220 VCA. ALARMES: 3 RELES DE
ALARME PARA PROCESSO E TEMPERATURA. MODULO ELETRONICO:
13.2 COTAGAO TIPO DE MONTAGEM: APLICACAO AO TEMPO. LOCAL: SEPARADO DO UNID 1,00 2
SENSOR + OU - 5 METROS. MONTAGEM EM PAINEL: NAO. PROTECAO:
NEMA 4X - IP65. INSTALAGAO DO SENSOR: TIPO DE MONTAGEM:
APLICAGAO AO TEMPO. LOCAL: TUBULAGAO. COMPRIMENTO DA
SONDA: -. DIAMETRO DA TUBULAGAO: 6" (JEXT. 160 MM). PRESSAO: < 3
BAR. MATERIAL DA TUBULACAO: POLIPROPILENO. FLUIDO: AGUA
BRUTA. TEMPERATURA: 50°C

MANOMETRO. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS: PRESSAO: POSITIVA,
ESCALA - FAIXA ATUAGAO (KGF/CM?): 0 A 10, PRECISAO: 1% DO TOTAL
DA FAIXA, AGENTE: LIQUIDO / AGUA. DADOS CONTRUTIVOS: TIPO
ELEMENTO SENSOR: BOURDON, DIAMETRO DO MOSTRADOR: 4",
CONEXAO: ROSCA 1/4" NPT ANSI B2.1, ESCALA: KGF/CM?/ PSI, POSIGAO
{33] COTAGAO DA CONEXAO: INFERIOR, PROTEGAO: PARA APLICACAO NO TEMPO, UNID 2,00 2
LEITURA: LOCAL, TIPO DE MONTAGEM: EM LINHA, ENCHIMENTO DE
LIQUIDO: SIM. MATERIAIS: CONTATO COM O FLUIDO: ACO INOX AISI 316,
CAIXA: ACO INOX AISI 304, ANEL: ACO INOX AlISI 304, VISOR: VIDRO OU
ACRILICO, MOSTRADOR: ALUMINIO BRANCO, PONTEIRO: ALUMINIO
PRETO, LIQUIDO DE ENCHIMENTO: GLICERINA

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOBLOCO. IDENTIFICAGAO:
RETROLAVAGEM. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS: TIPO DE FLUIDO:
AGUA FILTRADA. DENSIDADE (KG/M?): 1,0. TEMPERATURA: 0 A 40°C. PH:
6,5—7,5. ALTITUDE DA LOCALIDADE (M): 570. VAZAO (M*/H): 270.
ALTURA MANOMETRICA TOTAL (MCA): 25. ALTURA GEOMETRICA DE
SUCGAO (M): 0. ALTURA GEOMETRICA DE RECALQUE (M): 3,0.
SOMATORIA DAS PERDAS DE CARGA (MCA): -. EFICIENCIA DA BOMBA:
ACIMA DE 65%. DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO DE ROTOR: FECHADO,
BASE: MONOBLOCO, TIPO DE ACOPLAMENTOS: SEM ACOPLAMENTO,
MATERIAL SELO MECANICO: SIM, MATERIAL ROTOR: A48CL 30,
MATERIAL CORPO: A48CL 30, MATERIAL EIXO: SAE-1045, MATERIAL
LUVA: AISI-316, MATERIAL ANEIS DE DESGASTE: A48CL 30. MOTOR
ELETRICO: ROTAGAO (RPM): 1750, NUMEROS DE POLOS: 4, VOLTAGEM
(v): 220/380, POTENCIA (CV) 40, FREQUENCIA (HZ): 60, INDICE DE
PROTEGAO: IP - 55, VARIADOR DE VELOCIDADE: SEM VARIADOR

134 COTAGAO UNID 2,00 2

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A75CV -

s S RS IDENTIFICACAO: RETROLAVAGEM

UNID 2,00

MEDIDORES DE FLUOR: CARACTERISTICAS OPERACIONAIS: TIPO:
ANALISADOR / TRANSMISSOR / CONTROLADOR FLUOR. TIPO DE
MEDIGAO: FLUOR. FAIXA DE MEDICAO: 0 A 100 MG/L. RESOLUGAO: 0,01.
PRECISAO RELATIVA: 0,01% (FE). PRESSAO DE AMOSTRA (MIN / MAX):
10/120 PSI. TEMPERATURA DE AMOSTRA:15 A 45° C. FLUXO DE
AMOSTRA: 70 ML/MIN. CONSUMO DE REAGENTE: 500 ML/20 DIAS.
TRANSMISSOR: SAIDA ANALOGICA: DUAS DE 4 A 20 MA. SAIDA DIGITAL:
RS485. RESISTENCIA DE LINHA: 1 K Q. CONTROLADOR: ON-OFF / PWM:
02 CONTRATOS NA (12 /250 VCA). P+ / D+ : 02 SAIDAS INDEPENDENTES.
GERAL: INDICAGAO LOCAL: DSPLAY ALFANUMERICO DE 02 LINHAS E 16
CARACTERES. GRAU DE PROTEGAO: IP-67. DIMENSOES APROXIMADAS
(LAP): 340 X 420 X 150 MM. ALIMENTACAO ELETRICA: 90 A 240 VCA (60
HZ). FLUIDO: AGUA TRATADA DE ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA
MUNICIPAL. TEMPERATURA: 0 A 50 °C.

136 | COTAGAO UNID 1,00 2
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ITEM/ PREGO BDI
suB FONTE cénieo META / MACRO SERVIGO / SERVIGO UNID. | QUANT. cusTo UNIT. (C/ PREGO 2o0u
FONTE UNIT. TOTAL
ITEM BDI) 3
ANALISADOR DE CLORO. DADOS TECNICOS: ALIMENTAGAO:
115/230VCA - 50/60HZ, DISPLAY: 2X16 CARACTERES DE 4,8MM COM
BACK-LIT, TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 50°C, UMIDADE: 5 A 95%
RH NAO CONDENSADA, PROTECAO DE EMI/ RFI: EN-50081-2/EN-50082-2
E LVD EN-61010-1, SINAL DE SAIDA: 2X4 A 20MA / 0 A 20MA ISOLADAS
CARGA MAXIMA DE 600 OHMS, ALARMES: 3 PARA CLORO,
137 COTAGAO RESISTIVIDADE OU TEMPERATURA, TIPO DE RELE: FORMA C, DUPLO UNID 1,00 2

COM CONTATOS SELADOS EM EPOXI, FAIXA DE MEDIGAO: 0 A 20 PPM,
FAIXA DE TEMPERATURA: -5 A 200°C, PRECISAO (RESISTIVIDADE):
0,09% DA LEITURA, PRECISAO (TEMPERATURA): +0,1°C (0 A 100°C) E
+1C (101°C A 200°C), ESTABILIDADE: 0,5% DA LEUTIRA/MES, EFEITO DA
TEMPERATURA AMBIENTE: +0,05% DA LEITURA/°C, PRECISAO DE
SAIDA: +0,1 MA, MANUAL DE INSTRUGAO: UM (1), FAIXA DE
CALIBRAGAO: 0 A 3 PPM(MGIL)

CAIXA DE REUSO

BOMBA CENTRIFUGA HORIZINTAL MONOBLOCO. IDENTIFICAGAO: AGUA
DE REUSO. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS: TIPO DE FLUIDO: AGUA
FILTRATADA. DENSIDADE (KG/M?®): 1,0. TEMPERATURA: 0 A 40°C. PH: 6,5
—7,5. ALTITUDE DA LOCALIDADE (M): 570. VAZAO (M¥/H): 90. ALTURA
MANOMETRICA TOTAL (MCA): 15. ALTURA GEOMETRICA DE SUCGAO
(M): 0. ALTURA GEOMETRICA DE RECALQUE (M): 3,0. SOMATORIA DAS
PERDAS DE CARGA (MCA): -. EFICIENCIA DA BOMBA: ACIMA DE 65%.
13.8 DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO DE ROTOR: FECHADO, BASE: UNID 2,00 2
MONOBLOCO, TIPO DE ACOPLAMENTO: SEM ACOMPLAMENTO,
MATERIAL SELO MECANICO: SIM, MATERIAL ROTOR: A48CL 30,
MATERIAL CORPO: A48CL 30, MATERIAL EIXO: SAE-1045, MATERIAL
LUVA: AISI-316, MATERIAL ANEIS DE DESGASTE: A48CL 30. MOTOR
ELETRICO: ROTAGAO (RPM): 1750, NUMEROS DE POLOS: 4, VOLTAGEM
(V): 220/380, POTENCIA (CV) 10, FREQUENCIA (HZ): 60, INDICE DE
PROTEGAO: IP - 55, VARIADOR DE VELOCIDADE: SEM VARIADOR

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV

B S EBH | IDENTIFICAGAO: AGUA DE REUSO

UNID 2,00

MANOMETRO. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS: PRESSAO: POSITIVA,
ESCALA - FAIXA ATUACAO (KGF/CM?): 0 A 10, PRECISAO: 1% DO TOTAL
DA FAIXA, AGENTE: LIQUIDO / AGUA. DADOS CONTRUTIVOS: TIPO
ELEMENTO SENSOR: BOURDON, DIAMETRO DO MOSTRADOR: 4",
CONEXAO: ROSCA 1/4" NPT ANSI B2.1, ESCALA: KGF/CM?/ PSI, POSIGAO
13.10 COTAGAO DA CONEXAO: INFERIOR, PROTEGAO: PARA APLICACAO NO TEMPO, UNID 2,00 2
LEITURA: LOCAL, TIPO DE MONTAGEM: EM LINHA, ECHIMENTO DE
LIQUIDO: SIM. MATERIAIS: CONTATO COM O FLUIDO: AGO INOX AISI 316,
CAIXA: ACO INOX AlSI 304, ANEL: ACO INOX AlISI 304, VISOR: VIDRO OU
ACRILICO, MOTRADOR: ALUMINIO BRANCO, PONTEIRO: ALUMINIO
PRETO, LIQUIDO DE ENCHIMENTO: GLICERINA

PARQUE DE QUIMICOS

BOMBA DOSADORA HIPOCLORITO. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS:
TIPO DE OPERAGAOQ: INTERMITENTE. FUNCAO: DOSAGEM DE
PRODUTO QUIMICO. TIPO DE FLUIDO: HIPOCLORITO DE SODIO - NAOCL
CONCENTRAGAO 10% @ 12%. DENSIDADE (KG/M?): 1,22.
TEMPERATURA (°C): 0 - 40. ALTITUDE DA CIDADE (M): 570. VAZAO (L/H):
3 @ 30. TIPO DE INSTALAGAO: SOBRE BASE DE CONCRETO NA BACIA
DE CONTENGAO EXPOSTO AO TEMPO. ALTURA GEOMETRICA DE
SUCGAO (M): 0. SOMATORIA DAS PERDAS DE CARGA (M): 0,1. PRESSAO
DE RECALQUE (KGF/CM?): 3. DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO: DIAFRAGMA
- ELETRONICA. SINAL 4 A 20 MA: SIM. PROTEGAO: INSTALADA AO
TEMPO - NEMA 4 |P-67. DADOS DO MOTOR: TENSAO/FREQUENCIA:
220/380V / 60HZ OU 220 MONOFASICO. INVERSOR DE FREQUENCIA: SIM.

1311 | COTAGAO UNID 2,00 2

13.12 SINAPI 73694  |INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA UNID 2,00

BOMBA DOSADORA HIPOCLORITO. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS:
TIPO DE OPERAGAOQ: INTERMITENTE. FUNCAO: DOSAGEM DE
PRODUTO QUIMICO. TIPO DE FLUIDO: HIPOCLORITO DE SODIO - NAOCI
CONCENTRAGAO 10% @ 12%. DENSIDADE (KG/M?): 1,22.
TEMPERATURA (°C): 0 - 40. ALTITUDE DA CIDADE(M): 570. VAZAO (L/H):
0,6 @ 6. TIPO DE INSTALAGAO: SOBRE BASE DE CONCRETO NA BACIA
13.13 COTAGAO DE CONTENGAO EXPOSTO AO TEMPO. ALTURA GEOMETRICA DE UNID 2,00 2
SUCGAO (M): 0. SOMATORIA DAS PERDAS DE CARGA (M): 0,1. PRESSAO
DE RECALQUE (KGF/CM2): 3. DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO:
DIAFRAGMA - ELETRONICA. SINAL 4 A 20 MA: SIM. PROTEGAO:
INSTALADA AO TEMPO - NEMA 4 IP-67. DADOS DO MOTOR:
TENSAO/FREQUENCIA: 220/380V / 60HZ OU 220 MONOFASICO.
INVERSOR DE FREQUENCIA: SIM.

13.14 SINAPI 73694 |INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA UNID 2,00

BOMBA DOSADORA DE PAC. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS: TIPO
DE OPERAGAO: INTERMITENTE. FUNGAO: DOSAGEM DE PRODUTO
QUIMICO.TIPO DE FLUIDO: PAC — POLICLORETO DE ALUMINIO A 18%.
DENSIDADE (KG/M?) A 25°C: 1,32 A 1,37. TEMPERATURA (°C): 0 @ 35.
ALTITUDE DA CIDADE (M): 570. VAZAO (L/H): 2 @ 20. TIPO DE
INSTALAGAO: SOBRE BASE DE CONCRETO NA LATERAL DA BACIA DE
CONTENGAO, EXPOSTA AO TEMPO. ALTURA GEOMETRICA DE SUCGAO
(M): 0. SOMATORIA DAS PERDAS DE CARGA (M): 0,2. PRESSAO DE
RECALQUE (KGF/CM2): 3. DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO: DIAFRAGMA -
ELETRONICA. SINAL 4 A 20 MA: SIM. PROTEGAO: LAGAO AO TEMPO -
NEMA 4 IP-67. DADOS DO MOTOR: TENSAO/FREQUENCIA: 220/380V /
60HZ OU 220V MONOFASICO. INVERSOR DE FREQUENCIA: SIM.

13.15 COTAGAO UNID 2,00 2

13.16 SINAPI 73694  |INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA UNID 2,00

BOMBA DOSADORA DE FLUOR. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS:
TIPO DE OPERAGAOQ: INTERMITENTE. FUNCAO: DOSAGEM DE
PRODUTO QUIMICO.TIPO DE FLUIDO: ACIDO FLUORSILISSICO @ 20%.
DENSIDADE (KG/M?®) A 25°C: 1,1748. TEMPERATURA (°C): 0 @ 35.
ALTITUDE DA CIDADE (M): 570. VAZAO (L/H): 3 @ 30. TIPO DE
INSTALAGAO: SOBRE BASE DE CONCRETO NA LATERAL DA BACIA DE
CONTENGAO, EXPOSTA AO TEMPO. ALTURA GEOMETRICA DE SUCGAO
(M): 0. SOMATORIA DAS PERDAS DE CARGA (M): 0,2. PRESSAO DE
RECALQUE (KGF/CM2): 3. DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO: DIAFRAGMA -
ELETRONICA. SINAL 4 A 20 MA: SIM. PROTEGAO: LAGAO AO TEMPO -
NEMA 4 IP-67. DADOS DO MOTOR: TENSAO/FREQUENCIA: 220/380V /
60HZ OU 220V MONOFASICO. INVERSOR DE FREQUENCIA: SIM.

13.17 COTAGAO UNID 2,00 2

13.18 SINAPI 73694 |INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA UNID 2,00
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ITEM/ PREGO BDI
suB FONTE cénieo META / MACRO SERVIGO / SERVIGO unD. | QuanT. | CUSTO |yt (cl PREGO |5 ou
FONTE UNIT. TOTAL
ITEM BDI) 3
BOMBAS HELICOIDAIS PARA GEOCALCIO: CARACTERISTICAS
OPERACIONAIS: TIPO DE FLUIDO: SOLUGAO DE CAL. TEOR DE SOLIDOS
(%): - . VAZAO (M¥/H): 0 @ 60 L/H. VISCOSIDADE (SSU): -- . GRAVIDADE
ESPECIFICA: 1. GRAU DE ABRASAO: RAPIDO. GRAU DE ACIDEZ:
NEUTRO. PRESSAO DE DESCARGA (KG/CM?): 4,0. PRESSAO DE
SUCGAO (KG/CM?): POSITIVA. INSTALAGAO: ALTITUDE DA CIDADE (M):
1219 | coTacAo 570. TEMPERATURA (°C): AMBIENTE - 10 °C @ 40 °C. MOTOR ELETRICO: | )\ 2,00 %

VOLTAGEM(V) E FREQUENCIA(HZ): TRIFASICO 220V / 380 VV 60HZ. GRAU
PROTEGAO/TIPO CARCACA: IPW-55 / TFVE. VARIADOR DE VELOCIDADE:
VARIADOR DE FREQUENCIA. DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO BOMBA:
BOMBA CAVIDADE PROGRESSIVA. TIPO REDUGAO: MOTOREDUTOR OU
CORREIA / POLIAS. BASE: SIM. VEDAGAO: SELO MECANICO. MATERIAIS:
CORPO: FERRO FUNDIDO GG-20, ROTOR: INOX AISI 420 COM
CROMODURO, EIXO: INOX AISI 420, PARTES ROTATIVAS: INOX AISI 304.

13.20 SINAPI 73694  |INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA UNID 2,00

BOMBAS HELICOIDAIS PARA CAP: CARACTERISTICAS OPERACIONAIS:
TIPO DE FLUIDO: SOLUGAO DE CAP (CARVAO ATIVADO PULVERIZADO)
DE 0,1 A 1,0 %. TEOR DE SOLIDOS (%): -- . VAZAO (M*/H): 0 @ 60 L/H.
VISCOSIDADE (SSU): -- . GRAVIDADE ESPECIFICA: 1. GRAU DE
ABRASAO: RAPIDO. GRAU DE ACIDEZ: NEUTRO. PRESSAO DE
DESCARGA (KG/CM?): 4,0. PRESSAO DE SUCGAO (KG/CM?): POSITIVA.
INSTALAGAO: ALTITUDE DA CIDADE (M): 570. TEMPERATURA (°C):

13.21 COTAGAO AMBIENTE - 10 °C @ 40 °C. MOTOR ELETRICO: VOLTAGEM(V) E UNID 2,00 2
FREQUENCIA(HZ): TRIFASICO 220V / 380 V 60HZ. GRAU PROTECAO/TIPO,
CARCACA: IPW-55 / TFVE. VARIADOR DE VELOCIDADE: VARIADOR DE
FREQUENCIA. DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO BOMBA: BOMBA CAVIDADE
PROGRESSIVA. TIPO REDUGAO: MOTOREDUTOR OU CORREIA /
POLIAS. BASE: SIM. VEDAGAO: SELO MECANICO. MATERIAIS: CORPO:
FERRO FUNDIDO GG-20, ROTOR: INOX AISI 420 COM CROMODURO,
EIXO: INOX AlSI 420, PARTES ROTATIVAS: INOX AISI 304.

13.22 SINAPI 73694 |INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA UNID 2,00

TANQUE HIPOCLORITO DE SODIO. TIPO DE CONSTRUGAO:
POLIETILENO LINEAR OU POLIPROPILENO. VOLUME (LITROS): 2000.
DIAMETRO (MM): 1310. ALTURA (MM):1970. PRODUTO A SER

13.23 COTAGAO ARMAZENADO: HIPOCLORITO DE SODIO. CONCENTRAGAO DO UNID 1,00 2
PRODUTO (%): 10 A 12%. DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO: CILINDRICO,
VERTICAL. ABERTO / FECHADO: FECHADO. FUNDO: PLANO. COR: A
DEFINIR. PROTEGAO UV: SIM. TAMPA: SOBREPOSTA.

TANQUE DE GEOCALCIO. TIPO DE CONSTRUGAO: POLIETILENO LINEAR
OU POLIPROPILENO. VOLUME (LITROS): 1.000. DIAMETRO (MM): 1060.
ALTURA (MM): 1560. INCLINACAO FUNDO: 30° DA HORIZONTAL.
PRODUTO A SER ARMAZENADO: GEOCALCIO. CONCENTRAGAO DO
PRODUTO (%): 10. PESO ESPECIFICO (KG/DM?): --. DADOS
CONSTRUTIVOS: TIPO: CILINDRICO, VERTICAL. ABERTO / FECHADO:
FECHADO. ESTRUTURA: ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO EM ACO
CARBONO REVESTIDO COM EPOXI. FUNDO: CONICO. COR: A DEFINIR.
PROTEGAO UV: SIM. TAMPA: SOBREPOSTA. AGITAGAO: SIM, ATRAVES
DE MOTO REDUTOR, HASTE E PAS.

1324 | COTAGAO UNID 2,00 2

TANQUE CARVAO ATIVO PULVERIZADO. TIPO DE CONSTRUGAO:
POLIETILENO LINEAR OU POLIPROPILENO. VOLUME (LITROS): 1.000.
DIAMETRO (MM): 1060. ALTURA (MM): 1560. PRODUTO A SER
ARMAZENADO: SOLUGAO DE CARVAO ATIVO PULVERIZADO.

13.25 COTAGAO CONCENTRAGAO DO PRODUTO (%): 1%. PESO ESPECIFICO (KG/DM?): --.[ UNID 1,00 2
DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO: CILINDRICO, VERTICAL. ABERTO /
FECHADO: ABERTO. FUNDO: PLANO. COR: A DEFINIR. PROTECAO UV:
SIM. TAMPA: SOBREPOSTA. AGITAGAO: SIM, ATRAVES DE MOTO
REDUTOR, HASTE E PAS.

TANQUE DE FLUOR. TIPO DE CONSTRUGAO: POLIETILENO LINEAR.
VOLUME (LITROS): 500. DIAMETRO (MM): 787. ALTURA (MM): 1270.
PRODUTO A SER ARMAZENADO: SOLUCAO DE ACIDO FLUORSILISSICO.
CONCENTRAGAO DO PRODUTO (%): 20%. PESO ESPECIFICO (KG/DM?):
1,17. DADOS CONSTRUTIVOS: TIPO: CILINDRICO, VERTICAL. ABERTO /
FECHADO: ABERTO. FUNDO: PLANO. COR: BRANCA. PROTECAO UV:
1326 | COTAGAO SIM. INDICADOR DE NIVEL: VISOR DE NIVEL COM REGUA GRADUADA UNID 2,00 2
EM LITROS. TAMPA: SOBREPOSTA. BOCAIS: RESPIRO: TIPO BENGALA
1.1/2" POSICIONADO NO TETO DO TANQUE. DRENO: DIAMETRO 1"
POSICIONADO 100MM DO FUNDO DO TANQUE E A 45° EM RELAGAO AO
RESPIRO. SAIDA 1: DIAMETRO 1" POSICIONADO 100MM DO FUNDO DO
TANQUE E A 315° EM RELAGAO AO DRENO. SAIDA 2: --. SAIDA 3: --.
SAIDA 4: .

TANQUE DE PAC. TIPO DE CONSTRUGAO: POLIETILENO LINEAR OU
POLIPROPILENO. VOLUME (LITROS): 1.000. DIAMETRO (MM): 1060.

ALTURA (MM): 1560. PRODUTO A SER ARMAZENADO: SOLUGAO DE
13.27 COTAGAO POLICLORETO DE ALUMINIO (PAC). CONCENTRAGAO DO PRODUTO UNID 1,00 2
(%): 18%. PESO ESPECIFICO (KG/DM?): 1,35. DADOS CONSTRUTIVOS:
TIPO: CILINDRICO, VERTICAL. ABERTO / FECHADO: ABERTO. FUNDO:
PLANO. COR: A DEFINIR. PROTEGAO UV: SIM. TAMPA: SOBREPOSTA.

TANQUE DE PAC. TIPO DE CONSTRUGAO: POLIETILENO LINEAR OU
POLIPROPILENO. VOLUME (LITROS): 4.000. DIAMETRO (MM): 1820.
ALTURA (MM):2000. PRODUTO A SER ARMAZENADO: SOLUCAO DE
13.28 COTAGAO POLICLORETO DE ALUMINIO (PAC). CONCENTRAGAO DO PRODUTO UNID 1,00 2
(%): 18%. PESO ESPECIFICO (KG/DM?): 1,35. DADOS CONSTRUTIVOS:
TIPO: CILINDRICO, VERTICAL. ABERTO / FECHADO: ABERTO. FUNDO:
PLANO. COR: A DEFINIR. PROTEGAO UV: SIM. TAMPA: SOBREPOSTA.

SUBTOTAL ITEM 13

NSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINACAO - INFRA-
STRUTURA DAS BOMBAS DE CAPTACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL 3X25 + 16MM? - BLINDAGEM EM MALHA /

b || Cadesze 04 |NBR7286 (USO INVERSOR DE FREQUENCIA) a 250,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM? (AZUL) - 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO

2 SR 91931 | CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAGAO PVC/A 70°C 4 130,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM (PRETO) - 0,6/1KV -

143 SINAPI 91931 |ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAGAOPVC/A | M 130,00
70°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM (VERDE) - 0,6/1KV -

144 SINAPI 91931 |ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ANTICHAMA (BWF-B), ISOLAGAOPVC/A | M 130,00
70°C

145 | CcoTAGAO ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD / @1.1/2" M 380,00 2

56 AP 7655 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80 DRENO BRITA COM TAWPA, e .

CONFORME PROJETO

SUBTOTAL ITEM 14

NSTALAGOES ELETRICAS - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
ESCARGAS ATMOSFERICAS
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ITEM/ PREGO BDI
coDIGO CUSTO PREGO
suB FONTE META / MACRO SERVIGO / SERVIGO UNID. | QUANT. UNIT. (C/ ¢ 2o0u
FONTE UNIT. TOTAL

ITEM BDI) 3

15.1 | COMPOSICAO 17 ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA @1" UNID 42,00

15.2 SINAPI 91872 Eletroduto PVC Rigido @1"x3m M 54,00

15.3 CPOS 42.01.086 [Minicaptor em barra chata de aluminio 7/8"x1/8"x 300mm UNID 21,00

15.4 SINAPI 72262 | Terminal de Compressé&o para cabo #35mm? UNID 28,00

15.5 SINAPI 72263 _|Terminal de Compressao para cabo #50mm? UNID 17,00

% Caixa de equalizagao tipo BEP ou BEL - 380x320x175xmm — pintura

BB GO eletrostatica , com flange inferior, vedacao na porta. UNID 4,00 2

15.7 COTACAO Barra chata de aluminio 7/8"x1/8"x 3m UNID 50,00 2

15.8 SINAPI 92986 Cabo de cobre ni 35mm?2 - eletrolitico témpera meio duro M 21,00

15.9 SINAPI 92988 [Cabo de cobre ni 50mm? - eletrolitico témpera duro M 350,00

15.10 COTACAO :?Csrt:nij aterramento tipo copperweld @5/8 x 2,4m - alta camada (254 UNID 16,00 2
15.11 COTACAO 72263 | Conector de cobre para compressao Cabo/Cabo #50mm? UNID 10,00

15.12 CPOS 42.05.160 |Conector de cobre para compresséo @5/8 - Cabo/Haste #50mm? UNID 32,00

15.13 CPOS 42.05.320 |Caixa de inspec&o PVC @300 x400mm UNID 14,00

15.14 CPOS 42.05.300 |Tampa de ferro fundido @300 UNID 16,00

15.15 COTACAO Conector de medi¢do #50mm?2 UNID 16,00

15.16 SABESP 20729  |Adesivo para selagem de juntas - cartucho 310ml KG 2,00 2
15.17 COTACAO Parafuso cabeca chata em aluminio & 1/4" x 5/8" - philips UNID 161,00 2
15.18 CPOS E.og,g?g.og Porca sextavada em aluminio @ 1/4" UNID 161,00 2
15.19 COTACAO Bucha de nylon N°6 UNID 70,00 2

E.03.000.09 . a
15.20 CPOS 0617 Arruela de vedagdo em neoprene @ 1/: UNID 130,00 2
15.21 COTACAO Parafuso autoatarrachante em aco inox @ 4,2" x 32mm UNID 200,00 2
15.22 COTACAO Bucha de nylon K54 UNID 130,00 2
SUBTOTAL ITEM 15
IMPEZA FINAL DA OBRA
16.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA
SUBTOTAL ITEM 16
TOTAL

Declaro que, para os servigos do SINAPI, a composigdo dos encargos sociais atende ao estabelecido na tabela
SINAPI / SP
ANEXOS:

Composigao de servigos de outras fontes.

I:lComposigéo de encargos sociais de outras fontes.

COMENTARIOS:

NOVA ODESSA, 03 DE MAIO DE 2019
Local/Data

Eng./Arq. Responsavel
Nome:
N° CREA:

Tomador
Nome:
Cargo:
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