Detalhe das Armaduras dos Blocos da Fundacao
escalas: indicadas

B5=B8=B1/=B20
3XSTRAUSS 25

Relacao do aco

Detalhe das Armaduras das Estacas
escalas: 1:25

4xB20 12xB23 8xB24
PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 ACO N  DIAM  QUANT UNIT  C.TOTAL
o | meresy | om | e Estaca Strauss 44 X
B1=B3=B10=B12=B13=B15=B22=B24 B2=B4=B6=B7=B9=B11=B14=B16=B18=B19=B21 VAR VAR CA60 ;
1XSTRAUSS 25 =B23 61 6 N5 05.0 c/18 C=VAR 16 61 7N6050c/18 C=VAR 16 2| 50 281 200 2600 Relagao do aco
5 36 ' ' 3 5.0 32 200 6400
PLANTA CORTE 2XSTRAUSS 25 4 5.0 20 405 8100
ESC 1:25 ESC 1:25 PLANTA CORTE BEY 0 5 5.0 24 200 4800
ESC 1:25 ESC 1:25 x i 6 5.0 28 200 5600 - ACO N DIAM  QUANT  UNIT C.TOTAL
0 L = 7 50 24 179 4296 (mm)  (Baras)  (em)  (cm)
¥ 123 ] O 5 N4 /o 8 5.0 60 358 21480 CA50 1 100 176 200 35200
7] 3N12 26.0 ¢/16 C=134 |7 N 2(: g 9 5.0 72 166 11952 | 2 5.0 352 70 24640
5N10 ¢/7 0262 S| 10 5.0 40 208 8320 .
SeSee = 11 5.0 16 206 3296 S
7N 7N FO pSeSe - 12 60 36 134 4824 EN & Resumo do ago
1T N
) ) T - CA: 45 CARD | 131 109 2| i) 132 L 2 ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
CA:-35 5 N8 c/7 . = (mm) (m) (kg)
- - CA50 10.0 352.00 244.00
36 L z 5.0 246.50 142.00
= PESO TOTAL
= Resumo do ago (ko)
49 CA:-35 39 39 . ]
29 ACO DIAM C.TOTAL  PESO +10 % CASO  385.00
49 68 28 113 (mm) (m) (kg)
29 29 3x6 N13 910.0 c/4 C=186 CA50 10.0 1716 116.3 —
_ 36 36
5N10 25.0 ¢/7 C=208 2N1105.0 C=206 123 - 125 63 66.8
2 N7 25.0 c/12 C=179 VAR 16.0 132 22.9
29 29 29 7N25.0c/18 C=VAR CA60 5.0 807.3 136.9
123 48 6.0 48.3 11.8
ia 3N15@12.5c/12 C=175 6 N9 5.0 c/25 C=166 PESO TOTAL X
k
20 (ko) 14
CA50 206 14
124 CA60 148.7
5N8 25.0 ¢/7 C=358 8 N2 5.0 C=70
103 Volume de concreto (C-25) = 8.23 m®
_ Area de forma "B1" = (0,55m x 4) x 0,50m x 8 unidades = 8,80 m?
5N485.0c/d C=405 Area de forma "B2" = 2(0,55 " 1,%0m) X 2) X 0,50m x 12 unidades = 22,20 m?
Area de forma "B5" = ((0,32 + 1,07m) x 3) x 0,60m x 4 unidades = 10,00 m?
Area total das formas = 41,00 m?/ 2 reaproveitamentos = 20,50m?
escalas: indicadas
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50
2 N7 ¢10.0 C=697 2N14 ¢16.0 C=673 2N14 16.0 C=673 2 N7 ¢10.0 C=697 2 N7 ¢10.0 C=697 2N14 216.0 C=673
29 | 644 29 18 644 |18 - 18 644 |18 - 29 | 644 29 29 | 644 29 18 644 |18 ~
1 N6 210.0 C=340 1N13 216.0 C=260 SECAC A-A 1N13 216.0 C=260 SECAO A-A. 1 N6 210.0 C=340 1 N6 210.0 C=340 1N13 216.0 C=260 SECAO A-A.
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
1 N5 210.0 C=260 1 N5 10.0 C=260 1 N5 210.0 C=260
0 rA 0 rA 0 rA
[ 1 [ 1 [ 1
2 N4 210.0 c/20 C=240 SECAO A-A i i i i 2 N4 210.0 c/20 C=240 SECAO A-A 2 N4 210.0 c/20 C=240 SECAO A-A i i
s | | | | _ = _ — I I
ESC 1:25 | Ipa La | | ps | | ps L p7 La | | ps | | po ESC 1:25 ESC 1:25 P16 LA | | p17 | | p1g
2@2¢c 2¢2c 2@2¢c
0 rA 0 rA 0 rA
N N N
| | 10 N1 ¢/20 22 N1c/5 22 N1 c/5 10 N1 ¢/20 34 10 N1 ¢/20 22 N1c/5 22 N1c/5 10 N1 ¢/20 34 | | | | 10 N1 ¢/20 22 N1c/5 22 N1c/5 10 N1 ¢/20
| | | | | |
u 1 644 644 1 | 1 | 644
P LA | p2 | p3 12| — |12 14 12| - |12 14 | p1o LA | P11 || P12 | p13 LA | | p1g | | p1s 12| — |12 14
4 N3 210.0 C=663 64 N1 050 Co108 4 N3 210.0 C=663 64 N1 25,0 Co108 4 N3 2100 C=663 64 N1 25,0 Co108
10 N1 ¢/20 11 N1 ¢/10 11 N1 ¢/10 10 N1 ¢/20 34 10 N1 ¢/20 11 N1 ¢/10 11 N1 ¢/10 10 N1 ¢/20 10 N1 ¢/20 11 N1 ¢/10 11 N1 ¢/10 10 N1 ¢/20 34
12| 644 |12 1 12| 644 |12 1 12| 644 |12 12
3N3210.0 C=663 42 N1 250 C=108 3N3210.0 C=663 42 N1 5.0 C=108 3N3210.0 C=663 42 N1 250 C=108
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50
2N14 916.0 C=673 2N7 810.0 C=697 2N12 9125 C=1034 2N12 912.5 C=1034 2N16 916.0 C=1023
18] 644 _ 29 | 644 29 23| 994 23 - 23| 994 23 - 18] 994 _
1N13 216.0 C=260 SECAO A-A 1 N6 210.0 C=340 1N11 @12.5 C=575 SECAO A-A 1N11 @12.5 C=575 SECAO A-A 1N15 216.0 C=595 SECAO A-A.
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
1 N5 10.0 C=260
0 -A 0 -A 0 -A -A
T ] T 1 T 1 T ]
i i 2 N4 10.0 ¢/20 C=240 SECAO A-A i i i i i i
T e, 192 | | | | | |
u P19 LA | | p2o P21 ESC 1:25 | P22 LA | | p1o | | pis | | P13 | p1o La | p7 | | pa P2 | pos LA | | p2o || p17 | | p1a
2@2c
0 rA
I
10 N1 ¢/20 22 N1c/5 22 N1c/5 10 N1 ¢/20 34 | | 10 N1 ¢/20 10 N1 ¢/11 21 N1 ¢/15 10 N1 ¢/11 10 N1 ¢/20 34 10 N1 ¢/20 10 N1 ¢/11 21 N1 ¢/15 10 N1 ¢/11 10 N1 ¢/20 34 7 N1 ¢/16 28 N2 c/7 51 N1 c/6 16 N2 ¢/7 13 N1 ¢/16 34
| |
12| 644 112 12 U P22 L A | [ pos U P24 12| 356 356 12| 356 12| 362
- - |12 14 - 356 |12 14 - 362 |12 14
AR 64 N1 05.0 C=108 2N8 010.0 C=366 2N8 210.0 C=366 61 N1 05.0 C=108 2 N8 210.0 C=366 2 N8 210.0 C=366 61 N1 05.0 C=108 2N10010.0 C=372 2N10 210.0 C=372 71 N1 05.0 C=108
12| 994 112 12] 994 112 12| 994 |1p 44N206.0 C=108
2 N9 210.0 C=1013 2 N9 210.0 C=1013 2N9 210.0 C=1013
10 N1 ¢/20 11 N1 ¢/10 11 N1 ¢/10 10 N1 ¢/20 34
12| 644 |12 )
3N3210.0 C=663 42N195.0 C=108
Relagao do aco
Vi V2 V3
Va V5 V6
V12 V13 V14 v7 ve vo
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 V10 Vil viz
Vi3 V14 Resumo do aco
2N16 916.0 C=1023 2N12 912.5 C=1034 2N12 912.5 C=1034 56 T oA | €ToTAL | PESG ¥ 10 %
18 994 |18 SECAO A-A 23| 994 |23 SECAO A-A 23| 994 |23 SECAO A-A e " I(:)nlﬁnl\;l (QBLaJﬁ’:; lz(i\l”l‘-)r C.If?n;r)AL ’ (mm) | (m) (kg) 0
1 N15 216.0 C=595 Dot 1N11 212.5 C=575 S 1N11 @12.5 C=575 SU CAGO L o0 o1 108 87450 CASO 100 494.5 335.4
2 6.0 88 108 9504 12.5 105.8 112
CA50 3 100 28 663 18564 16.0 117.1 203.2
4 10.0 8 240 1920 CA60 5.0 874.8 148.3
0 rA 0 rA 0 rA 5 100 4 260 1040 6.0 95.1 23.2
[ v | [ v | [ v | 6 10.0 4 340 1360 PESO TOTAL
i i 3 3 3 3 7 10.0 8 697 5576 (kg)
1 1 1 1 1 1 8 10.0 16 366 5856
P LA | | ps | | ps P2 | poa LA || p21 | | pis | | p1s | P12 LA || po | | ps | p3 9 100 12 1013 12156 CAS50 650.6
10 100 8 372 2976 CA60 1715
11 125 4 575 2300
12 12.5 8 1034 8272 Volume de concreto (C-25) = 8.96 m*
13 16.0 4 260 1040 Area de forma = 112 m x 0,80m = 89,60 m?/ 2 reaproveitamentos = 44,80 m?
7N1c/16 28 N2 ¢/7 51 N1 c/6 16 N2 ¢/7 13 N1 ¢/16 34 10 N1 ¢/20 10 N1 ¢/11 21 N1c/15 10 N1 ¢/11 10 N1 ¢/20 34 10 N1 ¢/20 10 N1 ¢/11 21 N1 ¢/15 10 N1 ¢/11 10 N1 ¢/20 34 14 16.0 8 673 5384
| a6 | a6 | a5t 15 160 2 595 1190
12 12 12
— 362 |12 14 — 356 |12 14 — 356 |12 14 16 16.0 4 1023 4092
2N10010.0 C=372 2N10 210.0 C=372 71 N1 5.0 C=108 2N8 210.0 C=366 2 N8 ¢10.0 C=366 61 N1 5.0 C=108 2N8 210.0 C=366 2N8 10.0 C=366 61N125.0 C=108
12| 994 |12 44 N206.0 C=108 12| 994 112 12| 994 112
2N9 210.0 C=1013 2N9 210.0 C=1013 2 N9 210.0 C=1013
cuente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA (CODEN)
OBRA: CONSTRUQAO DA E.T.A. SANTO ANGELO
DATA
LocaL: MARGEM DA REPRESA SANTO ANGELO 16/08/2016
ESCALA
= TituLo:  PROJETO ESTRUTURAL INDICADAS
LEGENDAS: NOTAS: No. DESCRICAO DATA |DESENHO| VISTO pesionacao: DETALHES DAS ARMADURAS DOS BLOCOS E VIGAS I;OELHS 407
1— VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL 11— RECOBRIMENTO DO ACO NAS VIGAS E BLOCOS DA FUNDAGAO: 3 CM EM TODO PERIMETRO | PROJETO INICIAL 12/08/2015| WILLIAN | WILLIAN DA FUNDACAO DOS RESERVATORIOS ENTERRADOS
2— COTAS E MEDIDAS EM CENTIMETROS (SALVO ONDE /ND/CADO) 12— ARMADURAS PRINCIPAIS POSITIVAS OU NEGATIVAS, COM ACO CA-50, CONFORME DETALHES CAIXA DE REUSO E CAIXA DE CONTATO
3— SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPEC/F/CAQOES DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS UTILIZADOS 13— ARMADURAS SECUNDARIAS, COM ACO CA—60, CONFORME DETALHES
4— REGULARIZAR E COMPACTAR SOLO NATURAL A 98% DO PROCTOR NORMAL 14— UTILIZAR CAMADA DE BRITA DE NO MINIMO 5 CM SOB AS VIGAS E BLOCOS DA FUNDAQA'O
5— UTILIZAR CAMADA DE BGS SOB AS LAJES DE NO MINIMO 5 CM
WILLIAN MICHEL ALMENDROS CLIENTE: CODEN
6— ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20 CM DE AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
— _ . C.R.EA.: 5062662128
7— EMENDA DAS TELAS—TRANSPASSE MINIMO: 2 MALHAS et et e 1 347999
8— CONCRETO FCK > 25.00 MPa — REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO
9— MALHAS/TELAS SOLDADAS GERDAU OU SIMILAR
10— RECOBRIMENTO MINIMO DO ACO NAS LAJES: PARTE INFERIOR 4 CM, PARTE SUPERIOR 3 CM

DIFFERENCE ENGENHARIA — (19) 98876—0541




