
37.5 37.5

4
3
.
3

2
1
.
7

138.5

1
2
0

4
5

6
0

CA : -45

0

5 N4 c/9

ESC 1:25

PLANTA

3xSTRAUSS 25

B5=B8=B17=B20

ESC 1:25

CORTE

7 N2 ø5.0 c/18  C=VAR

36

VAR

36

8
 
N

3
 
ø

5
.
0
 
c
/
1
8
 
 
C

=
V

A
R

36

V
A

R

36

5 N4 ø5.0 c/9  C=405

103

28

6 N5 ø5.0 c/18  C=VAR

6

VAR

6

7 N6 ø5.0 c/18  C=VAR

6

VAR

6

3x6 N13 ø10.0 c/4  C=186

39

113

39

37.5 37.5

130

5
5

3
5

5
0

CA : -35

0

5 N8 c/7

ESC 1:25

PLANTA

2xSTRAUSS 25

=B23

B2=B4=B6=B7=B9=B11=B14=B16=B18=B19=B21

ESC 1:25

CORTE

2 N7 ø5.0 c/12  C=179

29

123

29

5 N8 ø5.0 c/7  C=358

124

49

3 N12 ø6.0 c/16  C=134

7

123

7

3 N15 ø12.5 c/12  C=175

29

123

29

6 N9 ø5.0 c/25  C=166

48

29

55

5
5

3
5

5
0

CA : -35

0

5 N10 c/7

ESC 1:25

PLANTA

1xSTRAUSS 25

B1=B3=B10=B12=B13=B15=B22=B24

ESC 1:25

CORTE

5 N10 ø5.0 c/7  C=208

49

49

2 N11 ø5.0  C=206

68

29

Relação do aço

4xB20 12xB23 8xB24

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60

2 5.0 28 200

3 5.0 32

4 5.0 20 405 8100

5 5.0 24

6 5.0 28

7 5.0 24 179 4296

8 5.0 60 358 21480

9 5.0 72 166 11952

10 5.0 40 208 8320

11 5.0 16 206 3296

12 6.0 36 134 4824

CA50 13 10.0 72 186 13392

15 12.5 36 175 6300

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

16.0

5.0

6.0

171.6

63

13.2

807.3

48.3

116.3

66.8

22.9

136.9

11.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

206

148.7

Volume de concreto (C-25) = 8.23 m³

Área de forma "B1" = (0,55m x 4) x 0,50m x 8 unidades = 8,80 m²

WILLIAN

DESENHO

1 PROJETO INICIAL

No. DESCRIÇÃO DATA

12/08/2015

VISTO

WILLIAN

NOTAS:LEGENDAS:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA (CODEN)

PROJETO ESTRUTURAL

INDICADAS

PE-04/07

16/08/2016

DETALHES DAS ARMADURAS DOS BLOCOS E VIGAS

DA FUNDAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS ENTERRADOS

CAIXA DE REUSO E CAIXA DE CONTATO

CLIENTE: CODEN

CONSTRUÇÃO DA E.T.A. SANTO ANGELO

MARGEM DA REPRESA SANTO ANGELO

Detalhe das Armaduras dos Blocos da Fundação

Detalhe das Armadura das Vigas da Fundação

escalas: indicadas

escalas: indicadas

P1 P2 P3

20 295 20 295 20

0

2ø2c

130

130

170

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

11 N1 c/10

185

10 N1 c/20

110

11 N1 c/10

185

10 N1 c/20

3 N3 ø10.0  C=663

12

644

12

2 N4 ø10.0 c/20  C=240

1 N5 ø10.0  C=260

1 N6 ø10.0  C=340

2 N7 ø10.0  C=697

29

644

29

42 N1 ø5.0  C=108

14

34

P4 P5 P6

20 295 20 295 20

0

130

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

22 N1 c/5

185

10 N1 c/20

110

22 N1 c/5

185

10 N1 c/20

4 N3 ø10.0  C=663

12

644

12

1 N13 ø16.0  C=260

2 N14 ø16.0  C=673

18

644
18

64 N1 ø5.0  C=108

14

34

P7 P8 P9

20 295 20 295 20

0

130

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

22 N1 c/5

185

10 N1 c/20

110

22 N1 c/5

185

10 N1 c/20

4 N3 ø10.0  C=663

12

644

12

1 N13 ø16.0  C=260

2 N14 ø16.0  C=673

18

644
18

64 N1 ø5.0  C=108

14

34

P10 P11 P12

20 295 20 295 20

0

2ø2c

130

130

170

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

11 N1 c/10

185

10 N1 c/20

110

11 N1 c/10

185

10 N1 c/20

3 N3 ø10.0  C=663

12

644

12

2 N4 ø10.0 c/20  C=240

1 N5 ø10.0  C=260

1 N6 ø10.0  C=340

2 N7 ø10.0  C=697

29

644

29

42 N1 ø5.0  C=108

14

34

P13 P14 P15

20 295 20 295 20

0

2ø2c

130

130

170

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

11 N1 c/10

185

10 N1 c/20

110

11 N1 c/10

185

10 N1 c/20

3 N3 ø10.0  C=663

12

644

12

2 N4 ø10.0 c/20  C=240

1 N5 ø10.0  C=260

1 N6 ø10.0  C=340

2 N7 ø10.0  C=697

29

644

29

42 N1 ø5.0  C=108

14

34

P16 P17 P18

20 295 20 295 20

0

130

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

22 N1 c/5

185

10 N1 c/20

110

22 N1 c/5

185

10 N1 c/20

4 N3 ø10.0  C=663

12

644

12

1 N13 ø16.0  C=260

2 N14 ø16.0  C=673

18

644
18

64 N1 ø5.0  C=108

14

34

P19 P20 P21

20 295 20 295 20

0

130

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

22 N1 c/5

185

10 N1 c/20

110

22 N1 c/5

185

10 N1 c/20

4 N3 ø10.0  C=663

12

644

12

1 N13 ø16.0  C=260

2 N14 ø16.0  C=673

18

644
18

64 N1 ø5.0  C=108

14

34

P22 P23 P24

20 295 20 295 20

0

2ø2c

130

130

170

ESC 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

11 N1 c/10

185

10 N1 c/20

110

11 N1 c/10

185

10 N1 c/20

3 N3 ø10.0  C=663

12

644

12

2 N4 ø10.0 c/20  C=240

1 N5 ø10.0  C=260

1 N6 ø10.0  C=340

2 N7 ø10.0  C=697

29

644

29

42 N1 ø5.0  C=108

14

34

P22 P19 P16 P13

20 307.5 20 305 20 307.5 20

0

125

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

10 N1 c/11

197.5

10 N1 c/20

305

21 N1 c/15

110

10 N1 c/11

197.5

10 N1 c/20

2 N8 ø10.0  C=366

12

356

2 N8 ø10.0  C=366

356

12

2 N9 ø10.0  C=1013

12

994

12

1 N11 ø12.5  C=575

2 N12 ø12.5  C=1034

23
994

23

61 N1 ø5.0  C=108

14

34

P10 P7 P4 P1

20 307.5 20 305 20 307.5 20

0

125

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

10 N1 c/11

197.5

10 N1 c/20

305

21 N1 c/15

110

10 N1 c/11

197.5

10 N1 c/20

2 N8 ø10.0  C=366

12

356

2 N8 ø10.0  C=366

356

12

2 N9 ø10.0  C=1013

12

994

12

1 N11 ø12.5  C=575

2 N12 ø12.5  C=1034

23
994

23

61 N1 ø5.0  C=108

14

34

P23 P20 P17 P14

20 307.5 20 305 20 307.5 20

0

135

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

112

7 N1 c/16

305

51 N1 c/6

195.5

13 N1 c/16

195.5

28 N2 c/7

112

16 N2 c/7

2 N10 ø10.0  C=372

12

362

2 N10 ø10.0  C=372

362

12

2 N9 ø10.0  C=1013

12

994

12

1 N15 ø16.0  C=595

2 N16 ø16.0  C=1023

18

994
18

71 N1 ø5.0  C=108

14

34

44 N2 ø6.0  C=108

P11 P8 P5 P2

20 307.5 20 305 20 307.5 20

0

135

ESC 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

112

7 N1 c/16

305

51 N1 c/6

195.5

13 N1 c/16

195.5

28 N2 c/7

112

16 N2 c/7

2 N10 ø10.0  C=372

12

362

2 N10 ø10.0  C=372

362

12

2 N9 ø10.0  C=1013

12

994

12

1 N15 ø16.0  C=595

2 N16 ø16.0  C=1023

18

994

18

71 N1 ø5.0  C=108

14

34

44 N2 ø6.0  C=108

P24 P21 P18 P15

20 307.5 20 305 20 307.5 20

0

125

ESC 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

10 N1 c/11

197.5

10 N1 c/20

305

21 N1 c/15

110

10 N1 c/11

197.5

10 N1 c/20

2 N8 ø10.0  C=366

12

356

2 N8 ø10.0  C=366

356

12

2 N9 ø10.0  C=1013

12

994

12

1 N11 ø12.5  C=575

2 N12 ø12.5  C=1034

23
994

23

61 N1 ø5.0  C=108

14

34

P12 P9 P6 P3

20 307.5 20 305 20 307.5 20

0

125

ESC 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

110

10 N1 c/11

197.5

10 N1 c/20

305

21 N1 c/15

110

10 N1 c/11

197.5

10 N1 c/20

2 N8 ø10.0  C=366

12

356

2 N8 ø10.0  C=366

356

12

2 N9 ø10.0  C=1013

12

994

12

1 N11 ø12.5  C=575

2 N12 ø12.5  C=1034

23
994

23

61 N1 ø5.0  C=108

14

34

Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 810 108 87480

2 6.0 88 108 9504

CA50 3 10.0 28 663 18564

4 10.0 8 240 1920

5 10.0 4 260 1040

6 10.0 4 340 1360

7 10.0 8 697 5576

8 10.0 16 366 5856

9 10.0 12 1013 12156

10 10.0 8 372 2976

11 12.5 4 575 2300

12 12.5 8 1034 8272

13 16.0 4 260 1040

14 16.0 8 673 5384

15 16.0 2 595 1190

16 16.0 4 1023 4092

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

16.0

5.0

6.0

494.5

105.8

117.1

874.8

95.1

335.4

112

203.2

148.3

23.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

650.6

171.5

Volume de concreto (C-25) = 8.96 m³

Área de forma = 112 m x 0,80m = 89,60 m² / 2 reaproveitamentos = 44,80 m²
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Detalhe das Armaduras das Estacas

escalas:  1:25

Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 10.0 176 200 35200

2 5.0 352 70 24640

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 10.0

5.0

352.00

246.50

244.00

142.00

PESO TOTAL

(kg)

CA50 386.00
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Estaca Strauss 44 x

Área de forma "B2" = ((0,55 + 1,30m) x 2) x 0,50m x 12 unidades = 22,20 m²

Área de forma "B5" = ((0,32 + 1,07m) x 3) x 0,60m x 4 unidades = 10,00 m²

Área total das formas = 41,00 m² / 2 reaproveitamentos = 20,50m²


