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Vigas

Nome | Segdo | Elevagao Nivel

(cm) (cm) (cm)
V1 20x40 0 0
V2 20x40 0 0
V3 20x40 0 0
V4 20x40 0 0
V5 20x40 0 0
V6 20x40 0 0
V7 20x40 0 0
V8 20x40 0 0
V9 20x40 0 0
V10 20x40 0 0
Vil | 20x40 0 0
V12 20x40 0 0
V13 20x40 0 0
V14 20x40 0 0

Caracteristicas dos materiais

fck Ecs
(kgf/cm?) (kgf/cm?)
250 238000

Dimensdo maxima do agregado = 19 mm

Blocos Fundagéao
Nome | pjm. | Carga | LadoB | LadoH hb ne | Estaca ca Tipo Profundidade
(cm) (th) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
Bl | 55x55| 10.5 55 55 50| 1| EST25| -35] Strauss 800
B2 |130X55| 24.6 130 55 50| 2| EST25| -35 800
B3 | 55x55| 105 55 55 50| 1| EST25| -35 800 Bl V1 20x40 B2 Vi B3
B4 |130X55| 21.3 130 55 50| 2| EST25| -35| Strauss 800
B5 [120X138 448 139 120 60| 3| EST25| -45 | Strauss 800
B6 [130X55 21.3 130 55 50 2| EST25 -35 | Strauss 800
B7 |130X55| 21.3 130 55 50| 2| EST25| -35| Strauss 800
B8 [120X138 44.8 139 120 60| 3| EST25| -45 | Strauss 800
B9 |130X55| 21.3 130 55 50| 2| EST25| -35 | Strauss 800
B10 | 55x55 10.5 55 55 50 1| EST25 -35 | Strauss 800 =
B11 [130X55 24.6 130 55 50 2| EST25 -35 | Strauss 800 > N s,
B12 | 55x55| 10.5 55 55 50| 1| EST25| -35| Strauss 800 m > ‘g >
B13 | 55x55| 105 55 55 50 1| EST25 -35 | Strauss 800 w w
B14 |130X55| 24.6 130 55 50 2| EST25| -35 | Strauss 800
B15 | 55x55 10.5 55 55 50 1| EST25 -35 | Strauss 800
B16 |130X55| 9213 130 55 50| 2| EST25| -35| Strauss 800
B17 [20X138 448 139 120 60| 3| EST25| -45| Strauss 800
B18 |130X55| 213 130 55 50| 2| EST25| -35| Strauss 800
B19 [130X55| 213 130 55 50| 2| EST25| -35| Strauss 800 B4 5 B6
B20 {120X138 448 139 120 60| 3| EST25| -45 | Strauss 800 V2 20x40 V2
B21 |130X55 21.3 130 55 50 2| EST25 -35 | Strauss 800
B22 | 55%x55| 105 55 55 50| 1| EST25| -35 | Strauss 800
B23 |130X55| 24.6 130 55 50 2| EST25| -35 | Strauss 800
B24 | 55x55| 105 55 55 50 1| EST25| .35 | Strauss 800
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NOTAS: No. DESCRICAO DATA |DESENHO| VISTO
1 PROJETO INICIAL 12/08/2015 | WILLIAN WILLIAN

1— VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
2— COTAS E MEDIDAS EM CENTIMETROS (SALVO ONDE INDICADO)
3— SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES DOS FABRICANTES

4— REGULARIZAR E COMPACTAR SOLO NATURAL A 98% DO PROCTOR NORMAL
5— CONCRETO FCK > 25.00 MPa — REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO

6— FORMAS DE MADEIRA NA FUNDAGAO OPCIONAL. SEM A UTILIZAGAO DE FORMAS, E MUITO
QUE O CONSUMO DE CONCRETO AUMENTARA

cuente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA (CODEN)

OBRA: CONSTRUCAO DA E.T.A. SANTO ANGELO
DATA
LocaL: MARGEM DA REPRESA SANTO ANGELO 16/08/2016
ESCALA
Tituro: PROJETO ESTRUTURAL INDICADAS
pesieNAGAC: ESTACAS E FORMAS DA FUNDAQAO DOS FOLHA
PE-03/07

RESERVATORIOS ENTERRADOS - CAIXA DE REUSO
E CAIXA DE CONTATO

WILLIAN MICHEL ALMENDROS

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL

C.R.EA.: 5062662128 Q £\

ART — 28027230161347229 @

CLIENTE: CODEN

DIFFERENCE ENGENHARIA — (19) 98876—0541




