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1 — DIMENSOES EM MILIMETROS

2 — NIVEIS EM MILIMETROS, COM A REFERENCIA DE MEDIDA IN LOCO. (EXECUTAR
CONFERENCIA DE MEDIDAS E VERIFICAR TODAS INTERFERENCIAS, ANTES DA FABRICAGAO).

S — MATERIAIS DE ACO PARA:
—CANTONEIRAS LAMINADAS: ASTM—A36
—PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ASTM — A36

—CHAPAS PARA USO ESTRUTURAL: ASTM—A36
—ELETRODOS PARA SOLDA: AWS E—70XX

4 — AS CONEXOES PRINCIPAIS SERAO PARAFUSADAS.
AS SOLDAS DEVERAO SER POR CORDAO CONTINUO EM TODA SUPERFICIE DE CONTATO

PARA FORMAR AS CONEXOES PERFIS E/OU CHAPAS, COM ESPESSURAS CONFORME TABELA
E REQUISITOS DE ESPECIFICACOES AWS—STRUCTURAL WEILDING CODE D1.1.

5 — CASO UTILIZAR CHUMBADORES DE EXPANSAQ, USAR ADESIVO EPOXIDICO,

OU CHUMBADORES QUIMICO HILT.

6 — TODAS AS MEDIDAS DA ESTRUTURA EXISTENTE DEVERAO SER CONFERIDAS PELO
FABRICANTE ANTES DA EXECUCAO.

7 — NORMAS TECNICAS USADAS NO DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA:
NBR—8800:1986— PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE ACO
BR—8681:2003— ACOES E SEGURANCA NAS ESTRUTURAS
NBR—6120:1980— CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

8 — PROCEDIMENTO DE PINTURA:

GALVANIZACAO A FOGO )
BASE: 1x75 MICRONS DE PRIMER EPOXI

ACABAMENTO: 2x100 MICRONS DE ESMALTE EPOX| SEMI—BRILHANTE
TEMPO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA: 5 ANQS

ESPECIFICACOES PARA SOLDA DE FILETE  ELETRODO E70XX
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NOTAS GERAIS DE PROJETO:

01. MEDIDAS EM MILIMETROS OU INDICADO;
02. NAFALTA DE ESCALA IMPRESSA, PREVALECE O VALOR DA COT.
03. AS COTAS DOS DETALHES PREVALECEM SOBRE AS COTAS DE
DESENHOS MENORES

04. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

05. COTAS APARTIR DO "0SSO"
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O MATERIAL AQIN APRESENTADO NAO PODE SER COPIADO SEM A PREVIA
OOPA PODERA

CUBNTE  CODEN - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

ENDEREGO DO PROETO
R. EDUARDO LEEKING, 550
JARDIM BELA VISTA - NOVA ODESSA

CODIGO CODEN EM - COB - ETA 01

OBRA COBERTURA METALICA PARA SISTEMA DE

DESIDRATAGAO DE LODO ETA
LIBERADO PARA

EXECUTIVO

ETAPA DO PROJETO

ESTRUTURA METALICA CODEN 01
NOME / CONTEUDO DA FOLHA

DET. CONTRAVENTOS CV e TIRANTES TR.

B W

PROJETO ESTRUTURAL: Eng®Omar V. Junior

EMISSAO DA FOLHA: 010717 | ESC: IND.
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