l%l — PONTO LUZ — FLUORESCENTE 2X40W OU LED 2Xj8W
I g{ — ILUMINAGAO DE EMEGENCIA — BLOCO AUTONOMO
ELETROCALHA 100x50mm
M W) — INTERRUPTOR SIMPLES
DP751 - DA ECETROCAA
Nota: em caso de interesse em instalar SADA HORZONTAL_— FERFURADD S5 TR SUPORTE LONGO —l} — PONTO DE TOMADA 2P+T / 220V
sistema de microgeragdo solar recomenda—se P/ ELETROOUTD O PARA LUMINARIA
instalar o poste de concreto compacto com 2 PORCAS SEXTAVADAS —[> — PONTO DE TOMADA 2P+T / 127V
medi¢do indireta, conforme norma CPFL ARR—LI
GED14945.
DETALHE GENERICO (OPGAO—1) et T, O SusPEIGhO CURTA & — PONTO DE TOMADA TRIFASICA 3P+T
FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO PINOS CHATOS PERFILADO 38x38mm
POSTE E TRANSFORMADOR
— QUADRO GERAL DE LUZ E FORGA
CPFL | Q / | el q
[ | I A 7 |
|
TR, TR (ZZZZZ | ~ QUAORO MEDIGRO — CPFL
POSTE CLIENTE —HHT DETALHE GENERICO DE DERIVAGAO LATERAL
/ Ho5 25, FGROCALAA PARA ELETROBUTO GANCHO DUPLO > — CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALUMINIO
W Z Z [ I ]
I L DP533
MEDIDOR el QGBT1 oros X — CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
PERFILADO (38x38)mm
6 El — CURVA ELETROCALHA 90° — 100X50MM
£ KO— CAIXA PARA TOMADA FIXO PERFIL
/—{j;i DETALE GENERICO (0PGRO-2) e P o coD Facks L. RovSTIAL (00D e — CRUZETA ELETROCALHA — 100X50MM
~L 14 5 7 8 9 = o
o N LN im| — CURVA DE INVERSAO ELETROCALHA — 100X50MM
#4 #4 #10 #4 #e
PARAFUSO ELETROCAA f — CURVA HORIZONTAL 90 — 100X50MM
\ ;&c‘&m&s\;ﬁ%‘mmmA 1/4° ‘ E BUCHA !
> _la : oo, i o somero L — CONEXAO TE ELETROCALHA — 100X50MM
[ | | | DP746 ° °
NT=———=—= DETALHE GENERICO DE DERNAGAD LATERAL s ° gl o — DISJUNTOR A SECO — DIN TRIPOLAR
SEM ESCALA DETALHE GENERICO DE INSTALAGAO DE LUMINARIA o o
11 Nota: a caixa com tomada & uma recomendag8o, ficando a critério
_ do cliente a escolha pela forma de ligagdo das luminérias ao
o =(HP= N #4 #4- #50 #6 | EII;:(I-AA(I;_;(E [();AENEEI_RI-_lI(':Igoégfl-(I;fONAs)PAREDE circuito elétrico correspondente. ulﬁln — DISJUNTOR A SECO — DIN UNIPOLAR
0= 14 5 7 8
~H_© " 145 6 9 i = | — DISJUNTOR A SECO — DIN BIPOLAR
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A 2 = ﬁ
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x|/ x[™) CURVA DE_INVERSAO /
- = o I #[ o — DPS 20KA — UNIPOLAR
11 11
| | \O ELETROCALHA. 100XS0MM — ELETRODUTO GALVANIZADO
\ 1. 4 5 6 9 /' COM VIROLA E TAMPA
A | — ELETRODUTO NO PISO
1 1.4 5 7 8 #a #4  #s0 #e i i
| |I 1 — - - -1 | — ELETROCALHA LISA COM TAMPA — 100MMX50MM
! #4 #4 #10 #4 i
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TR e R ql—w | QUADROS DE DISTRIBUICAO
' #4 #4 #10 #4 #50 #6 X gﬁrmlw - O quadro de distribui¢ao deve ser de embutir metalico, trifasico com disjuntor geral e barramento com
| ] capacidade de corrente conforme informado no diagrama do quadro. Deve possuir também 0s barramentos
L Terra (PE) e Neutro separados.
_:& - Recomenda-se que os quadros sejam instalados a uma altura de 1,50m do piso acabado.
X 1 1 - Para os quadros de distribuigdo desse projeto foram previsto espagos reservas para ampliagdes futuras
2xINTERRUPTORES SIMPLES conforme Norma ABNT NBR5410:2004.
I 1.4 5 7 8 FEIE B T - Conforme ilustra o digrama trifilar do quadro de distribui¢do foram previstos trés (03) Dispositivos de
- sl |l . L i . N
1 g 5 - 5 AE Prote¢ao contra Surto (DPS) e um disjuntor termomagnético para cada condutor fase garantindo protegao
! #4 #4 #10 #4 & > 3l1° o ||6 contra sobrecorrente e alimentagdo em caso de atuagdo ou falha do DPS.
£ ] e ELETRODUTO CALVANIZADD % g E|R g5 SLEROOUTO GAVAN. - O comprimento dos condutores destinados a conectar os DPS (ligacio fase-DPS e DPS-PE) deve ser 0 mais
— P —— - » ol , , . -
év g% o11/2 = E o E gle curto possivel, sem curvas ou lagos. E recomendado que o comprimento total ndo exceda 0,5m.
o) — Sllo olle alla ey ~ . ~ , . 5
- == a2ll5 g5 g e - Os condutores utilizados para conexao dos DPS deve possuir secdo minima de 16mm?.
CAIXA DE PASSAGEM dIFINIE E E 25TOMADAS USO GERAL
L =l = ATENCAO:
" ¥ EOLIETLEND BF AT " | £ - Conforme exigencia da Norma os quadros de distribui¢do destinados a instalagdo residencial ou utilizados por
le 4 5 7 8 . 6 9 il DENSIDADE. (PEAD) 21.1/2 profissional nio qualificado devem ser entregues com a advertencia abaixo. A adverténcia deve ser instalada
I I antes da instalagdo ser entregue ao usuario, € nao deve ser facilmente removivel.
1 #4 #4 #10 #4 #50 e >
11 1!
| ADVERTENCIA
|1 | VAl P/ QUADRO ELETRICO
] BOMBAS DE LODO
X . 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo inteira, a causa pode ser
| uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sio sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA
1 i trogue seus disjuntores ou fusiveis por outro de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
| POSTE MULTI 200 PARA ATENDIMENTO A 1 CLIENTE regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos
' X COM INSTALAGCAO VOLTADA PARA CALCADA elétricos, por outros de maior se¢io (bitola).
Aplicado até a categoria C6
" l CONFORME GED 14945 g _ , ,
| _ E 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecdo contra choques elétricos
! ]” Nota: nas ligagbes entre a chave seccionadora até a entrada do medidor e saida do medidor até o disjuntor, devera o % (dispositivo DR_)’ mesmo em caso de d_ES“gament(_)S Sem Causa aparente' Se _OS d_eS“ga_me_n_tOS forgm
| | ser utilizado como condutores, o barramento flexivel isolado em substituicdo aos cabos extras flexiveis. S=Fe frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar e chave nio tiverem éxito, isso significa, muito
' '|' 08 Chave secionadora rotativa 200A 2 provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
o o 07 ___ | Conector tipo parafuso fendido (split-bolt) para cabo @ 95 mm* v corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA
] 32 go”g“f” Ze Cozfe i ;ex’,ve; ;Sojag"’jo Ze g &g ;gg & COfaZ“t’ @@9:5% j’(fo“”")) A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA
[ onautor ae coore Flexivel Isolagao de , COr preta mm ases S~ - )Y, .,—_—_—_———_—_—_—_——_—_——_——_——_—_———— ’ ~
04 Disjuntor Termomagnético Tripolar 200A E r 1 PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.
L - 03 Condutor de cobre Flexivel Isolagao de PVC 750 V, cor azul @ 95 mm? (Neutro) O I I
éh — 02 Condutor de cobre Flexivel Isolagdo de PVC 750 V, cor preta @ 95 mm? (Fases) O : :
S W 01 Poste 7,5 m / Multi 200 para 1 cliente com instalagdo voltada para calcada (conforme GED 14945)
— - = | | DISJUNTORES
e 4 5 7 8 PECA DENOMINACAO E OBSERVACOES | | N o . o ) . )
g be 91 | | - Para protecao dos circuitos deve se utilizar disjuntores DIN do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e
A o it | © 0o | curto-circuito), com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensio nominal méxima de 415V, corrente
" | | maxima de interrup¢ao de pelo menos SkA conforme ABNT NBR NM 60898.
. 3 %Z]- I m [ O layout de montagem dos disjuntores com suas devidas posi¢des encontram-se no diagrama trifilar do quadro.
91 | o |
I Te 6 9 91 i : : Atengdo: em hipotese alguma os disjuntores podem ser substituir por outros de maior valor.
o oo
) I |
' be & 5 78 #s0 #o ]' | | | DISPOSITIVO DR
X b o dro da 1 | [ - Fol previsto Dispositivo Diferencial Residual (DR) Tetrapolar com corrente reS|duaI_ de BQmA conforme
45 - ' ° ° ' Norma ABNT NBR NM 61008 que protege todas as tomadas de uso geral e eventuais equipamentos com
:|_[>—I>4 ” —H T O 1Tz = = = = = = = = = = = | : n L I ﬂ z . iﬁ . 7~ Quadro Bomba Lodo : resistencia (chuveiros, estufa, etc).
S #afte 4 ] ° ° - Nota: todos os aparelhos de aquecimento que possuam resisténcia, deverdo necessariamente ter resisténci
| FRE T o—F =T | : p q que p resisténcia, deverdo resisténcia
4 [ o |38 oo [fm ] o [ blindada ou encapsulada. para evitar atuacéo dos dispositivos DR.
| [ [FE T oo =1 o] |
_‘|143L " e 4 5 6 7 8 9 9192 i | Lo - o ° | ATERRAMENTO:
" ||, : 1 — lluminagto o [fmm] o ° aé of————— 8 — Quadro Bomba Polimero : - Toda edificagio deve dispor de uma infra-estrutura de aterramento, denominada "eletrodo de aterramento”. A
g #4 #4 50  #10 #4 Fe | Reserva oo 2 ° | opgdo definida nesse projeto foi a utilizagdo do sub-sistema de aterramento do SPDA, portanto, o quadro de
L f S . , . . . . L .
_:8:1_ i | e | distribui¢ao devera ser interligado ao SPDA através do barramento de equipotencializagéo local (BEL), maiores
| ' l detalhes no projeto do SPDA.
T ! ] : o o o o : Atengdo: a conexdo do condutor de aterramento ao eletrodo de aterramento deve ser feita através de conector
m 6 — Quadro Centrifuga ———— o |# ° ° 8l o 9 — Quadro Agitadores adequado (Tipo GTDU) de modo a assegurar uma conexdo equivalente, sem danificar o eletrodo nem o
| o o o o
' 61 | 6 : : condutor de aterramento.
- % 61 I f—— — — 1 h—— — — 1 | Nota: conexdes com solda estanho ndo asseguram resisténcia mecanica adequada.
C h \ /_in 62 | Resevg —— f i pb— Reserva |
X/ 15 fos fos A ' F———— F———— ' CONDUTORES:
e 4 50 67 8 9 91 92 |,, #e #4 4 5 : Reserva ————— ‘ ‘ F————— Reserva : - A instalagio dos condutores s deve ser iniciada depois que a montagem dos eletrodutos for concluida e nio
| ] <]_ H—H | b= 'f !' ———-—d | restar nenhum servigo de construgao suscetivel de danifica-los.
#4 #4 #s0 #10#4 #e £ L 5 #a Ha Resevg ———— . { F————— Reserva s - o . .
11415 e B 4{]— [ F———— 4 Fe——— o [ - Para facilitar a enfiacdo dos condutores podem ser utilizados guias de puxamento, talco, parafina ou outros
" T | " I Reservg ——————— ! | b———  Reserva | lubrificantes que nao prejudiquem a isolagdo dos condutores.
Iniany 3 E— ) D > T | L § L . | s <
. #a|#a #4\7\ ” , T |Z | - —— - —— | - O condutor de aterramento e neutro devem possuir se¢do igual a se¢do do condutor fase.
1 | | - Nio ¢ permito emenda de condutores fora das caixas de passagem.
g 5 10 | | - A isolagdo dos condutores deve seguir a recomendagdo informada no quadro de cargas.
5 I I
g (/?/) Ty —_ : 2 2 2 2 : Nota: para os condutores sem identificacdo deve-se considerar a sec¢ao de 2,5mm?.
H Teb S b [T = =_~=—7
— giln! o = I I
i o — % | R | .
| | bR I | SIMBOLOGIA DE CORES PARA CONDUTORES:
* .
14 56 7 8 992 91 | O | FASE..preto ou branco
: : * Neutro: azul
@ ¢ @ © * Terra: verde
#4 #4 #50 #10 #4 #e : .
& : : * Retorno: amarela ou cinza.
#50 #10 #4 #50 #10 ~ | | Nota: as cores para os condutores FASE e RETORNO acima sdo uma recomendagio € poderdo ser alterada
| | conforme escolha.
5 - T d 127V Fmm ] o ~ ~
[V | omaces —— o T ——— 4 - Tomadas 220v | ATENCAO: AS CORES PARA OS CONDUTORES NEUTRO E TERRA NAO PODEM SER ALTERADAS.
4 \ o o
% | Resevg —— f |
G | F————A r——— == | ELETRODUTOS / ELETROCALHAS:
| Reserva : ! Reserva | - Utilizar eletrocalha lisa gavanizado 100x50mm - chapa 16 com tampa em toda sua extensdo. As eletrocalhas
| Reserva . . Reserva | devem ser fixados através de mao-francesa simples ou grampo de sustentagdo a cada 1,5 metro.
& : F————+ F————+ : - Para os eletrodutos utilizar material galvanizado linha pesada conforme diametro informado no desenho. Os
7 /3_ | Resevg ——————— : | F———————— Reserva | eletrodutos deverdo ser fixados através de abracadeiras proprias a cada 1,0 metro.
4 |l [ b= b= | - Para os trechos enterrados deve se utilizar eletroduto flexivel em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com
71 0 7 l I vedacdo especifica que garanta sua estanqueidade. ATENCAO: NAO E PERMITIDO NENHUMA EMENDA
M N | | ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM.
- Os eletrodutos enterrados devem ser instalados a 60cm da superficie. Essa profundidade pode ser reduzida em
fe #4 Uy 44 | A B C | Os eletrodutos enterrados d talados a 60cm d ficie. E fundidade pod duzid
fo N terreno rochoso ou quando os eletrodutos suportem sem danos as influencias externas presentes.
Obs.: Quadro ¢/ barramento Trifdsico — 225A - Os eletrodutos enterrados devem ser sinalizados, ao longo de toda a sua extensdo, por um elemento de
|| || advertencia (por exemplo: fita colorida) ndo sujeito a deteriorizagao, situado, no minimo a 10cm acima do
L L eletroduto.
- Os eletrodutos embutidos na laje devem ser do tipo corrugado reforcado cor laranja.
uadro de Cargas NOTA: . . .
Q g - Nota: para os eletrodutos sem identificagdo deve-se considerar o didmetro de 3/4" ou 25mm.
: QGBT1
‘ . ] O Circ. Descrigdo lluminagdo Tomadas Motores Pot. Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Tipo de Cabo
. ~.:: i : 15W | 2x40W 300W 0.75Cv| 3CV | 5CV | 30CV W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
- | BRRE 1 [luminago 2 8 670.0| 742.7| 100%| 0.90%| 5.85| 1 10A| 25| B [Cabo Flexivel 750 V — PVC
b 4 |Tomadas 220V 4 1200.0|1200.0 50%| 1.00( 273 2 20A 4.0 BC |Cabo Flexivel 750 V — PVC
.f: 4 5 |Tomadas 127V 6 1800.0| 1800.0 50%| 1.00| 7.09( 1 20A 4.0 A |Cabo Flexivel 750 V — PVC elo
SR 5P AR 6 |Quadro Centrifuga / Rosca Transport. 24771.5| 29026.0 100%| 0.84| 76.20( 3 100A| 50.0 ABC |Cabo Flexivel 0,6/1KV — EPR QENERGM\ SOLAR
| 61 — Centrifuga 1 22065.0 | 26267.9 100%| 0.84 /
_ENTRADA DE/ Rua Pedro Parras de Camargo, 395 - Jd. Maria Helena / Nova Odessa - SP
ENERGIA | 62 — Rosca Transportadora 1 2206.5) 2758.1 100%| 0.80 Fone: (19) 9.9706-6115 E-mail: luisfernando@elosol.com.br
7 |Quadro Comando — Bombas Lodo 7355.019193.8 50%( 0.80( 12.07| 3 32A| 10.0| ABC |Cabo Flexivel 750 V — PVC
oL CORTE — A 71 — Bomba Lodo 01 1 3677.5(4596.9] 100%| 0.80 CLIENTE ENDEREGO DA 0BRA:
72 — Bomba Lodo 02 1 3677.5(4596.9 0%| 0.80 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN RUA EDUARDO LEEKNING, 550
JD. BELA VISTA - NOVA ODESSA / SP
8 |Quadro Comando — Bomba Polimero 1103.211379.0 50%( 0.80 1.8 3 10A 4.0|/ ABC |Cabo Flexivel 750 V — PVC , /
81 — Bomba Polimero 01 1 551.6| 689.5] 100%| 0.80 fI7uLo i -
82 — Bomba Polimero 02 1 5516] 6895]  0%| 080 PROJETO ELETRICO - PROCESSAMENTO E DESIDRATAGAO DE LODO
9 |Agitador Tanque 01 4413.0( 5516.2 50%| 0.80| 7.24| 3 20A| 6.0| ABC [Cabo Flexivel 750 V — PVC PLANTA BAIXA ELETRICA / DIMENSIONAMENTO QUADRO DE CARGAS / DIAGRAMA QUADRO ELETRICO
91 — Agitador Tanque 01 1 2206.5| 2758.1]  100%| 0.80 LEGENDA SiMBOLOS / VISTA SALA CENTRIFUGA / DETLAHES PADRAQ DE ENTRADA DE ENERGIA
91 — Agitador Tanque 02 1 2206.5| 2758.1 0%| 0.80 Projetista N° Desenho ART Data
— 17-4034 28027230172953436 29DEZ17
RES. |[Circuito Reserva . =
RES. [Circuito Reserva Eng. LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA Clente TIS\IC;I% DA REV(')SSO
RES. |[Circuito Reserva Resp. Técnico =
Total 2 8 10 2 3 2 1 |40812.8| 48857.7
Aliment.|C=100m QT=27% 3287711 39313.2 100%| 0.84(103.20f 3 200A 95| ABC |Cabo Flexivel 0,6/1KV — EPR
. A Eng. LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN
Poténcia Total (40812.8 W) (48857.7 V.A) Poténcia Demandada: 80.56% (32877.1 W) (39313.2 V.A) CREA 5061934000 CNPJ: 48.832.398/0001-59
. _ _ _ ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA ELO PROJETO E INSTALACAQ ELETRICA, NAO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO
Corente nas Fases: A=1044A B=1059A C=100.0A 0U EM PARTE SEM SUA PREVIA AUTORIZAGAQ - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - Leis Federais n° 5.988/73 & n° 5.194/66




