RUA ALICE GAZETTA

RUA ALICE GAZETTA
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POSTE CLIENTE
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MEDIDOR

Terminal Aéreo
ver detalhe 6

Ll QGBTT

PORTAO DE ACESSO

/ .
ez :

MURO DE ISOLAMENTO LATERAL h = 3,00m

Terminal Aéreo
ver detalhe 6

\ Desce barra chata

de aluminio
ver detalhe 5

Conectar barra de aluminio
na estrutura do telhado

ver detalhe 6

Desce barra chata
de aluminio
ver detalhe 5

Conectar barra de aluminio
na estrutura do telhado

ver detalhe 6

TELHA METALICA

Conectar barra de aluminio
na estrutura do telhado

ver detalhe 6

Conectar barra de aluminio
na estrutura do telhado

Conectar barra de aluminio
na estrutura do telhado |

Desce barra chata
de aluminio
ver detalhe 5

ver detalhe 6

Desce barra chata
de aluminio
ver detalhe 5

ver detalhe 6

Terminal Aéreo
ver detalhe 6

Terminal Aéreo
ver detalhe 6

Caixa de Inspecdo
no piso
ver detalhe 2

N\

MEDIDOR

PORTAO DE ACESSO

Ver detalhe 1

MURO DE ISOLAMENTO LATERAL h = 3,00m

Caixa de Inspecdo
suspensa
ver detalhe 4

Ver detalhe 1

Caixa de Inspec¢do
suspensa
ver detalhe 4

Caixa de Inspegdo/
no piso

ver detalhe 2

b

'
\Sobe barra

de aluminio
ver detalhe 5

chata

Sobe barra chata
de aluminio
ver detalhe 5

Conectar aterramento
do quadro geral a
malha do SPDA

ver detalhe 3

Sobe barra chotoX
de aluminio
ver detalhe 5

Sobe barra chata
de aluminio
ver detalhe 5\

Caixa de Inspecdo
no piso
ver detalhe 2

Caixa de Inspegdo
suspensa
ver detalhe 4

Ver detalhe 1

Caixa de Inspecgdo
suspensa
ver detalhe 4

Caixa de Inspecgdo
no piso
ver detalhe 2

LEGENDA:

— CAIXA DE INSPEGAO NO PISO C/ 01 HASTE E TAMPA DE F.F

— CABO DE COBRE NU ENTERRADO — 50mm?
— BARRA CHATA DE ALUMINIO (7/8”X1/8")

— CONDUTOR DE SPDA QUE SOBE (ALUMINIO 7/8"X1/8")

T
#50
o:‘
~— — TERMINAL AEREO EM ALUMINIO 3/4"X1/4"
[ — CAIXA DE EQUALIZAGAO LOCAL (BEL)

— CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA

03-S

1
2.

3.

01 - SUBSISTEMA CAPTOR:

EM MALHA OU GAIOLA (METODO FARADAY). COMO A COBERTURA SOBRE O VOLUME A PROTEGER E

CONSTITUIDA POR TELHAS METALICAS O SUBSISTEMA CAPTOR E CONSIDERAMOS COMO UM CAPTOR
NATURAL.

INSTALAR BARRA CHATA DE ALUMINIO (7/8"X1/8") SOBRE AS TELHAS CONTORNANDO O PERIMETRO DO
GALPAO. NOTA: A FIXACAO DEVERA SER A CADA 1,2 METRO (VER DETALHE 6).

02 - SUBSISTEMA DE DESCIDA

0OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVERAO SER EM BARRA CHATA DE ALUMINIO (7/8"X1/8") FIXADOS A CADA 1,0
METRO (VER DETALHE 5).

0OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER RETILINEOS E VERTICAIS, DE MODO A PROVER O TRAJETO MAIS
CURTO E DIRETO PARA A TERRA.

CADA CONDUTOR DE DESCIDA (COM EXCEGCAO DAS DESCIDAS NATURAIS OU EMBUTIDAS) DEVE SER
PROVIDO DE UMA CAIXA DE INSPEGCAO INSTALADA PROXIMA DO PONTO DE LIGACAO AO ELETRODO DE
ATERRAMENTO (VER DETALHE 4). A CONEXAO DEVE SER DESMONTAVEL POR MEIO DE FERRAMENTA, PARA
EFEITO DE MEDICOES ELETRICAS, MAS DEVE PERMANECER NORMALMENTE FECHADA.

UBSISTEMA DE ATERRAMENTO:

COMO ELETRODOTO DE ATERRAMENTO SERAO UTILIZADAS CORDOALHAS DE COBRE NU ENTERRADAS A
50CM DE PROFUNDIDADE COM SEGAO DE #50mm? FORMANDO UM ANEL A 50CM EM TORNO DA EDIFICAGAO.
NOTA: AS EMENDAS ENTRE CABOS DEVERAO SER COM SOLDA EXOTERMICA (VER DETALHE 3).

FORAM PREVISTAS CAIXAS DE INSPECAO NO SOLO PARA MEDICOES. ESSAS CAIXAS DEVEM SER
REFORCADAS COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO.

04 - CONEXOES:

O NUMERO DE CONEXOES NOS CONDUTORES DO SPDA DEVE SER REDUZIDO AO MINIMO. AS CONEXOES
DEVEM SER ASSEGURADAS POR MEIO DE SOLDAGEM EXOTERMICA, OXIACETILENICA OU ELETRICA,
CONECTORES DE PRESSAO OU DE COMPRESSAOQ, REBITES OU PARAFUSOS.

AS CONEXOES ENTRE CABOS OU BARRAS DEVERAO SER FEITAS COM CONECTORES E PARAFUSOS
APROPRIADOS.

AS CONEXOES ENTRE CABOS E HASTES DEVERAO SER FEITAS COM CONECTORES APROPRIADOS.

PARA CONEXAO DE CONDUTORES CHATOS A CHAPAS METALICAS COM ESPESSURA INFERIOR A 2 MM,
DEVEM SER UTILIZADAS CONTRAPLACAS COM AREA MINIMA DE 100 CM2, FIXADAS COM DOIS PARAFUSOS
M8, NO MINIMO.

PARA CONEXAO DE CONDUTORES CHATOS A CHAPAS METALICAS ACESSIVEIS SOMENTE DE UM LADO,
PODEM SER UTILIZADOS QUATRO REBITES DE 5 MM DE DIAMETRO.

05 - OUTRAS INFORMACOES:

PARA PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS, SISTEMA TELEFONICO, ETC DEVERAO SER
INSTALADOS JUNTO A ENTRADA DE ENERGIA, DISPOSITIVOS DPS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO ELETRICA
E CENTELHADORES A GAS NO DG TELEFONICO.

TODAS AS PARTES METALICAS EXTERNAS NAO DESTINADAS A CONDUCAO DE CORRENTE ELETRICA

DEVERAO SER CONECTADAS AO SISTEMA DE S.P.D.A. (EX.: CORRIMAO DE ESTACA, TUBULACOES METALICAS,
ESQUADRILHAS DE JANELAS E PORTAS, ETC.)

APOS A INSTALACAO DO SPDA DEVERA SER EXECUTADO AFERICAO DE RESISTENCIA OHMICA.

OS CONDUTORES DE COBRE NU ENTERRADOS UTILIZADOS PARA O SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR6524.

A INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DEVERAO ATENDER AS RECOMENDACOES
ESPECIFICAS DE SEUS RESPECTIVOS FABRICANTES, BEM COMO AS NORMAS DA ABNT PERTINENTES.

O SISTEMA DEVERA TER MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA

ATMOSFERICA, DEVERA SER VERIFICADO EVENTUAIS IRREGULARIDADES PARA GARANTIR A EFICIENCIA DO
SPDA.

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM PREVIA AUTORIZACAO DO PROJETISTA.

06 - DEFINICOES:

S.P.D.A. - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.
SUBSISTEMA CAPTOR (OU SIMPLESMENTE CAPTOR): PARTE DO SPDA DESTINADA A INTERCEPTAR AS

DESCARGAS ATMOSFERICAS.
SUBSISTEMA DE DESCIDA: PARTE DO SPDA DESTINADA A CONDUZIR A CORRENTE DE DESCARGA

ATMOSFERICA DESDE O SUBSISTEMA CAPTOR ATE O SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO.

4. SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO: PARTE DO SPDA DESTINADA A CONDUZIR E A DISPERSAR A CORRENTE DE

DESCARGA ATMOSFERICA NA TERRA.
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| _8 - ATENCAO:
% _,9 - O ANEL DE ATERRAMENTO DESSE SPDA DEVERA SER INTERLIGADO AO ATERRAMENTO DO PADRAO DE
| % ENTRADA DE ENERGIA E AO QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO (QGBT1) GARANTINDO A
- E EQUIPOTENCIALIZACAO DO SISTEMA DE PROTECAO.
| = 6 O ATERRAMENTO DOS QUADROS DE OPERACAO DAS BOMBAS DEVERAO SER INTERLIGADOS AO
| | = BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO LOCAL (BEL). E PERMITIDO O DESLOCAMENTO DO (BEL) PARA
| | GARANTIR A MENOR DISTANCIA ATE OS QUADRO ELETRICOS.

E IMPRESCINDIVEL A INSTALACAO DOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) CLASSE | NO
| PADRAO DE ENTRADA E A INSTALACAO DE (DPS) CLASSE Il EM CADA QUADRO DE DISTRIBUICAO DOS
| GALPOES, ESSES DISPOSITIVOS SAO PARTE INTEGRANTE DESSE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS.
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A O o CABO DE COBRE NU - e ROSCA SOBERBA M6 x 45mm DA BARRA COM A TELHA, DEVE SE WMo “"TESTANHADO TEL-750 PARA Projetista

CONECTOR REFORGADO EM BRONZE )
PARA CONEXAO ENTRE 2 CABOS E § ;
HASTE DE ATERRAMENTO REF.: TEL-580 ) (

HASTE ATERRAMENTO DE AGO
ALTA CAMADA (254 MICRONS)
05/8" x 2,40m TEL-5814

CABO DE COBRE NU
50mn? REF.: TEL-5750

VAl PARA ANEL DE ATERRAMENTO

ELETRODUTO EM PVC
#1" x 3m REF.:TEL-5501

50mm? REF..: TEL—5750

TEL-5346
NOTA: FIXAGAO A CADA 1,0 METRO

UTILIZAR 04 REBITES DE ALUMINIO
COM DIAMETRO DE 5MM.
ATENCAO: FIXACAO A CADA 1,2 METRO.

TUBULAGAO
METALICA

FITA PERFURADA
EM LATAO
NIQUELADA TEL-750

INTERLIGAGOES DE

TUBULAGOES METALICAS
ENCAIXE P/ E.ETRODUT_O/
DE PVC # 1°

N° Desenho
17-4034

Cliente

ART Data
28027230172953436 29DEZ17

Escala Revisdo
INDICADA 00

Folha
Eng. LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA - CODEN

Eng. LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA

Resp. Técnico

CREA 5061934000 CNPJ: 48.832.398/0001-59

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA ELO PROJETO E INSTALAGAOQ ELETRICA, NAO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO
OU EM PARTE SEM SUA PREVIA AUTORIZAGAO - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - Leis Federais n° 5.988/73 e n° 5.194/66

Fometo A 189 x 80




